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PROFILO AZIENDALE

La Soc. CA.TOR inizia la sua attivita a Torino nell’'anno 1956 grazie all'intraprendenza
del Sig. Cristoforo Saccone che era gia stato, sin dal 1946, tra i soci fondatori di una
societa operante nello stesso settore.

Negli anni ‘70 sono subentrati i figli che tuttora continuano ad occuparsi della leadership
dellazienda in attesa di passare il testimone alla terza generazione.

Da sempre sono trattati prodotti di case produttrici di primaria importanza Italiana e stra-
niera, che offrono ottime caratteristiche di affidabilita e garanzia unite ad un eccellente
rapporto qualita/prezzo.

Siamo specializzati nel settore “CATENE” e di tutti i loro accessori garantendo forniture
che soddisfano ogni richiesta.
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CONSIDERAZIONI IMPORTANTI

Come la maggior parte dei componenti in movimento di una macchina, la durata di una
catena a rulli generalmente € determinata, sia dalla resistenza a usura che dalla resi-
stenza alla fatica dei suoi componenti.

USURA

Si dice che una catena e usurata quando l'allungamento .
determinato dall’usura delle superfici di contatto “perno- .’. ".‘E., ®
bussola” diviene eccessivo ed impedisce il corretto accop- ® - ¢
piamento della catena con gli ingranaggi della trasmissio- Q. (@) .
ne. Infatti, quando l'allungamento supera determinati valo- @ B
ri, il rullo della catena tende a portarsi sulla punta del dente -O | K
dellingranaggio originando un possibile salto di dente. @ .J

In questo caso la catena dovra essere sostituita. ®
Particolare cura deve essere posta nell'installazione, lubri-

ficazione e manutenzione della trasmissione a catena.

FATICA

[l carico limite a fatica viene definito come il carico massi-
mo che pud essere applicato un numero infinito di volte,
senza che si produca rottura del materiale in esame.
Le catene a rulli possono “rompersi per fatica” se soggette
a carichi elevati, superiori alla capacita di sopportazione
della catena.

La durata della trasmissione dipendera dalla grandezza e
dalla frequenza di tali sovraccarichi. Il limite a fatica viene
aumentato dall’operazione di precarico.

NORMALIZZAZIONE, TOLLERANZA
SULLO SVILUPPO CATENA, CARICO DI
MISURA, CARICO DI FORZA.

Le tabelle di unificazione delle catene articolate in acciaio contengono le dimensioni, i
carichi di rottura a norma, la superficie delle articolazioni ed il peso per metro lineare.
Inoltre dette norme stabiliscono la tolleranza di fabbricazione ammissibile della lun-
ghezza catena e la determinazione del carico di rottura.

Per le catene a rulli secondo tabella ISO, a bussole DIN 8154 e le catene a passo lungo
DIN 8181, lo scostamento ammissibile della catena (non lubrificata) e: -0 +0,15% (1m =
1,5 mm).

Rilevamento effettuato con precarico equivalente all’1% del carico rottura catena. In pre-
cedenza a detto controllo, tutte le catene vengono sottoposte a prestiraggio (precarica-
te di 1/3 del carico rottura nominale della catena).

Le catene a rulli per macchine agricole DIN 8189 sono costruite con scostamento
ammissibile -0 +0,25% e le Fleyer DIN 8152 +/-0,25%. Rilevamento effettuato con pre-
carico 1%.

3




‘ o —
@m CATENIFICIO TORINESE = viA RIMINI, 7/9 - TELEF. (011) 882917 » 882812 < 10153 TORINO

TRASMISSIONE catene a rulli - semplici
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esterna coplglie molletta con copiglia falsa
ribadita n. 25 n. 26 n 1 n. 30

SERIE EUROPEA UNI 2578 (DIN 8187)

diam. largh. diam. altezza  largh. ingom- carico carico peso

Catena Riferimento passo  rullo int. max. max. perno bro di di netto

numero ISO PxL. perno _ piastra  ribad. max. rottura rottura alm

CATOR R606 P R L Dp Hi A1l B minimo medio

pollici mm mm mm mm mm mm mm N N kg
- 03 B-1 - 5,00 3,20 2,50 1,49 4,1 6,9 7,2 2.200 2.200 0,08
010/8 04 B-1 - 6,00 4,00 2,80 1,85 5,0 7,0 7,6 3.000 3.000 0,12
020/S 05 B-1 - 8,00 5,00 3,00 2,31 7,11 8,2 14,0 4.400 4.900 0,16

103/8 & 06B-1 3/8X7/32" 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 12,6 19,2 8.900 9.800 0,39
206/S 08 B-1  1/2"X5/16" 12,70 8,51 7,75 4,44 11,81 16,5 24,3 17.800 18.600 0,69
304/8 10 B-1 5/8"X3/8" 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 19,3 27,5 22.000 24.500 0,88
401/8 12B-1 3/4"X7/16" 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 22,5 31,7 28.900 33.000 1,21
503/8 16 B-1 1"X17 2540 1588 17,02 8,28 21,08 34,6 46,8 60.000 63.350 2,62
703/8 20B-1  1"1/4X19/6 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 42,0 54,2 95.000 98.500 3,39
904/S 24 B-1 1"1/2X1” 38,10 2540 2540 14,63 33,40 53,4 66,6  160.000  166.800 6,62
1104/8 28 B-1 1"3/4X31 4445 2794 30,99 15,90 37,08 65,1 79,9  200.000  207.000 8,40
1201/8 32 B-1 2"X31 50,80 29,21 30,99 17,81 42,29 66,0 81,8  250.000 279.200 9,00
1301/8 * 2"1/4X34 57,15 34,30 34,30 20,51 50,50 73,8 86,8  300.000 318.700 13,50
1401/8 40B-1  2"1/2X1"1/2 63,50 39,37 38,10 22,89 52,96 81,0 1014 355.000 382.450 15,15
1500/S 48 B-1 3"X45,7 76,20 48,26 4572 29,24 63,88 99,0 120,0 560.000 588.350 24,65

SERIE AMERICANA ASA B29.1 (DIN 8188)

- 250 04 C-1 1/4"X1/8” 6,35 3,30 3,20 2,30 6,02 8,2 13,0 3.500 4.100 0,13
100/S 350 06 C-1 3/8"X3/16" 9,525 5,08 4,77 3,59 9,05 12,5 18,5 7.900 9.800 0,33
203/8 40 08 A-1 1/2"°X5/16" 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 16,5 24,3 13.800 17.150 0,60
304/SA 50 10 A-1 5/8"X3/8" 15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 20,4 28,6 21.800 26.000 1,01
401/SA 60+ 12A-1 3/4°X1/2" 19,05 11,91 12,70 5,94 18,08 26,0 35,2 31.100 37.250 1,43
503/SA 80+ 16 A-1 1"X5/8” 2540 15,88 15,88 7,92 24,13 331 43,9 55.600 64.700 2,57
703/SA 100 = 20 A-1 1°1/4X3/4" 31,75 19,06 19,05 9,563 30,18 40,2 52,1 86.700  105.900 3,87
902/SA 120 * 24 A-1 1"1/2X1" 38,10 22,23 2540 11,10 36,20 50,3 63,5 124.600  151.000 5,65

1102/8SA 140 = 28 B-1 1"3/4X1" 44,45 2540 2540 12,70 42,24 53,9 68,7 169.000  203.950 7,44
1201/8A 160 = 32 A-1 2"X1"1/4 50,80 28,58 31,75 14,27 48,26 64,1 79,9 222400  256.900 9,74
1301/SA 180 * * 2"1/4X1"13/32 57,156 35,72 35,70 17,45 54,36 72,5 86,8  280.200  355.000 13,28
1401/SA 200+ 40 A1 2"1/2X1"1/2 63,50 39,68 38,10 19,84 60,33 78,8 99,2  347.000  421.600 16,00
1500/SA 240 = 48 A-1 3"X1"7/8 76,20 47,63 47,63 23,80 72,39 955 116,56 500.400 578.550 24,00

SERIE AMERICANA ASA H - tipo rinforzatom

ASA 60H - 3/4°X1/2" 19,05 11,91 12,70 5,94 18,08 29,5 38,7 31.270 37.275 1,70
ASA 80H - 1"X5/8” 25,40 15,88 15,88 7,92 24,13 36,5 47,3 55.600 64.720 2,98
ASA  100H - 171/4X3/4" 31,75 19,06 19,05 9,563 30,18 44,0 56,2 86.870  105.900 4,35
ASA  120H - 1"1/2X1" 38,10 22,23 2540 11,10 36,20 54,0 67,2 125.100  151.000 6,50
ASA  140H — 1"3/4X1" 44,45 2540 2540 12,70 42,24 58,0 72,8 170.270  204.000 8,20
ASA  160H — 2"X1"1/4 50,80 28,58 31,75 14,27 48,26 68,0 83,8 222.400  256.950 10,41
ASA  200H - 2"1/2X1"1/2 63,50 39,68 38,10 19,84 60,33 84,9 1014 347.500 421.700 18,12

{ Catena con piastre a profilo dritto. % Catena con perni copigliati, a richiesta.

O Catena a bussole fisse. B Catene ASA H rinforzate. fornibili anche doppie - triple - quadruple.

*  Catena non unificata |SO. B Catene ASA serie E. HE (perni bonificati)
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TRASMISSIONE catene a rulli - doppie
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SERIE EUROPEA UNI 2579 (DIN 8187)
diam. largh. diam.  altezza  largh. ingom- carico carico peso passo

Catena Riferimento passo  rullo int. max. max. perno bro di di netto trasv.

numero ISO P x L. perno  piastra _ ribad. _ max. rottura rottura alm  mm

CATOR R606 P R L Dp Hi A2 B minimo medio

pollici mm mm mm mm mm mm mm N N kg Tp
020/D 05 B-2 - 8,00 5,00 3,00 2,31 7,11 14,0 20,2 7.800 8.600 0,31 564
103D O 06B-2  3/8°X7/32" 9,525 6,35 572 3,28 8,26 22,9 29,5 16.900 18.650 0,74 10,24
206/D 08B-2  1/2"X5/16” 12,70 8,51 7,75 4,44 11,81 304 38,2 31.100 35.100 1,36 13,92
304/D 10B-2  5/8"X3/8” 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 35,8 44,0 44.500 49.000 1,73 16,59
401/D 12B-2  3/4"X7/16" 19,056 12,07 11,68 5,72 16,13 42,0 51,2 57.800 66.000 2,40 19,46
503/D 16 B-2 1"X17 2540 15,88 17,02 8,28 21,08 68,0 78,8  106.000 127.500 521 31,88
703/D 20B-2  1"1/4X196 3175 19,05 19,56 10,19 26,42 78,5 90,7 170.000  190.000 6,73 36,45
904/D 24 B-2 1"1/2X1” 38,10 2540 2540 14,63 33,40 101,8 1150  280.000  299.000 13,18 48,36
1104/D 28 B-2 1"3/4X31 4445 2794 30,99 15,90 37,08 1247 139,5 360.000 414.500 16,74 59,56
1201/D 32 B-2 2"X31 50,80 29,21 30,99 17,81 42,29 1250  140,8  450.000  558.000 17,93 58,55
1401/D 40B-2  2"/2X1"/2 63,50 39,37 38,10 22,89 52,96 153,5 173,9 630.000 805.000 30,23 72,29
1500/D 48 B-2 3"X45,7 76,20 48,26 45,72 29,24 63,88 190,4 211,4 1.000.000 1.177.000 49,22 91,21
SERIE AMERICANA ASA B29.1 (DIN 8188)

- 25-2 0 04 C-2 1/4"X1/8” 6,35 3,30 3,20 2,30 6,02 14,6 19,4 7.000 8.200 0,25 6,40
100/D  35-2 o 06 C-2  3/8"X3/16" 9,525 5,08 4,77 3,59 9,05 22,1 28,7 15.800 19.600 0,66 10,13
203/D  40-2 08 A-2 1/2"°X5/16" 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 30,9 38,6 27.600 34.300 1,20 14,38
304/DA  50-2 10 A-2  5/8'X3/8" 15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 38,4 46,6 43.600 52.000 2,00 18,11
401/DA  60-2+ 12A-2  3/4°X1/2” 19,056 11,91 12,70 5,94 18,08 48,8 58,0 62.300 74.500 2,84 22,70
503/DA 80-2+ 16 A-2 1"X5/8" 2540 1588 15,88 7,92 24,13 62,7 73,5 111.200 129.400 5,09 29,29
703/DA 100-2+ 20A-2 1"1/4X3/4” 31,75 19,05 19,05 9,563 30,18 76,5 88,7 173.500  211.800 7,68 3576
902/DA 120-2 = 24 A-2 1"1/2X1" 38,10 22,23 2540 11,10 36,20 96,0 109,2  249.100  302.000 11,22 45,44

1102/DA 140-2 = 28 B-2 1"3/4X1" 44,45 2540 2540 12,70 42,24 103,5 118,3  338.100  407.900 14,74 48,87
1201/DA 160-2 * 32 A-2 2"X1"1/4 50,80 28,58 31,75 14,27 48,26 1235 139,3 444800 513.800 19,31 58,55
1301/DA 180-2 « * 2"1/4X1"13/32 57,15 35,72 35,70 17,45 54,36 138,5 1555 560.500  710.000 26,36 65,84
1401/DA 200-2 *+ 40 A-2 2"1/2X1"1/2 63,50 39,68 38,10 19,84 60,33 150,4 170,8 693.900 843.200 31,76 71,55
1500/DA 240-2 * 48 A-2 3"X1"7/8 76,20 47,63 47,83 23,80 72,39 1834 204,4 1.000.800 1.157.100 47,70 87,83

{ Catena con piastre a profilo dritto.
O Catena a bussole fisse.

*

Catena non unificata 1SO.

#*  Catena con perni copigliati, a richiesta.
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Catene a rulli - triple
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SERIE EUROPEA UNI 2580 (DIN 8187)
diam. largh. diam.  altezza  largh. ingom- carico carico peso passo
Catena Riferimento passo rullo int. max. max. perno bro di di netto trasv.
numero ISO P x L. ____perno _ piastra ribad. _ max. rottura rottura alm mm
CATOR R606 P R L Dp Hi A3 B minimo medio
pollici mm mm mm mm mm mm mm N N kg Tp
103/T & 06B-3  3/8"X7/32" 9,525 6,35 5,72 3,28 8,26 33,2 39,8 24.900 26.450 1,13 10,24
206/T 08 B-3  1/2"X5/16" 12,70 8,51 7,75 4,44 11,81 44,3 52,1 44.500 51.950 2,05 13.92
304/T 10B-3  5/8"X3/8” 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 52,3 60,5 66.700 73.550 2,60 16,59
401/T 12B-3  3/4°X7/16” 19,06 12,07 11,68 5,72 16,13 61,5 70,7 86.700 88.250 3,569 19,46
503/T 16 B-3 1"X17 2540 15,88 17,02 8,28 21,08 99,9 110,7 160.000  176.500 7,80 31,88
703/T 20B-3  1"1/4X19,6 31,75 19,056 19,56 10,19 26,42 1150 1272  250.000 284.700 10,07 36,45
904/T 24 B-3 171/2X1” 38,10 2540 2540 14,63 33,40 150,2 163,2  425.000 439.250 19,74 48,36
1104/T 28 B-3  1"3/4X31 44,45 27,94 30,99 15,90 37,08 184,3 1991 530.000 558.950 25,08 59,56
1201/T 32 B-3 2"X31 50,80 29,21 30,99 17,81 42,29 183,0 198,8 670.000 750.500 26,86 58,55
1401/T 40B-3 2'1/2X1"1/2 63,50 39,37 38,10 22,89 52,96 226,0 2464  950.000 1.147.350 45,13 72,29
1500/T 48 B-3 3"X45,7 76,20 48,26 4572 29,24 63,88 2816 302,6 1.500.000 1.765.150 73,79 91,21
SERIE AMERICANA ASA B29.1 (DIN 8188)
100/T 35-3 o 06 C-3 3/8"X3/16" 9,525 5,08 4,77 3,59 9,05 32,3 38,9 23.700 29.400 0,99 10,13
203/T  40-3 08 A-3 1/2"°X5/16" 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 45,3 53,1 41.400 51.450 1,80 14,38
304/TA  50-3 10 A-3  5/8"X3/8" 15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 56,4 64,6 65.400 78.000 3,00 18,11
401/TA  60-3* 12 A-3  3/4°X1/2” 19,056 11,91 12,70 5,94 18,08 71,6 80,8 93.400  111.800 4,25 22,70
503/TA 80-3* 16 A-3 1"X5/8” 2540 15,88 15,88 7,92 24,13 91,7 102,5 166.800 194.150 7,61 29,29
703/TA 100-3+ 20A-3 1"1/4X3/4” 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 112,565 1247 260.200 317.750 11,49 35,76
902/TA 120-3* 24 A-3 171/2X1" 38,10 22,23 2540 11,10 36,20 141,7 154,9  373.700  453.100 16,79 4544
1102/TA 140-3 * 28 B-3 173/4X1" 4445 2540 25,40 12,70 4224 1524 1672 507.100 611.900 22,04 48,87
1201/TA 160-3 * 32 A-3 2"X1"1/4 50,80 28,58 31,75 14,27 4826 1825 1983 667.200 770.800 28,88 58,55
1301/TA 180-3 * * 2"1/4X1"13/32 57,15 35,72 35,70 17,45 54,36 2045 2215 840.700 1.065.000 39,44 65,84
1401/TA 200-3 * 40 A-3 2"1/2X1"1/2 63,50 39,68 38,10 19,84 60,33 2225 2429 1.040.900 1.265.000 47,52 71,55
1500/TA 240-3 * 48 A-3 3"X1"7/8 76,20 47,63 47,63 23,80 72,39 271,3 292,3 1.501.300 1.735.750 71,40 87,83

{ Catena con piastre a profilo dritto.
O Catena a bussole fisse.

*  Catena non unificata 1SO.
% Catena con perni copigliati, a richiesta.
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TRASMISSIONE catene a rulli - quadruple
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SERIE EUROPEA UNI 2581 (DIN 8187)
diam. largh. diam. altezza  largh. ingom- carico carico peso passo
Catena Riferimento passo  rullo int. max. max. perno bro di di netto trasv.
numero ISO P x L. perno  piastra ribad.  max. rottura rottura alm mm
CATOR R606 P R L Dp Hi A4 B minimo medio
pollici mm mm mm mm mm mm mm N N kg Tp
206/4 08 B-4 1/2"X5/16” 12,70 8,51 7,75 4,44 11,81 58,3 66,1 65.850 68.650 2,72 13,92
304/4 10B-4  5/8"X3/8" 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 68,8 77,0 88.000 98.100 3,47 16,59
401/4 12B-4  3/4"X7/16” 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 81,0 90,2 115.600 117.650 4,78 19,46
503/4 16 B-4 1"X17 2540 1588 17,02 8,28 21,08 132,0  142,8  222.000 234.450 10,39 31,88
703/4 20B-4 1"1/4X19,6 31,75 19,05 19,56 10,19 26,42 150,4 160,0 336.800 413.650 15,50 36,45
SERIE AMERICANA ASA B29.1 (DIN 8188)
100/4 35-4 o 06 C4 3/8"X3/16" 9,625 5,08 4,77 3,59 9,05 42,5 49,1 31.600 35.300 1,32 10,13
203/4 40-4 08 A-4  1/2°X5/16" 12,70 7,95 7,95 3,96 12,07 59,7 67,5 55.200 68.650 2,40 14,38
304/4A  50-4 10 A-4  5/8'X3/8" 15,875 10,16 9,53 5,08 15,09 74,4 82,6 87.200  103.950 4,00 18,11
401/4A  60-4+ 12A-4  3/4"X1/2" 19,06 11,91 12,70 5,94 18,08 94,5 103,7 124.400  149.050 5,66 22,70
503/4A 80-4* 16 A-4 1"X5/8" 2540 15,88 15,88 7,92 24,13 122,0 132,8 222400 258.900 10,13 29,29
703/4A 100-4 = 20 A-4  1"1/4X3/4> 31,75 19,05 19,05 9,53 30,18 148,5 160,7 346.800 423.650 15,30 35,76
902/4A 120-4+ 24 A4 1"1/2X1” 38,10 22,23 2540 11,10 36,20 187,5 200,7 498.400 604.050 22,36 45,44
1102/4A 140-4 28 A4 1"3/4x1" 44,45 2540 25,40 12,70 42,24 2020 216,8 676.000 815.900 29,34 48,87
1201/4A 160-4 32 A-4 2’x1"1/4 50,80 28,58 31,75 14,27 48,26 241,33 2571 889.600 1.027.700 38,45 58,55
O Catena a bussole fisse. % Catena con perni copigliati, a richiesta.
diam. altezza  largh. ingom-  Carico Peso
passo diam. largh. max max perno bro medio netto
Catena Riferi PxW rullo int. perno  piastra  ribad. max di alm
numero mento P Dr w Dp Hi A4 B rottura
ISO pollici mm mm mm mm mm mm mm kg kg/m
SERIE AMERICANA ASA - MULTIPLE
ASA 50-5 10A-5 92,9 99,6 13.250 5,13
ASA 50-6 10A-6 5/8"x 3/8" 15,875 10.16 9.53 5.08 15.09 111.0 117.6 15.900 6.17
ASA 60-5 * 12A-5 116,8 125,5 19.000 7,00
ASA 60-6 * 12A-6 3/4"x1/2" 19,05 11,91 12,70 5,94 13,08 139,6 148,3 22.800 8,34
ASA  80-5* 16A-5 150,6 159,3 33.000 12,00
ASA  80-6 * 16A-6 1" x 5/8” 25,40 15,88 15,88 7,92 24,13 179,9 189,3 39.900 14,45
ASA 100-5 * 20A-5 183,4 195,0 54.000 19,07
ASA 100-6 * 20A-6 2191 230,8 64.800 22,95
ASA 100-8 * 20A-8 1"1/4 x 3/4” 31,75 19,05 19,05 9,563 30,18 290,7 302,3 86.000 30,99
ASA 100-10 * 20A-10 362,2 373,8 108.000 39,49
ASA 100-12 * 20A-12 433,7 4453 129.600 46,94
ASA 120-5 * 24A-5 2321 2471 77.000 29,20
ASA 120-6 * 24A-6 1"1/2x 1" 38,10 22,23 25,40 11,10 36,20 277,5 292,5 92.400 35,02
ASA 120-8 * 24A-8 368,4 3834 123.200 46,19
ASA 120-10 = 24A-10 459,3 474,3 154.000 57,37
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CATENE A RULLI SERIE E

Le catene a rulli Regina Industria serie E differiscono dalle normali serie ANSI e serie rinforzata ANSI H, per il trattamento ter-
mico dei perni. Le catene a rulli serie E vengono fornite con perni bonificati cosi da resistere, con la loro maggiore tenacita, a
carichi a strappi piu elevati di quelli ammissibili sulle normali catene di serie.
La durezza superficiale dei perni delle catene a rulli serie E & minore di quella dei perni cementati e pertanto la loro resistenza
allusura diminuisce leggermente. Le catene a rulli Regina serie E sono dimensionalmente identiche a quelle della normale
serie ANSI o serie rinforzata ANSI H. Per una corretta identificazione € sufficiente aggiungere il suffisso E al numero della cate-

na.
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ribadita coplglle cop. unica n 2 n 26 n B -
REGINA 1ISO Passo diam largh. diam. altezza largh. ingombro superf. carico carico carico peso Parti staccate
N° N° rullo int. perno piastra  catena catena di di di di approx. standard
max min. max max  ribad. max max lavoro misura rottura rottura . .
P Dr w Dp Hi A1 B min.  medio giunto maglia
mm mm mm mm mm mm mm mm? N N N kg/m falsa
A60E 12A-1 198,05 11,91 12,57 5,96 18,08 25,8 33 105 440 44.450 46.700 1,43 26 13
A8OE 16A-1 25,40 15,88 15,75 7,94 24,13 33,5 40 180 640 64.450 71.100 3,57 25 13
A100E 20A-1 31,75 19,05 18,90 9,54 30,18 40,2 48 260 1050 106.600 117.700 3,87 25 13
A120E 24A-1 33,10 22,23 25,22 11,1 36,20 50,4 60 390 1500 151.050 166.550 5,65 25 13
A140E 28A-1 44,45 25,40 25,22 12,71 42,24 54,2 65 470 2050 204.350 222.150 7,94 25 13
A160E 32A-1 50,80 28,58 31,55 14,29 48,26 64,5 77 645 2550 257.650 284.300 9,74 25 13
A200E 40A-1 63,50 39,68 37,85 19,85 60,33 78,3 94 1090 4100 410.000 480.050 16,00 25 13
AGOHE - 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 29,6 36 115 480 48.850 53.350 1,70 25 13
ABOHE - 25,40 15,88 15,75 7,94 24,13 36,6 43 190 750 75.550 93.200 2,98 25 13
A100HE - 31,75 19,05 18,90 9,54 30,18 43,7 52 275 1130  113.300 133.400 4,35 25 13
A120HE - 38,10 22,23 25,22 11,11 36,20 53,8 64 410 1500 155.550 182.150 6,50 25 13
A140HE - 44,45 25,40 25,22 12,71 42,24 57,8 68 495 2050  208.900 237.700 8,20 25 13
A160HE - 50,80 28,58 31,55 14,29 48,26 67,4 80 665 2650 266.550 310.900 10,41 25 13
A200HE - 63,50 39,68 37,85 19,85 60,33 85,9 101,56 1130 4800 480.000 560.000 18,12 25 13
| —
Catene a rulli - semplici P=Passo 1 g
L. = Larghezza interna P e
R = Diametro rullo ' iR [
Tipi non unificati M = Larghezza massima (ingombro I
sulla giunzione) | &
Dp = @ perno . __1
\
Y
Tipo catena Carico Peso
N. cator Designazione rottura per metro P L R ] perno
kg.ca. kg.ca.
101/S DIN 1x9,525x3,2 600 0,24 } 9,525=3/8" 3,2 6 12 2,78
102/S UNI 3/87x3,9 950 0,36 3,9 6,35 13 3,28
200/S UNI 1/2” x3,2 (tipo 53) 950 0,26 3,2 7,75 12 3,66
201/8 UNI 1/2"x4,9 (tipo 54) 950 0,34 4,88 7,75 14 4,09
201/R — 1.200 0,52 12,7=1/2" 4,88 7,75 17 4,09
202/R ASA 41 1.200 0,56 6,35 7,8 16 3,58
204/S UNI 1/2"x5,2 (tipo 125 EB) 1.800 0,60 52 8,51 18 4,44
303/S UNI 5/8x6,5 (tipo 135 EB) 2.450 0,77 15,875=5/8" 6,35 10,16 22 5,08
500/8 - 3.000 1,35 12,7 12,7 30 7,00
501/8 - 3.000 1,50 25,4=1" 12,7 14 30 7,50
502/8 UNI1"x 12,7 6.000 2,40 12,7 15,88 35 8,28
601/3 DIN 1x30x17,02 6.000 2,32 30 17 15,88 39 8,28
157/S ASA 120 HC 17.700 7,15 38,1=1"1/2" 25,4 25,4 65 12,71
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ENDURO catene senza manutenzione
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Catene Enduro

REGINA

|"dust'fi

Temperatura di impiego: -30°C + 150°C

Piastra Perno Accessori
diam. larghezza Altezza Spessore diam. largh. ingombro Superficie carico peso  Giunto Maglia
I1SO ref. Regina passo Max min. Max max. perno max. di lavoro di approx falsa
N° P Rullo interna perno ribad. rottura
mm inches Dr w Hi S Dp A1 B medio
mm mm mm mm mm mm mm mm? KN kg/m
Serie Eueopea, semplici
08 B-1 126BS 12,70 12 8,51 7,75 11,85 1,63/1,53 3,98 16,50 24,00 42 17,80 0,70 26 30
10 B-1 136BS 15,875 5/8 10,16 9,65 15,15 2,00/1,53 5,09 19,60 27,00 67 22,20 0,90 26 30
12 B-1 140BS 19,05  3/4 12,07 11,68 18,08 1,851,70 5,72 22,50 30,00 84 28,90 1,20 26 30
16 B-1 147BS 25,40 1 15,88 17,02 21,08 3,80/3,00 8,28 35,90 46,00 203 60,00 2,60 26 30
Serie Americana, semplici
08 A-1 A40BS 12,70 1/2 7,92 7,85 11,85 1,63/1,63 3,98 16,50 23,00 42 13,80 0,60 26 30
10 A-1 A50BS 15,875 5/8 10,16 9,40 15,15 2,00/2,00 5,09 20,50 28,00 67 21,80 1,10 26 30
12 A-1 AB0BS 19,05  3/4 11,91 12,57 18,08 2,30/2,30 5,72 25,80 33,00 96 31,10 1,50 26 30
16 A-1 A80BS 25,40 1 15,88 15,75 24,13 3,15/3,15 7,94 33,50 40,00 172 55,60 2,60 25 30
Catene Enduro disponibili in file multiple su richiesta
Rullo Perno Bussola Piastre
@ Solido ® Cementato @ Sinterizzata ® Rivestimento anticorrosivo
@ Rivestimento anticorrosivo @ Rivestimento ad elevata ® Impregnata sotto vuoto

durezza ed anticorrosivo

Applicazioni

« Macchine di confezionamento
 Industria alimentare

* Industria farmaceutica

* Industria tessile

* Industria della carta e cartone
* Industria elettronica

con lubrificante

Benefici

* Rilevante incremento della vita ad
usura rispetto alle catene standard
in applicazione non lubrificate

* La lubrificazione periodica della catena
non & necessaria, nessuna contaminazione
prodotto da lubrificante

* Lhandling della catena é facile e pulito

* Pulizia macchina

 Resistenza alla corrosione in ambienti
leggermente corrosivi

 Riduzione dei costi di manutenzione
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PROFESSIONAL CATENE PER MOTO
Gamma completa di catene specialistiche costantemente FLEGM_A
aggiornate nei contenuti tecnologici per offrire i piu alti indici di |mustr|a
resistenza a fatica e ad usura richiesti negli impieghi specifici.
La 135 RX 3 per moto da Cross ed Enduro grazie agli speciali
perni “X”, la 135 RL per moto stradali super sportive fino a 250
cc. e la 135 EBXL per moto da Trial sono le catene che vantano
nei rispettivi settori di utilizzo le migliori prestazioni assolute in
termini di peso ridotto e di affidabilita.
p w D | dp | T1 | T2 L | P R
INT. N. REGINA N. min. max | max max
mm inches | mm inches| mm | mm | mm | mm | mm | kg/m Lsb/foot N
415 90 ENDURO (12,70 1/2 |4,77 3/16 |7,75 | 4,09 | 1,63 | 1,80 | 14,50/ 0,51 .34 |15700
420 124 RA 12,70 1/2 (6,35 1/4 |7,75 | 4,09 |1,63 |1,80 |16,10/0,56 .37 |15700
428 RS 126 RS 12,70 1/2 |7,95 5/16 |8,51 | 4,45|1,63 |1,80 |17,80/0,75 .50 |22500
520 EBXL | 135 EBXL 15,875 5/8 (6,35 1/4 |10,16| 5,10 | 1,63 | 1,63 | 16,62| 0,75 .50 |26900
520RS 3 [135RS 3 15,875 5/8 |6,35 1/4 110,16 | 5,31 | 2,00 | 2,00 | 18,10/ 0,95 .65 |33000
520 RX3 [135RX 3 15,875 5/8 (6,35 1/4 |10,16| 5,31 | 2,00 [2,00 | 18,10/0,95 .65 |34000
520 RL 135 RL 15,875 5/8 16,35 1/4 |10,16| 5,31 | 2,00 | 2,00 | 18,10/ 0,83 .56 27000
525 RS 137 RS 15,875 5/8 |7,95 5/16 |10,16| 5,31 | 2,00 | 2,00 | 19,35/1,03 .68 |31400
530 RS 136 RS 15,875 5/8 (9,53 3/8 |10,16| 5,31 | 2,00 | 2,00 |22,00| 1,13 .76 |33400
O-RING
Catene a lunga durata caratterizzate dalla presenza di o-rings
che sigillano il lubrificante nella zona critica di lavoro tra perno e
bussola. La costanza della lubrificazione e la qualita dei mate-
riali impiegati garantiscono alle catene della serie O-Ring Lina
elevata resistenza all'usura che le rendono consigliate per qual-
siasi applicazione su moto di tutte le cilindrate.
p W D dp T1 T2 L P R
INT. N. REGINA N. min. max | max max
mm inches | mm inches| mm | mm | mm | mm | mm | kg/m Lsb/foot N
428 ORS | 126 ORS 12,70 1/2 |7,75 5/16 |8,51 | 4,45 | 1,63 | 1,80 | 20,20/ 0,79 .53 |21500
520 ORN | 135 0RN (15,875 5/8 |6,35 1/4 |[10,16] 5,31 | 2,00 | 2,00 |20,40|1,05 .71 31400
520 ORS | 135 0RS |15,875 5/8 |6,35 1/4 (10,16 5,31 | 2,20 | 2,20 |21,20{1,12 .75 |33400
520 0RH | 135 0RH (15,875 5/8 |6,35 1/4 |10,16| 5,31 | 2,00 | 2,00 | 21,20/ 1,08 .73 |34000
520 0RD | 135 0RD |15,875 5/8 (6,35 1/4 |10,16| 5,31 | 2,20 | 2,20 | 21,20) 1,14 .77 |36000
525 ORS | 137 ORS 15,875 5/8 |7,95 5/16 |10,16| 5,31 | 2,00 | 2,00 |21,65| 1,09 .73 |31400
525 0RP | 137 ORP [15,875 5/8 |7,95 5/16 |10,16| 5,31 | 2,20 | 2,40 | 22,80| 1,27 .86 |43000
530 ORS | 136 ORS 15,875 5/8 |9,53 3/8 (10,16 5,31 | 2,20 | 2,20 | 24,50/ 1,22 .82 |33400
530 ORT 136 ORT 15,875 5/8 (9,53 3/8 [10,16| 5,31 | 2,40 | 2,40 | 25,15/1,30 .87 |41000
530 ORP | 136 ORP |15,875 5/8 (9,53 3/8 |10,16| 5,31 | 2,60 | 2,40 |25,80] 1,41 .95 |44000
532 ORP | 136.2 ORP |15,875 5/8 (9,563 3/8 |11,10! 5,31 | 2,60 | 2,40 | 25,80| 1,48 1.00 [44000
630 ORS | 138 0ORS (19,05 3/4 |9,53 3/8 |11,91| 594 | 2,36 | 2,30 |24,10| 1,47 .99 |44100
632 ORS | 138.20RS |19,05 3/4 (9,53 3/8 |12,70 Sﬂ 2,36 | 2,30 | 24,10{1,49 1.00 |44100

FORNIBILI ANCHE PIGNONI E CORONE PER MOTO

FORNIAMO ANCHE CATENE DISTRIBUZIONE MOTORI AUTO-MOTO
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CATENE A RULLI CON O-RING

CATENE A LUNGA DURATA CON LUBRIFICAZIONE SIGILLATA
Le catene Regina O-Ring sono catene di elevate prestazioni che garantiscono una ottima resistenza all'usura nelle applicazioni in cui
non sia possibile la lubrificazione tradizionale od in ambienti in cui vi siano concentrazioni di elementi abrasivi o contaminanti.

Le catene Regina O-Ring sono caratterizzate dalla presenza di o-rings che sigillano uno speciale lubrificante nella zona critica di
lavoro tra perno e bussola. Questo lubrificante, che rimane isolato grazie alla presenza dell'o-ring, rende possibile la lubrificazione
continua fra il perno e la bussola. Cio evita una veloce usura di questi componenti senza la necessita di lubrificare dall’esterno. Si
evita quindi il rapido allungamento della catena.
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Bussole solide estese. Questa caratteristica assicura I'ermeticita

del sistema, aiuta I'o-ring a mantenersi nella posizione corretta ed Maglia Giunto con
aumenta la superficie di lavoro perno-bussola. esterna . molletta
ribadita n.26
SERIE EUROPEA
diam. largh. diam. altezza largh. max  ingombro  superf.  carico carico carico Parti staccate
REGINA passo rullo int. perno  piastra catenaribadita catena di di di rottura  di rottura standard
N° max min max. max. max. lavoro  misura min. medio peso
P Dr w Dp Hi A1 B UTS min UTS avg approx. giunto maglia
mm mm mm mm mm mm mm mm? N N N kg/m falsa
126/OR 12,700 8,51 7,75 445 11,81 22,30 24,50 65 120 20.900 22.000 0,93 26 —
135/0R 15,875 10,16 6,48 5,31 15,09 21,20 23,60 74 200 29.800 31.380 1,10 26 -
136/OR 15,875 10,16 9,65 531 15,09 24,35 26,75 90 200 29.800 31.380 1,22 26 -
147/OR 25400 15,88 17,02 8,28 21,08 38,00 41,10 228 500 60.000 63.350 3,00 26 -
SERIE AMERICANA
diam. largh. diam. altezza largh. max ingombro  superf.  carico carico carico Parti staccate
REGINA passo rullo int. perno  piastra catenaribadita catena di di di rottura  di rottura standard
N° max min max. max. max. lavoro  misura min. medio peso
P Dr w Dp Hi A1 B UTS min UTS avg approx. giunto maglia
mm mm mm mm mm mm mm mm? N N N kg/m falsa
A50 OR* 15875 10,16 9,65 5,31 15,09 24,35 26,75 90 200 29.800 31.380 1,22 26 -
A60OR 19,050 11,91 12,70 5096 18,08 28,80 31,45 118 280 31.100 37.250 1,57 26 -
ABOOR 25400 15,88 15,88 7,94 2413 36,60 41,10 209 500 55.600 64.700 3,00 25 -
A100 OR 31,750 19,05 19,05 9,51 30,18 44,00 50,00 294 780 86.700  105.900 4,40 25 —
A120 OR 38,100 2223 2540 11,11 36,20 52,70 60,60 424 1.110  127.000  135.500 5,70 25 -
* A50 OR: Stesse dimensioni della catena Regina 136 OR. Perfetto ingranamento con ruote dentate per lo standard AlSI 50, e presta-

zioni superiori a questo standard. Catene Regina O-Ring multiple possono essere prodotte con gli stessi ingombri delle catene multipli

normali.

* |l concetto delle catene O-Ring si origina dalla necessita di dota-
re la catena di un sistema autolubrificante. La caratteristica delle
catene O-Ring sono gli anelli elastici o-rings posizionati sulle
estremita delle bussole che fuoriescono leggermente dalle piastre
interne.

Gli o-rings sono schiacciati contro le pareti delle piastre interne ed
esterne.

Durante il montaggio della catena, gli o-ring sigillano il lubrificante
presente tra perno e bussola.

* Gli o-rings delle nostre catene O-Ring standard hanno sezione
circolare e possono sopportare temperture fino a 100°C (212°F).
Su richiesta specifica possono essere fornite alternative speciali.

« Le bussole delle catene O-Ring sono solide per garantire la
tenuta ermetica. Oltre a cio, grazie alla caratteristica di avere
dimensioni maggiori rispetto alle bussole delle catene standard,

offrono una maggiore superficie di lavoro, aumentando in questo
modo la vita della catena. Anche i rulli sono solidi e prodotti con
un elevato grado di accuratezza.

* Le prove hanno dimostrato che le catene O-Ring sono piu silen-
ziose delle catene standard. Lavere una minore flessibilita rispetto
alle catene standard ha una scarsa rilevanza agli effetti della per-
dita di potenza.

» Le catene Regina O-Ring hanno le stesse caratteristiche mecca-
niche delle catene standard in acciaio al carbonio e le loro presta-
zioni sono di gran lunga superiori alle catene con bussole sinteriz-
zate.

¢ Sulle catene O-Ring € anche possibile utilizzare gli attacchi.

« Disponibili sia nella serie europea che nella serie ANSI. Catene
doppie O-Ring possono essere prodotte su richiesta.

11
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CATENE CON PERNI CROMIZZATI E BUSSOLE RIVESTITE

PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALLUSURA H-EGLNA
CHRONIA industria

Le catene Regina Chroma superano in durata le catene con perni cementati. La loro durata & eccellente in condizioni di nor-
male lubrificazione ed hanno prestazioni migliorative rispetto alle catene standard anche quando non puo essere garantita una
lubrificazione perfettamente regolare. | perni sono sottoposti ad un trattamento termochimico che garantisce uno strato superfi-
ciale con durezza pari a 2,5 volte quella della cementazione. Le bussole sono sagomate per ottenere uan perfetta superficie di
contatto con i perni. Inoltre le bussole della Chroma sono caratterizzate da un particolare rivestimento a base metallica anti-
corrosivo per migliorare ulteriormente le caratteristiche di resistenza all’'usura.

CHROMA EXTRA CON TRATTAMENTO ANTICORROSIONE
Le catene Chroma Extra hanno le stesse notevoli caratteristiche meccaniche della Chroma alle quali si aggiungono un’alta
resistenza alla corrosione, dovuta ad uno speciale trattamento di tutti i componenti della catena stessa.

SERIE EUROPEA - SEMPLIC!

diam. diam. altezza

largh. largh. ingombro superf.  carico carico Parti staccate
CHROMA passo rullo int. perno piastra perno catena passo di di rottura  di rottura standard
CHROMA EXTRA [SO max min  max. max. ribad. max max. transv. lavoro min. medio peso
REGINA REGINA  N° P Dr w Dp Hi A1 B Tp S approx. giunto maglia
N° N° mm mm mm  mm  mm mm mm mm mm? N N kg/m falsa
C121CH 06B-1 9525 6,35 572 3,28 8,26 12,80 19,00 - 28 8.900 9.800 0,39 26 13*30
126CH  126CX 08B-1 12,700 8,51 7,75 445 11,81 16,50 24,00 - 50 17.800 18.600 0,69 26 13*-30
136CH  136CX 10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 19,10 27,00 — 69 22.200 24.500 0,88 26 13*-30
140CH 140CX 12B-1 19,050 12,07 11,68 572 16,13 22,50 30,00 — 89 28.900 33.000 1,21 26 13*-30
147CH 147CX 16B-1 25400 1588 17,02 8,28 21,08 34,80 46,00 - 210 60.000 63.350 2,62 26 13*-30
152CH* 152CX* 20B-1 31,750 19,05 19,56 10,19 26,42 41,20 50,00 — 295 95.000 98.500 3,.39 25 13*-30
SERIE EUROPEA - DOPPIE
diam. largh. diam. altezza largh. ingombro superf.  carico carico Parti staccate
CHROMA passo rullo int.  perno piastra perno catena passo di di rottura  di rottura standard
CHROMA EXTRA |SO max min  max. max. ribad. max max. transv. lavoro min. medio peso
REGINA REGINA N P Dr w Dp Hi Al B Tp S approx. giunto maglia
N° N°® mm mm mm mm  mm mm mm mm mm? N N kg/m falsa
C221CH 06B-2 9,525 6,35 572 328 8,26 23,38 29,50 10,24 56 16.900 18.650 0,74 26 13*30
226CH 226CX 08B-2 12,700 851 7,75 445 11,81 30,50 38,20 13,92 100 31.100 35.100 1,36 26 13*30
236CH 236CX 10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 35,80 44,00 16,69 137 44.500 49.000 1,73 26 13*-30
240CH 240CX 12B-2 19,050 12,07 11,68 572 16,13 42,00 51,20 19,46 178 57.800 66.000 2,40 26 13*-30
247CH* 247CX* 16B-2 25400 15,88 17,02 8,28 21,08 68,00 78,80 31,88 420 106.000 127.500 5,21 26 13*-30
SERIE AMERICANA
diam. largh. diam. altezza largh. ingombro superf.  carico carico Parti staccate
CHROMA passo rullo int. perno piastra perno catena passo di di rottura  di rottura standard
CHROMA EXTRA |SO max ~min  max. max. ribad. max max. transv. lavoro min. medio peso
REGINA REGINA  N° P Dr w Dp Hi A1 B Tp S approx. giunto maglia
N° N° mm mm  mm  mm  mm mm mm mm mm? N N kg/m falsa
A 40CH A40CX 08A-1 12,700 7,92 7,85 3,98 12,07 16,50 23,00 — 44 13.800 17.150 0,60 26 13*-30
A 50CH A50CX 10A-1 15,875 10,16 9,40 5,09 15,09 20,50 28,00 - 70 21.800 26.000 1,01 26 13*-30
A 60CH A60CX 12A-1 19,050 11,91 12,57 596 18,08 25,80 33,00 - 105 31.100 37.250 1,43 26 13*-30
A 80CH AB0CX 16A-1 25400 15,88 15,75 7,94 24,13 33,50 40,00 - 180 55.600 64.700 2,57 25 13*-30

* Catena costruita solo su richiesta
N.B. Catene ANSI doppie possono essere costruite su richiesta

SERIE NICHELATA CHIMICAMENTE (NC)

» La nichelatura chimica delle catene Regina garantisce un’ottima
aderenza del rivestimento al metallo di base. Il rivestimento € uni-
forme e compatto. Queste caratteristiche assicurano un’ottima
resistenza alla corrosione, anche in ambienti leggermente corrosi-
vi (esterni, esposti a contatto con acqua di mare etc.).

« La durezza superficiale, che viene ulteriormente incrementata
dalla presenza di una percentuale controllata di fosforo, garantisce
un’ottima resistenza all’'usura e riduce I'attrito.

« Tutti i particolari vengono nichelati chimicamente prima del mon-
taggio.

» La resistenza meccanica di queste catene ¢ la stessa delle cate-
ne standard.

» Aspetto argenteo brillante.

» Frequenti le applicazioni in campo alimentare.

* Le catene con nichelatura galvanica (NG) e quelle con zincatura
galvanica (ZC) possono essere prodotte su richiesta.

Questi rivestimenti sono entrambi pit economici rispetto alla serie
NC - in particolare le catene ZC - ma le loro caratteristiche di
comportamento, in termini di resistenza alla corrosione ed all’usu-
ra, sono inferiori se paragonate alla serie nichelata chimicamente.
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CATENE A RULLI IN ACCIAIO inossidabile INOX AISI 304

Per applicazioni in cui vi siano condizioni di esercizio particolarmente impegnetive, ad esempio presenza di acqua, di soluzioni
acide od alcaline, oppure per funzionamento a temperature elevate & vivamente raccomandato I'impiego di catene in acciaio
inox (max. 400°).

Catene a rulli - semplici

—
cpaEinininimininisninisininlnln
7~ - S Sl ==
Hi @ o O f
1o o bl L1
< —P P P
largh. o] 4] altezza  largh. carico peso
Tipo di Riferimento passo int. rulio perno max. catena di kg/m
catena ISO min. piastra max rottura
medio
P L R Dp Hi A1 kg
103/S INOX 06 B1-SS 3/8” 9,525 5,72 6,35 3,28 8,3 13,5 685 0,41
206/S INOX 08 B1-SS 1/2" 12,70 7,75 8,51 4,45 11,8 17,0 1.225 0,70
304/S INOX 10 B1-8S 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,09 14,7 19,6 1.700 0,91
401/S INOX 12 B1-SS 3/4” 19,05 11,68 12,07 5,72 16,1 22,7 1.950 1,18
503/S INOX 16 B1-SS 1" 25,40 17,02 15,88 8,28 21,1 36,1 3.500 2,50
*ASA 25 INOX 04 C1-SS 14" 6,35 3,18 3,30 2,31 6,02 8,3 290 0,13
*ASA 35 INOX 06 C1-SS 3/8” 9,525 4,77 5,08 3,58 9,05 12,5 755 0,40
ASA 40 INOX 08 A1-SS 1/2" 12,70 7,95 7,95 3,98 12,07 16,5 1.120 0,72
ASA 50 INOX 10 A1-SS 5/8” 15,875 9,53 10,16 5,08 15,09 20,5 1.900 1,22
ASA 60 INOX 12 A1-SS 3/4” 19,05 12,70 11,91 5,96 18,08 25,8 2.700 1,73
ASA 80 INOX 16 A1-SS 1" 2540 15,88 15,88 7,94 24,13 33,5 3.600 3,20
ASA 100 INOX 20 A1-SS 1" 1/4 31,75 19,05 19,05 9,54 30,18 40,2 6.800 4,68
* Catena a bussola
Catene a rulli - doppie 1 " _
T 1 :
il e -~
A2 .—TE
oo I [ L1
£ P —ofe—P —e-P
largh. %] @ altezza  largh. carico peso passo
Tipo di Riferimento passo int. rullo perno max. catena di kg/m trasv.
catena 1ISO min. piastra max rottura mm
medio
P L R Dp Hi A2 kg Tp
103/D INOX 06 B2-SS 3/8” 9,525 5,72 6,35 3,28 8,3 22,9 1.200 0,74 10,24
206/D INOX 08 B2-SS 1/2" 12,70 7,75 8,51 4,45 11,8 30,4 2.250 1,36 13,92
304/D INOX 10 B2-SS 5/8" 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 35,8 3.120 1,73 16,59
401/D INOX 12 B2-SS 3/4” 19,05 11,68 12,07 5,72 16,1 42,0 3.960 2,40 19,46
503/D INOX 16 B2-SS 1" 2540 17,02 15,88 8,28 21,1 68,0 6.850 5,21 31,88

 Fornibili, a richiesta, a tripla fila di rulli.
* Alcuni tipi con piastre profilo diritto.
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Catene con piastre a profilo diritto tipo AVIO

Per particolari applicazioni ove la catena debba trasportare pallets, scatole o simili, si raccomanda l'utilizzo di catene con pia-
stre a profilo diritto.

Queste catene scorrono strisciando sulle piastre ed evitano danneggiamenti al fondo dei conteniroti trasportati.

e Tle el
§ 66 o6 =Xl 06 ED

Maglia Maglia Maglla Maglia Giunto con Glunto con Maglia falsa Maglia
esterna est. con est. con est. con copiglie molletta con copiglia falsa
ribadita coplglie  spineelast. cop. unica n. 25 n.26 n.13 n. 30

SERIE EUROPEA

diam.  largh. diam. altezza largh. ingombro  superf. carico  carico peso
N° 1ISO passo rullo int. perno  piastra catena catena  dilavoro dirottura di kg/m
CATOR N° max min. max max ribad.max max min. rottura
P R L Dp Hi A1 B medio
mm mm mm mm mm mm mm mm? N kg
206/S AVIO C08 B-1 12,70 8,51 7,75 4,45 11,81 16,5 24,0 50 17.800 18.600 0,74
304/S AVIO C10B-1 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 19,1 27,0 69  22.000 24.500 0,93
401/S AVIO C12B-1 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 22,5 30,0 89  28.900 29.400 1,21
503/S AVIO C16B-1 2540 15,88 17,02 8,28 21,08 34,6 46,0 210  60.000 63.350 2,62
703/S AVIO C20B-1 31,75 19,06 19,56 10,19 26,42 41,2 50,0 295 95.000 98.500 3,39
904/S AVIO C24B-1 38,10 2540 2540 14,63 33,40 53,4 65,0 550 160.000 166.800 6,62
SERIE AMERICANA
diam.  largh. diam. altezza largh. ingombro  superf. carico  carico peso
N° ISO passo rullo int. perno  piastra catena catena dilavoro di rottura di kg/m
CATOR N° max min. max max ribad.max max min. rottura
P R L Dp Hi A1 B medio
mm mm mm mm mm mm mm mm? N kg
ASA50 AVIO  C10 A1 15,875 10,16 9,40 5,09 15,09 20,5 28,0 70  21.800 26.000 1,08
ASA60 AVIO C12A-1 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 25,8 33,0 105  31.100 37.250 1,75
ASA60H AVIO - 19,05 11,91 12,57 5,96 18,08 29,5 38,7 105  31.100 37.250 2,00

Alcuni tipi sono fornibili anche a doppia e tripla fila di rulli

CATENA A RULLI - DOPPIE

e}
—— 1 — i
|y f i

SERIE EUROPEA

diam.  largh. diam. altezza largh. ingombro  superf. carico  carico peso  passo
N° I1SO passo rullo int. perno  piastra catena catena  dilavoro di rottura di kg/m trasv.
CATOR N° max min. max max ribad.max max min. rottura mm
P R w Dp Hi A2 B medio
mm mm mm mm mm mm mm mm? N kg Tp
206/D AVIO C08 B-2 12,70 8,51 7,75 4,45 11,81 30,4 38,2 100 31.100 35.100 1,36 13,92
304/D AVIO C10B-2 15,875 10,16 9,65 5,08 14,73 35,8 44,0 137 44,500 49.000 1,73 16,59
401/D AVIO C12B-2 19,05 12,07 11,68 5,72 16,13 42,0 51,2 178  57.800 66.000 2,40 19,46
503/D AVIO C16B-2 2540 15,88 17,02 8,28 21,08 68,0 78,8 420 106.000 127.500 521 31,88
703/D AVIO C20B-2 31,75 19,06 19,56 10,19 26,42 78,5 90,7 590 170.000 190.000 6,73 36,45

Alcuni tipi sono fornibili anche a tripla fila di rulli
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Catene a rulli UNI con alette a squadra con 1 e 2 fori
tipo REGINA

jhw,-—
—r—é—I
L

"
_...x,a.i
|
L*’ fuLH[j:
;3 hFq

i

EGIN
A R

z2
b e Y2

Py
C

r
© &
o

e |2 —l

g

L

A1 = aletta un lato A2 = aletta un lato
K1 = aletta due lati K2 = aletta due lati
Tipo catena Carico Passo L 4] hwi | hwz | X1 X2 Z1 Z2 d1 dz I 12 m
rottura rullo
N. CATOR kg. ca.
millimetri
‘ 103/0R - 121 980 9,625 = 3/8” 572|635 | 6,5 6,5 9,5 95 | 27,0 27,0 | 3,5 3,5 8,0 | 175 95
‘ 206/OR - 126 1.860 12,7 =1/2" 7,75 | 8,51 8,4 84 | 14,1 141 | 372 | 37,2 | 4,3 4,3 9,5 | 23,2 | 12,7
304/0OR - 136 2.450 15,875 = 5/8" 9,65|10,16| 10,4 | 10,4 | 159 | 159 | 476 | 476 | 5,2 52 | 14,1 | 28,8 | 15,9
401/OR - 140 3.300 19,05 = 3/4” 11,68/12,07| 12,0 | 12,0 | 17,5 | 17,5 | 516 | 63,2 | 56 | 56 | 16,0 | 350 | 19,0
503/0OR - 147 6.335 254 =1" 17,02/ 15,88| 15,9 | 15,9 | 25,4 | 25,4 | 726 | 776 | 6,8 6,8 | 19,0 | 46,0 | 25,4
703/OR - 152 9.850 31,75 = 1,1/4" 19,56/ 19,05 19,85 31,75 85,7 8,4 25,25
Catene a rulli UNI con alette verticali con 1 e 2 fori
L-b— h——i e — |2 i}
Fe N} —-ws-._.
l hand
| T
3 ;
- - o
—_T K
HER ' « |
®‘ @ T L
. L
M 35-1 = aletta un lato M 352 = aletia un lato
M1 = aletta duse lati M2 = aletta due latl
Tipo catena ' Carico Passo L [2] h1 h2 k1 k2 11 2 d1 d2 M S S
rottura rullo interna
N. CATOR kg. ca. - .
millimetri
103/VE - 121 980 9,525 = 3/8” 5721635 | 95 13,5 8,0 3,5 1,03 | 1,30
206/VE - 126 1.860 12,7 =1/2" 7,75 851 | 14,1 | 14,1 | 19,2 | 192 | 95 | 232 | 43 | 43 | 12,7 | 1,40 | 1,63
304/VE - 136 2.450 15,875 = 5/8" 9,65 |10,16| 15,9 | 15,9 | 23,7 | 23,7 | 14,1 | 288 | 52 | 52 | 159 | 1,63 | 1,63
401/VE - 140 3.300 19,05 = 3/4” 11,68(12,07| 179 | 17,9 | 26,2 | 32,0 | 16,0 | 350 | 5,6 56 | 19,0 | 1,80 | 1,80
503/VE - 147 6.335 254 =1" 17,02| 15,88| 26,0 | 26,0 | 350 | 36,8 | 19,0 | 46,0 | 6,8 6,8 | 25,4 | 3,00 | 4,00
T03/VE - 152 9.850 31,75 =1,1/4" 19,56(19,05| 31,75 42,0 25,25 8,4 3,35 | 4,00

Le quote delle alette non sono impegnative.
Si possono fornire catene a rulli ASA con alette.
Si possono fornire catene a rulli UNI e ASA con alette con altre misure.
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Catene a rulli UNI con alette a squadra con 1 e 2 fori
tipo Arnold & Stolzemberg

21 Z2
i e Y2 e
__.x‘_..l 4 — Xa
- — 3 n
5 by I g Ly g [
I v L A 5 o s S
t -t ;L}-I:Ll;{} -t ; By } )
% i % | " _i_ 'ﬂi é l
' I ¥ gL T H
—j L t.— —=| L
A1 = aletta un lato A2 = aletta un lato
Ki = aletta due latl K2 = aletta due lati
Tipo catena Carico Passo L 4] hwt | hwz | X1 X2 Z1 Z2 d1 d2 I1 12 m
rottura rullo
N. CATOR kg. ca.
millimetri
103/0R - AS 910 9,525 = 3/8” 57 | 6,35 | 6,7 6,7 9,8 9,8 | 28,5 | 28,5 | 3,2 3,2 8 176 | 95
206/0OR - AS 1.820 12,7 =1/2" 78 851 85 | 85 | 13,8| 13,8 | 419|419 | 43 | 43 11 | 24,4 | 12,7
304/0OR - AS 2.270 15,875 = 5/8" 9,5 |10,16| 10,5| 10,5 | 158 | 15,8 | 48,5 | 48,5 | 5,3 5,3 14 | 29,9 | 15,9
401/0R - AS 2.950 19,05 = 3/4" 11,7 112,07 12,2 | 12,2 | 17,6 | 17,6 | 54,6 | 546 | 6,4 | 6,4 18 | 35,6 | 19,0
503/OR - AS 5.800 254=1" 17 115,88 17 17 29 29 | 83,8 |838| 84 84 | 23,8| 46 | 254
703/OR - AS 9.500 31,75 = 1,1/4" 19,6 [19,05| 21 21 | 34,5| 34,5| 98,7 | 98,7 | 10,5 | 10,5 | 30 57 | 31,7
904/0OR - AS 17.000 38,1 =1,1/2" 254 | 254 | 28 28 44 44 (124,7|124,7| 10,5 | 10,5 | 36 | 71,8 | 38,1
Catene a rulli UNI con alette verticali con 1 e 2 fori
lz ———
T - N
1 | N
‘l e
! 1 ‘T
o 1 ~
! EY)
HERREE:
“%_L i
M 351 = aletta un lato M 35-2 = aletta un lato
M 1 = aletta due lati M2 = aletta due lati
Tipo catena Carico Passo L %] h1 h2 k1 k2 11 12 d1 d2 M s s
rottura rullo esternal interna
N. CATOR kg. ca. " .
millimetri
103/VE - AS 910 9,525 = 3/8” 57 | 635| 10,2 | 102|145 | 145 | 8 176 32 | 32 | 95 1 1,25
206/VE - AS 1.820 12,7 =1/2" 78 | 851 | 13,7 | 13,7 | 20,8 | 20,8 11 244 4,3 43 | 12,7 | 1,51 | 1,51
304/VE - AS 2.270 15,875 = 5/8” 9,5 (10,16| 16,2 | 16,2 | 24,9 | 24,9 14 | 29,9 | 53 53 | 158 | 1,51 | 1,51
401/VE - AS 2.950 19,05 = 3/4” 11,7 [12,07| 18,2 | 18,2 | 28,1 | 281 | 18 | 356 | 6,4 | 64 19 | 1,76 | 1,76
503/VE - AS 5.800 254 =1" 17 |15,88( 27,2 | 27,2 | 40 40 | 23,8 | 46 8,4 84 | 254 3 3,7
703/VE - AS 9.500 31,75 =1,1/4" 19,6 | 19,05 33 33 | 475|475 | 30 57 10,5 | 10,5 | 31,7 | 4.1 4.4
904/VE - AS 17.000 38,1 =1,1/2" 254 | 254 | 42,7 | 42,7 | 615 | 61,5| 36 | 71,8 | 10,5| 10,5 38,1 | 50 | 54

Le quote delle alette non sono impegnative.
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Tipo catena Passo b1 d1 @ perno (h9) standard perni doppi perni tripli
d2
L Y L \%
millimetri
103/S/PS 9,525 57 6,35 3,28 22,7 11,0 33,0 21,3
206/S/PS 12,7 7,75 8,51 4,45 30,4 14,9 44,3 28,8
304/S/PS 15,875 9,65 10,16 5,08 35,4 17,7 52,0 34,3
401/S/PS 19,05 11,7 12,07 572 41,4 20,7 60,9 40,2
503/S/PS 25,4 17,02 15,88 8,28 66,8 33,8 98,7 65,4
703/S/IPS 31,75 19,6 19,05 10,19 77,9 38,8 114,4 74,8
904/S/PS 38,1 25,4 25,4 14,63 101 50,4 149,4 98,8

- Tali catene si possono fornire con perni sporgenti dai due lati, su richiesta.
- A richiesta si possono fornire con altre dimensioni di perno.
- A richiesta si puo posizionare il perno sporgente a passi alternati.
- A richiesta si possono fornire con perni con taglio seeger o con foro coppiglia.
- A richiesta si possono fornire tali catene serie ASA e serie ASA passo lungo.

Catena con aletta a punta:
semplice, doppia, tripla

Ha—==

-

diam. larg. altezza altezza passo scarta- | Ingombro | superf. carico peso
NOSTRO passo rullo int. max. aletta aletta mento max di medio di netto
NUMERO piastra lavoro rottura al mt
P Dr L Hp Ha Pa E
mm mm mm- mm mm mm mm mm mm kg kg/m
128 AP semplice 12,7 8,51 7,75 11,80 15 254 - 18,5 50 1.900 0,75
228 AP doppia 12,7 8,51 7,75 11,80 15 254 13,92 32,5 100 3.600 1,42
328 AP tripla 12,7 8,51 7,75 11,80 15 25,4 13,92 47 150 5.300 2,11
 Fornibili anche con dente inclinato.
* Fornibili con altri passi.
ATTACCHI A “V” 1

(misure a richiesta)
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Catene a rulli a passo lungo | __gh o
oy lj“g O[T

L o

p 3

2 o o M T ==

e
N
L

Magha Maglia Giunto con Giunto con Magha

eslerna esl. con copighe mollella fatsa
nbadita copighe n 25 n 26 n 13

SERIE EUROPEA - UNI

diam.  altezza largh. ingom- Carico Peso Parti staccate

Catena Riferimento passo diam. largh. max max. perno bro medio nettoal . " i
numero 1SO rullo int.  perno  piastra  ribad.  max dirottura m ~ 9UNO MEGHE
P Dr w Dp Hi A1 B alsa

mm mm mm mm mm mm mm kg kg

500/206 2126 208 B 25,40 8.51 7,75 4,44 11,81 16,5 24,3 1.900 0,52 25 13-30
700/304 2136 210 B 31,75 10,16 9,65 5,08 14,73 19,3 27,5 2.500 058 25 13-30

900/401 540 212 B 38,10 12.07 1168 572 16.13 225 317 3.000 0,76 25 13

1200/503 547 216 B 50,80 15.88 17.02 8,28 21.08 36.0 46.8 6.000 1.69 25 13

1400/703 552 220B 63,50 19,05 19,56 10,15 26,42 42,0 54,2 8.300 2,29 25 13

1500/904 557 224 B 76,20 25,40 2540 14,55 33,40 53,4 66,6 14500 440 25 13

1600/1104 562 228 B 88,90 27,94 30,99 15,85 37,08 65,1 79,9 19.000 5,58 25 13

1700/1201 565 232 B 101,60 29,21 30,99 17,75 42,29 66,0 81,8 23.000 5,72 25 13

SERIE AMERICANA - ASA

500/203 2040 208 A 2540 795 7.95 3,96 12 Q07 16,5 24 3 1750 049 25-26 13-30
2050 210 A 31,75 10,16 9,53 5,08 15,09 204 286 2 650 0,65 25 13-30

2060 212 A 38,10 11,91 12,70 594 18,08 26,0 35,2 3.800 1,00 25 13

2060H = 38,10 11,91 12,70 594 18,08 29,5 38,7 3.800 1,26 25 13

2080 216 A 50,80 15,88 1588 7,92 24,13 33.1 43,9 6.600 1,73 25 13

2080H - 50.80 15.88 15,88 792 24,13 36.5 47.3 6.600 1.96 25 13

2100 220 A 63.50 19,05 19,05 9,53 30.18 39,9 52.1 10.800 2,88 25 13

2100H - 63,50 19,05 19,05 9,53 30,18 44,0 56,2 10.800 3,30 25 13

2120 224 A 76,20 22,23 2540 11,10 36,20 50,3 63,5 15.400 4,30 25 13

2120H - 76,20 22,23 2540 11,10 36,20 54,0 67,2 15.400 4,85 25 13

Rulli normali Rulli grandi

- =S S ' Ho—o '
vy O 8 B0 | LG (I T Lﬂ

- —e

Lo,
; LN Ve
S O B O "

Maglia Giunto con Maglia
est. con copiglie falsa
copiglie n 2 n 13

SERIE AMERICANA - ASA

diam. altezza  largh. ingom- Carico Peso Parti staccate

Catena Riferimento passo diam. largh.  max max. perno bro medio nettoal ¢ i
numero ISO rullo int.  perno piastra ribad.  max dirottura m  9UN© mfalg 1a
P Dr W Dp Hi A B alsa
mm mm mm mm mm mm mm kg kg

C2042 * C208AL 25,40 15,88 7,95 3,96 121 165 243 1.750 086 25-26 13
_C2050 C210AS 31,75 10,16 9,63 5,08 151 204 28,6 2.650 0,85 25 13

*

C2050HV 0 —
C2052H © = 31,75 19,05 9,53 5,08 15.1 21,7 29.9 2.800 1,39 25 13
C2060H * - 38,10 11,91 12,70 594 18.0 29.2 38,7 3.800 1,49 25 13
% _ 2
C2080H * - 50,80 15,88 15.88 7,92 22.2 36,5 47,3 6.600 2,38 25 13
C2082H ** — 50,80 28,58 15.88 7.92 22.2 36,5 47,3 6.600 342 25 13
C2100H * — 63,50 19,05 19,05 9,53 29,5 43,6 56,2 10.900 3,71 25 13
C2102H * = 63,50 39,67 19,05 9,53 29,5 43,6 56,2 10.900 5,94 25 13
C2120H * - 76,20 22,23 2540 11,10 36,0 53.8 67.2 15.400 5,35 25 13
C2122H * = 76,20 44.45 2540 1110 36.0 53.8 67.2 15.400 8.47 25 13
{  Piastre rinforzate con foro centrale @ 7 mm C2060HV catena con piastre foro centrale *  Fornibile a richiesta con rulli in resina acetalica.

#  Catena con perni coppigliati a richiesta
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ATTACCHI PER CATENE A RULLI - PASSO LUNGO

A1 K1
dJ I ‘ Jd, al' | I LH\ 0 v | ‘g
1 - ]
o) LT Pl o
TIPI A1 - K1 «b.J b
Passo Sovrappeso unitario approx.

Per catena P a b c d d1 e f

numero attacco A1 attacco K1

mm mm mm mm mm mm mm mm kg ka
2126 25,40 8,9 19,0 4,3 1,40 1,63 14,1 18,6 0,002 0,004
2136 31,75 7,7 18,0 5,0 1,63 1,63 29,0 36,0 0,007 0,014
C 2040 25,40 9,1 19,0 3,2 1,53 1,53 12,7 19,1 0,002 0,004
C 2042 25,40 9,1 19,0 3.2 1,53 1,53 12,7 19,1 0,002 0,004
C 2050 31,75 11,1 254 52 2,03 2,03 15,9 24,2 0,007 0,014
C 2052 31,75 11,1 254 5,2 2,03 2,03 15,9 24,2 0,007 0,014
C 2060 H 38,10 14,7 28,0 5,6 3,25 3,25 21,4 30,2 0,016 0,032
C 2062 H 38,10 14,7 28,0 5,6 3,25 3,25 21,4 30,2 0,016 0,032
C 2080 H 50,80 19,0 38,0 6,8 4,00 4,00 27,8 39,3 0,024 0,048
C 2082 H 50,80 19,0 38,0 6,8 4,00 4,00 27,8 39,3 0,024 0,048
C 2100 H 63,50 23,4 47,5 8,8 4,80 4,80 33,3 49,2 0,042 0,084
C 2102 H 63,50 23,4 47,5 8,8 4,80 4,80 33,3 49,2 0,042 0,084
C 2120 H 76,20 27,8 57,0 11,0 5,65 5,65 39,7 59,2 0,046 0,092
C 2122 H 76,20 27,8 57,0 11,0 5,65 5,65 39,7 59,2 0,046 0,092
M35 M1
b o d— r— d

l | . | oy
- 2i 55w R R

TIPI M35 - M1
Passo Sovrappeso unitario approx.

Per catena p b c d d1 e f

numero attacco M35 attacco M1

mm mm mm mm mm mm mm kg kg

C 2040 25,40 19,0 5,2 1,53 1,53 11,1 19,5 0,002 0,004

C 2042 25,40 19,0 5,2 1,53 1,53 11,1 19,5 0,002 0,004

C 2050 31,75 254 6,4 2,03 2,03 14,3 24,6 0,007 0,014

C 2052 31,75 25,4 6,4 2,03 2,03 14,3 24,6 0,007 0,014

C 2060 H 38,10 28,0 8,8 3,25 3,25 17,5 30,0 0,016 0,032

C 2062 H 38,10 28,0 8,8 3,25 3,25 17,5 30,0 0,016 0,032

C 2080 H 50,80 38,0 11,0 4,00 4,00 22,2 39,7 0,024 0,048

C 2082 H 50,80 38,0 11,0 4,00 4,00 22,2 39,7 0,024 0,048

C 2100 H 63,50 47,5 13,1 4,80 4,80 28,6 50,0 0,042 0,084
C 2102 H 63,50 47,5 13,1 4,80 4,80 28,6 50,0 0,042 0,084
C 2120 H 76,20 57,0 15,0 5,65 5,65 33,3 58,9 0,046 0,092
C 2122 H 76,20 57,0 15,0 5,65 5,65 33,3 58,9 0,046 0,092
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A2 K2
Esariar mi E=m=s i Mo
He—9-9 R IER= e = A - i
~+ ==y v L s W )
| - 1 4 5
TIPI A2 - K2 b dml NN
Passo Sovrappeso unitario approx.
Per catena P a b c d d1 e f m attacco A2 attacco K2
numero mm mm mm mm mm mm mm mm mm K K
g g
2126 25,40 89 38,1 5,5 1,40 1,63 12,7 20,6 254 0,002 0,004
C 2040 25,40 9.1 19,0 3.2 1,63 1,53 12,7 19.1 9,5 0,002 0,004
C 2042 25,40 9.1 19,0 32 1,63 1,53 _127 19.1 9,5 _ 0,002 0,004
C 2050 31.75 1141 254 5.2 2,03 2,03 15,9 242 _11.9 0,007 0,014
C 2052 31,75 11.1 254 5.2 2,03 2,03 159 242 11.9 0.007 0.014
C 2060 H 38.10 14.7 28.0 5.6 3.25 3.25 214 30,2 14,3 0.016 0,032
C 2062 H 38.10 147 28.0 5.6 3.25 3.25 214 30.2 143 _0.016 0,032
C 2080 H 50,80 19.0 38.0 6.8 4,00 4,00 27.8 39.3 19.0 0.024 0.048
C 2082 H 50.80 19.0 38.0 6.8 4.00 4.00 27.8 393 19.0 0.024 0.048
C 2100 H 63,50 234 47.5 8.8 4,80 4,80 33.3 49,2 238 0,042 0,084
C2102 H 63,50 234 475 88 4,80 4,80 33,3 49,2 23,8 0,042 0,084
C2120H 76,20 27,8 57,0 11,0 5,65 5,65 39,7 59,2 28,6 0,046 0,092
C 2122 H 76,20 27,8 57,0 11,0 5,65 5,65 39,7 59,2 286 0,046 0,092
M35/2 M2
lo— b —of —{m "— d d
= T :
‘e ) ,__(87', t — _
o
TIPI M35/2 - M2 a@ d'—~
Passo Sovrappeso unitario approx.
Per catena P b c d d1 e f m attacco M35/2  attacco M2
numero mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
C 2040 25,40 19,0 32 1,53 1,53 13,5 19,5 9.5 0,002 0,004
C 2042 25,40 19,0 3.2 1,53 1,53 13,5 19,5 95 0,002 0,004
C 2050 31,75 254 52 2,03 2,03 15.9 246 11.9 0,007 0,014
C 2052 31.75 254 52 2,03 2,03 15,9 246 11.9 0.007 0.014
C 2060 H 38.10 28.0 56 3.25 3.25 19.1 30,0 143 0,016 0,032
C 2062 H 38,10 28.0 56 325 3.25 191 30.0 14.3 _ 0016 _0.032
C 2080 H 50,80 38.0 6.8 4.00 4.00 254 397 19.0 0.024 0,048
C 2082 H 50.80 38.0 6.8 4.00 4.00 254 39.7 19.0 0.024 0,048
C 2100 H 63,50 47,5 8,6 4,80 4,80 31,8 50,0 23,8 0,042 0,084
C 2102 H 63,50 47,5 8,6 4,80 4,80 31,8 50,0 23,8 0,042 0,084
C 2120 H 76,20 57,0 11,0 5,65 5,65 37,3 59,0 28,6 0,046 0,092
C 2122 H 76,20 57,0 11,0 5,65 5,65 37,3 59,0 28,6 0,046 0,092
D1 l i
,L L uo
— é}%@i f : I s .1 1
1 ~3 | LS I 1
TIPO D1
Passo Diam. Sovrappeso Passo Diam. Sovrappeso
Per catena max. t u unitarioapprox. Per catena max. t u unitarioapprox.
numero perno attacco numero perno attacco
P r D1 P r D1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
C 2040 25,40 396 16,7 9,5 __0,001 C 2062 H 38,10 5,94 278 14,6 0,003
C 2042 _ 2540 3,96 16,7 95 0,001 C 2080 H 50,80 7,92 35,3 19,0 0,014
C 2050 31,75 5,08 21,0 11.9 0,002 C 2082 H 50,80 792 35,3 19,0 0.014
C 2052 31,75 5.08 21.0 11,9 0,002 C 2100 H 63,50 9.53 434 238 0,019
C 2050 H 31,75 5,08 218 11.9 _ 0,002 C 2102 H 63,50 9,53 434 238 0,019
C 2052 H 31.75 5,08 218 11.9 0,002 C 2120 H 76.20 11.10 524 28.6 0,032
C 2060 H 38,10 5,94 27,8 14,6 0,003 C 2122 H 76,20 11,10 52,4 28,6 0,032
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CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI - INDUSTRIA AGROALIMENTARE

CALIBRATRICE

$ esecuzione zincata

CATENE PER AUTOLAVAGGI

D8

[

D8

[

| ‘
- (0 0 (0 J o) O @ b
et P B<g P L -
L
D6 I\
B |a -
@ - " g N ‘ ' | | I J l_
_______ g — 7 i 7777 [ (2] - i J
sl _J . . . - R - — }
W I Jl | [ —— | |: o
R N SRR V) S 9 ) ‘ —] i
4 T ‘ [ — 7
o == e W0
D5
[ et
o
Catena P L D1 D5 D6 D8 H S F1 F2 |Carico di|Peso cat
N. mm| mm | mm | mm | mm | mm mm | mm | mm | mm |rotturaN| kgm
O C2060HFFPT| 381 | 127 11,91 84 6 82 18 3 29,2 18 38000 | 16
& W3609... 4445 | 127 11,91 84 6 8.1 18 3 29,2 18 38000 | 14
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TRASMISSIONE

Catene per trasmissioni pesanti

Per poter abbracciare, con uno sguardo d’insieme il campo di applicazione delle catene per trasmissioni pesanti
bisogna pensare alla motorizzazione dei cingoli delle grosse macchine da costruzione, alle trasmissioni degli alimen-
tatori dei grossi frantoi per pietra e minerali, alle macchine da miniera, ai grossi vagli, ai molini a pale, e cosi di
seguito. In altre parole, laddove vi € la necessita di trasmettere forti potenze a basse e bassissime velocita, con cari-
chi a strappi, in presenza di fango, materiali abrasivi, pietre ed eventuali dissassamenti, le catene per trasmissioni
pesanti rappresentano la soluzione ideale economica e sicura, del problema.
Solo alcune di queste catene sono state unificate, in quanto quasi tutte furono inizialmente progettate per particolari
applicazioni, e poi passate in uso comune in virtu delle loro provate caratteristiche. Per la trasmissione di notevoli
potenze, la velocita delle ruote dentate minori comprese fra 1/4 di giro al 1’ e 200 giri al 1°, le catene per trasmissioni
pesanti sono le piu indicate, e quelle generalmente usate.
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f @ A —®> ﬂ“m'@)‘ VMC:-}— ‘.M-ém “
L i d o
Lo | >
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!‘ : ‘ W : Al
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De Dr P_p L‘QP ol ~P‘~
stile K stileU stile X
TPOF @ =4 oD @ =8 PN B [—3
TPOB ) TPOHH @) [—0 TIPO E {{-} ———} TPOK @y FE——H
ISO stile passo diam. larg. Diam. altezza  spess. largh.max ingombro  carico carico peso perno
N° N° P max nom. max perno max nom. perno max minimo di mediodi  netto al giunto
rullo interna  perno tipo piastra  piastra ribad. rottura rottura metro tipo
mm Dr W Dp Hi S A1l B
mm mm mm mm mm N mm KN KN kg/m
%3140 - U 4445 2540 26 12,41 E-F 42 5,45 54,50 64 173,4 208 7,70 D
X3160 - U 50,80 28,52 32,50 14,01 E-F 48 6,15 65 76 2224 265 10 D
R432 - X 42,01 2222 26 11,12 HJ 29 4,60 54,80 61,50 84,50 89 5,20 HH
B3113 - u 50,80 28,42 31,50 15,06 D 41,30 8 - 83 249 288 10,90 D
R514 2010 K 63,50 31,75 38,10 1590 HH 41,30 7,9 - 95 262 312 11,60 HH
AX1568 2512 K 77,90 41,28 39,60 19,80 HH 58 9,50 - 107 400 489 16,70 HH
1037 - K 78,10 31,75 38 16,53 HK 45 9,50 - 100 311 333 12,80 HK
3125 - K 79,37 41,27 41,50 20,34 D 58,30 9,50 - 111 440 510 18,30 D
3125-2 . K 79,37 41,27 41,50 20,34 D 58,30 9,50 - 192,50 880 1020 36,60 D
RX238 2814 K 88,90 4445 38,10 2225 HH 58 12,70 - 123 543 623 23,30 HH
R1248 - K 103,20 44,45 49 22,20 HH 58 12,70 - 134 561 623 23,30 HH
RX1245 3315 K 103,45 45 49,30 2385 HH 60,30 14,30 - 141 623 756 27,80 HH
X635 3618 K 114,30 57,15 52,30 27,97 HH 78 14,30 - 143 858 979 32,80 HH
RO1207 4020 K 127 63,50 69,90 31,78 HH 90 16 . 165 1113 1245 50,50 HH
RX1306 4824 K 15240 76,20 76,20 38,13 HK 103 19 — 196 1603 1824 62 HK
X1307 5628 K 177,80 88,90 82,60 44,48 D 128 22,20 — 218 2114 2452 98,30 D
API3 — K 78,10 31,75 38,10 17,92 B 45 8 — 102 300 310 12,40 B
APl4 . K 103,2 44,45 49,2 23,92 B 60 14 - 138 580 680 25,20 B
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Catene a rulli a perni forati

x
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e |
- In esecuzione perno e rullo girevole
i Carico Peso per Passo P b1 R J foro L1
Tipo catena rottura metro d
kg. ca. kg. ca.
N. cator g-ca g-ca - .
‘ millimetri
L 206/SF 1080 0,60 12,7 =1/2" 7,8 8,51 4.4 16,1
‘ 304/SF 1470 1,10 15,875 =5/8" 9,5 10,16 5,1 18,7
401/SF 1670 1,40 19,05 =3/4" 11,7 12,07 5,7 21,8
ASA 60/SF 2500 1,50 19,05 =3/4" 12,7 11,9 6 25,3
503/SF 3500 2,50 25,4 =1" 17,02 15,88 8,2 35,5
702/SF 5600 3,30 31,75 =1 1/4" 17,02 19,05 10,0 36,5
* 206/SF-S8S 800 0,60 12,7 =1/2" 7,8 8,51 4,4 17,0
» 304/SF-SS 1200 1,10 15,875 =5/8" 9,5 10,16 5,1 19,6
* 401/SF-SS 1200 1,40 19,05 =3/4" 11,7 12,07 5,8 22,7
* 503/SF-§S 2000 2,50 254 =1 17,02 15,88 8,3 36,1
SERIE EUROPEA
- In esecuzione perno e bussola fissa
*10126-SS 1030 0,60 12,7 =1/2" 7,8 8,51 4,5 16,3
10126 1470 0,60 12,7 =1/2" 7.8 8,51 4,5 16,3
304/SF-A 1280 0,73 15,875 =5/8" 9,65 10,16 5.1 19,6
401/SF-A 1280 0,90 19,05 =3/4" 11,7 12,07 5,8 22,7
SERIE AMERICANA
A1058 1920 0,95 15,875 =5/8" 9,5 10,16 5,13 20,5
A1068 2650 1,33 19,05 =3/4" 12,7 11,9 6,05 29,6
A1088 5490 2,27 254 =1" 15,75 15,88 8,05 37,5
*SSA1058 1275 0,95 15,875 =5/8" 9,5 10,16 5,13 20,5
*SSA1068 1865 1,33 19,05 =3/4" 12,7 11,9 6,05 29,6
+SSA1088 2450 2,27 25,4 =1" 15,75 15,88 8,05 37,5
SERIE AMERICANA (passo lungo)
*C2048 1080 0,46 254 =1" 7,95 7,94 4,01 17,0
*C2058 1770 0,75 31,75 =1 1/4" 9,53 10,16 5,13 20,4
*C2068 2650 1,38 38,1 =11/2" 12,7 11,91 6,05 24,8
*C2088H 5500 1,90 50,8 =2” 15,88 15,88 7,97 34,4
» SS = acciaio inossidabile
* = a piastre piane
- In esecuzione perno, bussola e rullo girevole
SERIE EUROPEA
‘ 136PF 1300 0,90 15,875 =5/8" 9,5 10,16 3,2 18,2
‘ 140PF 1850 1,12 19,05 =3/4" 11,7 12,07 3,2 217
140PF-1 1200 1,07 19,05 =3/4” 11,7 12,07 4,2 21,7
147PF 3620 2,44 254 =1" 17,02 15,88 5,0 33,9
SERIE AMERICANA (passo lungo)
*C2049 1080 0,76 254 =1" 7,95 15,88 4,01 16,8
*C2059 1770 0,93 31,75 =1 1/4" 9,53 19,05 513 20,4
*C2069 2650 1,78 38,1 =11/2" 12,7 22,23 6,05 24,8
*C2089H 5500 3,33 50,8 =2” 15,88 28,58 7,97 34,4
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S'DE BOW Sono catene che consentono una flessione laterale accentuata
(rispetto al normale) per cui trovano impiego in trasportatori curvili-
CATENE nei, inclusi i trasportatori a rulli. Sono pure utilizzate per la trasmis-

sione di potenza quando si pud verificare una torsione della catena
oppure in presenza di ruote dentate non allineate. Le catene side
bow sono costruite sulla base delle catene serie americana (ANSI)
con perni di diametro speciale per garantire una tolleranza fra perno
e bussola tale da consentire lo snodo parziale sul piano orizzonta-
le. Gli attacchi di queste catene sono di solito disponibili solo sulle
maglie interne e sono gli stessi utilizzati per le catene standard.
Regina produce alcuni attacchi per le maglie esterne (vedere
tabella).

 { SHEEEEDEEoRs aeaT, of
oo o 1o Lo 1eT
@@@I@I@I@I@X@Rﬂ @

.-
n. 25 n 13

o
Passo Piastra Perno Parti staccate
standard
£ o
£ s 3 3
o) ®© © = E
x I £ 2 o ol
© o [} £ = c 3
3 35 h= 8 g T g %
® o © -~ © 2 = 2
© 2 N 2 2 N 2 © g
o ) k5] o g 2 B Q e ] 38 ©
z < = 5 N 2 £ =y E =] £ o
2 S o 5 & 2 G g S 2 5 2 °
) ] =) 3 < %) a 3 £ 4 o o @
P Dr W Hi s Dp Al B R o 2
max min max inner/outer max max max min € é’)
mm inches mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m 5 g
SERIE EUROPEA - SEMPLICI
- 147 SB 25,40 1 15,88 17,02 21,08 3,82/3,02 7,85 34,60 43,00 1.260 53,95 2,62 25 -
SERIE AMERICANA - SEMPLICI
& - A35 SB 9,525 3/8 5,08 4,77 9,05 1,27 3,19 12,50 17,00 254 8,04 0,30 25 13
- A40 SB 12,70 172 792 785 12,07 1,53 3,46 16,50 23,00 356 10,79 0,57 25 13
- A50 SB 15,875 5/8 10,16 9,53 13,95 2,00 4,37 20,60 28,00 406 20,60 0,98 25 13
X - c2050s8B 31,75 1,1/4 10,16 9,53 15,15 2,00 4,37 20,60 28,00 762 20,60 0,61 25 13
- AB0 SB 19,05  3/4 11,91 12,57 18,08 2,30 5,09 25,58 33,00 508 27,17 1,41 25 -
X - 8SC2060H SB 38,10 1,12 11,91 12,57 18,08 3,15 5,09 29,35 35,00 750 27,17 1,51 25 -
- A80 SB 25,40 1 15,88 15,75 24,13 3,15 7,14 33,50 40,00 711 59,84 2,40 25 -
X Catena con piastra a profilo diritto
& Catena a bussole
Codice Catena Regina Attacchi che si possono montare sulle maglie interne Attacchi che si possono montare sulle maglie esterne
A35 SB A1 K1 M35 M1
A40 SB A1 K1 M35 M1 A1 K1 M35 M1
A50 SB A1 K1 M35 M1 A1 K1 M35 M1
C2050 SB A1 K1 M35 M1
ABO SB A1 K1 M35 M1
SSC2060H A1 K1 M35 M1 A2 K2 M35-2 M2
147 SB M35 M1 M35-2 M2
A80 SB A1 K1 M35 M1
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e Passo
o
& g
@ ° g
@ > £
5 2 g 5
5 o
2 8 8 8
P Dr w
mm inches mm mm
06 B-1 AG121 9,525 3/8 6,35 5,72
08 B-1 AG126 12,70 112 8,51 7,75
AG135 15,875 5/8 10,16 6,48
P e
x|l
F
L7 ]
A L%@a o e e ¢ 4»—1 1
¢ e 1|d |4 ¢
l I h J
o o'
g Passo
3
£
: g 2
2 & e
O e N
R 3 E 2
g <
2 38 8 8
P Dr w
mm inches mm mm
08 B-2 CG226 12,70 1/2 8,51 7,75
08 B-2 SG226 12,70 1/2 8,51 7,75
10 B-2 CG236 15,875 5/8 10,16 9,65
10 B-2 SG236 15,875  5/8 10,16 9,65

Queste catene sono costituite
da una catena base della serie
Europea, semplice e doppia,
con cavallotti gommati che con-
sentono di trasportare oggetti
senza danneggiarne la superfi-
cie.

Trovano applicazione nell'indu-
stria del legno, dei laterizi e del
vetro.

Le lastrine di gomma vulcaniz-
zata possono essere fornite in
diverse durezze per soddisfare
differenti esigenze di durata e di
morbidezza della superficie. Lo
standard di durezza fornito & di
circa 50 ShA.

Le lastrine possono essere for-
nite con forme diverse. Sono
disponibili cavallotti col sistema
SNAP-ON.

Temp. max. gomma 60°

Dimensioni attacchi (mm) ot
Q.
& 2
o
B d dg F G
mm mm mm mm mm kg
17,55 1,03 2,50 9,00 9,05 0,55 26
23,20 1,40 3,00 11,40 12,85 0,89 26
28,80 1,53 2,30 12,60 13,00 0,98 26
B G1
gl
|
b4 E
ILg
L_@J
B G2
L L
o) "Ll
ms Ald
4
O =
Dimensioni attacchi (mm)
©
5
8
5
(s}
§ 2
o
A1 A2 B d dg F G1 G2 m1 m2 c
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
33,40 3540 2410 1,40 4,00 1240 22,00 2840 12,50 12,00 4,50 2,05 26
33,40 35,40 2410 1,40 4,00 840 22,00 2840 12,50 12,00 4,50 1,95 26
40,00 42,50 29,50 2,00 4,00 14,00 27,00 34,34 1580 14,00 4,04 280 26
40,00 42,50 29,50 2,00 4,00 10,00 27,00 34,34 1580 14,00 4,04 264 26
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Catena serie 8000 per trasporto leggero
con attacchi con cavallotti
senza gomma (SG) e con gomma (CG)

tipo

1ISO N°

P
mm inches

_,
g < Larghezza interna

3 © Diametro Rullo

3

08 B-1 8126 12,70 172 851 7,75
10 B-1 8136 15,875  5/8 10,16 9,65
12 B-1 8140 19,05  3/4 12,07 11,68

tipo 8126
cG

SG 24.40 17.50

tipo 8136

5G 3650 _ 2,
20.40 o : - . }
o nl ;:,J E!
3 . o O-o-Of= T
LU_&&J}‘ - N Lago | L‘?;@QJ !
25 27.20 f____.gL_.:
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Catena per trasporto laterizi
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: lato distanza altezza ingombro carico
NOSTRO passo diametro larg. R ) .| spessore .. | peso netto
: piattello | inter.perni . max max medio di
NUMERO rullo int. piano piat. piastra piastra rottura al mt
P Dr L A w Sp Hp I max
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg/m
TB-5/8" 15,875 10,16 9,65 30 14 2,2 14,7 23 2.500 1,45
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Catena =« P | L D5 D6|H | S F2|a | c | e s |Caricodi| Pesocat
N. mm | mm mm mm|mm|mm| mm/|mm| mm| mm mm| rotturaN kg/m

TB85 ‘ 20 ‘ 16 | 12 | 8 36

18,5‘ 3

36 \15,5

85 l 4 l 20.000 ’ 47
Catena ASA 60.2 con cavallotti e piastre da trasporto saldate
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NOSTRO passo diametro larg. interisse spessore | altezza a.ltezzg lunghezza | larghezza cadr.ico di peso netto
TIPO rullo int. nefle piastra piastra piano di piattello piattello | Medio dl al mt
catene lavorro rottura
P Dr L Tp Sp Hp w A B
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg/m
ASA 60/2TAP 19,05 11,91 12,07 22,78 4 17,5 29,5 70 35 7.600 6,83
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Dei tipi con passo a pollici si costruiscono
anche catene della serie a passo lungo

Tipo catena Carico Peso 1]
rottura per metro P L R M Sp perno
N. Cator kg. ca. kg. ca.
MILLIMETRI
Tipi con passo decimale
15/BF 1.500 1,200 15 14 9 32 2 6,0
20/BF 3.500 2,200 20 16 12 40 3 8,0
25/BF 4.000 2,700 25 18 15 43 3 10,0
30/BF 6.500 4,000 30 20 17 50 4 11,0
35/BF 7.500 4,300 35 22 18 55 4 12,0
40/BF 10.000 5,500 40 25 20 60 5 14,0
45/BF 14.000 7,600 45 30 22 69 6 16,0
50/BF 17.000 9,000 50 35 26 80 6 18,0
55/BF 20.000 13,600 55 45 28 98 8 20,0
60/BF 25.000 15,000 60 50 32 110 8 22,0
65/BF 30.000 19,000 65 55 36 117 8 26,0
70/BF 35.000 25,000 70 60 40 131 10 30,0
80/BF 55.000 31,000 80 70 44 150 32,0
90/BF 65.000 44,000 90 80 48 165 36,0
100/BF 80.000 49,000 100 90 56 176 42,0
Tipi con passo a pollici
9,5/BF 1.000 0,300 9,525 (3/8") 57 4,75 15 1,25 3,28
12,7/BF 1.900 0,560 12,7 (1/27) 7.8 6,35 20 1,65 4,44
15,9/BF 2.500 0,700 15,875 (5/8") 9,5 7,25 22 1,75 5,08
19,1/BF 3.000 0,900 19,05 (3/4”) 11,7 8,65 25 1, 5,72
25,4/BF 6.000 2,200 25,4 (17 17 11,6 45 3,1 8,28
31,8/BF 7.800 3,100 31,75 (1 1/4”) 19,6 134 52 4,0 10,15
38,1/BF 15.000 5,500 38,1 (1 1/2") 25,4 19,0 67 5,0 14,55
44,4/BF 19.000 7,400 44,45 (1 3/4") 31 21,0 78 6,1 15,85
50,8/BF 23.000 8,000 50,8 (27) 31 22 82 6,1 17,75
63,5/BF 39.000 13,000 63,5 (2 1/2") 38,1 29 100 22,89
P
N
Catene Galle Serie DIN 8150 T ——y
=R
ERS
Tipo catena Carico Peso Piastre
rottura per metro P L R M Sp N.
N. Cator kg. ca. kg. ca.
MILLIMETRI
15/G 500 0,700 15 12 5 25 2 2
20/G 1.250 1,000 20 15 8 32 2 2
251G 2.500 2,000 25 18 10 39 3 2
30/G 4.250 3,000 30 20 11 54 3 4
35/G 6.000 4,200 35 22 12 56 3 4
40/G 8.000 5,000 40 25 14 58 3 4
45/G 10.000 7,100 45 30 17 70 3 4
50/G 15.000 11,000 50 35 22 88 4,5 4
60/G 25.000 19,000 60 45 26 115 6 4
70/G 65.000 33,500 70 50 32 156 6 6
80/G 70.000 38,200 80 60 36 170 6 6
90/G 90.000 53,000 90 70 40 199 7 6

Eseguiamo anche catene diverse da quelle disegnate. Forniamo anche ruote relative.
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‘ Tipo catena passo largh. int. @ rullo Rulli in acciaio
n. Cator P L R @D | h (o in materiale
\ miillimetri plastico a richiesta)
‘ 103/VE/ACC/M 9,525 57 6.35 12 10.2
\ 206/VE/ACC/1 12,7 7.8 8,51 15 14,5 Il diametro D
304/VE/ACC/1| 15,875 9,5 10,16 20 18,8 pud variare
(vedere 152T) | 401/VE/ACC/1 19,05 11,7 12,07 20 17,9 a richiesta
(vedere 161T) | 503/VE/ACC/1 25,4 17 15,88 30 26,0

R ad
o i i
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Tipo catena passo largh. int. |Diametro rullo] Diametro Interasse
n. Cator P L Dr rullo folle | W
millimetri
___110/4 103/VE/ACC/2 9,525 57 6,35 9 10,00
128/4 | 206/VE/ACC/2 12,7 7.8 8,51 10 13,00
138/4 | 304/VE/ACC/2 15,875 9,5 10,16 13 15,75
152/4 | 401/VE/ACC/2 19,05 11,7 12,07 18 17,90
- 503/VE/ACC/2 254 17 15,88 23 26,00

il 3
IL y
| K
o
i "
|
|
i !
Tipo catena diametro [ larghezza| altezza diametro | ingombro carico peso
n. Cator passo rullo interna piastra [scartamento| rullo folle max interasse medio m/l.
) P Dr L Hp E R T max W rotiura
210/4 9,525 6,35 5,72 8,5 10,24 9 25 10 1900 1,62
228/4 12,7 8,51 7,75 11,8 13,92 10 32 13 3600 2,98
237/4 15,875 10,16 9,65 14 16,59 13 38 15,75 5000 4,17
252/4 19,05 12,07 11,68 17 19,46 18 44 17,9 6000 5,6
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NOSTRO diametro | larghezza| altezza | diametro | ingombro carico peso
NUMERO asso rullo interna piastra | interasse | rullo folle max medio mil.
P Dr L Hp w R I max roftura
1652T 19,05 12,07 11,68 17 17,9 20 25 3000 2,53
161T 25,4 15,88 17,02 23 26 30 36 6000 6,00
CATENA SEMPLICE CON 3 RULLI PORTANTI SUPERIORI A
_’J — L“—‘ — ] -P_r_.. e
S —— N DN 1 G N N O I [E— I
— ; . > T 1
) I ! :
2775 ] T =y - T )
NOSTRO diametro | larghezza| altezza | diametro | ingombro carico peso
NUMERO passo rullo interna piastra_| interasse | rullo folle max medio m/.
P Dr L Hp W R I max rotiura
163T 254 15,88 17,02 23 19,9 15 36 6000 5,45
CATENA SEMPLICE PASSO 50 CON RULLO PORTANTE FOLLE SUPERIORE ) - —=—
. Ny
[ ol j | |
u . N —
L nala C .] —
t T
L.
or .
NOSTRO diametro | larghezza| altezza | diametro | ingombro carico peso
NUMERO passo rullo interna piastra | interasse | rullo folle max medio m/l.
P Dr L Hp W R I max roftura
250 R20 50 20 26 36 15 20 52 4200 5,31
CATENA SEMPLICE CON RULLI FOLLI BILATERALI COASSIALI
7 ‘/, -
’} //
i | x - l .
] i
e . O
7 ‘ 7 -
LR P
NOSTRO diametro | larghezza| altezza | diametro | ingombro carico peso |
NUMERO passo rullo interna piastra_| interasse | rullo folle max medio m/l.
P Dr L Hp W R ['max rotura
128 RC 12,7 8,51 7,75 11,8 11,15 16 35,1 1900 1,8
137 RC 15,875 10,16 9,65 14 13,15 19 40,7 2500 2,6
152 RC 19,05 12,07 11,68 17 15,75 22 50,1 3000 3,8
160 RC 25,4 15,88 17,02 23 22,9 28 69 6000 6,05
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CATENA TRIPLA CON RULLO FOLLE CENTRALE MONTATO SU BLOCCO

CATENE FLY ROLLER

Le catene Fly-Roller (pure denominate catene per accumulo) sono usate
quando oggetti di peso e forme differenti (pezzi da lavorare, pallets, scato-
le ecc.) devono essere mossi e fermati in tempi e posizioni diverse.
Durante la fase di accumulo possono essrere eseguite delle lavorazioni.
Queste catene possono trovare impiego per collegare macchine, in linee
di assemblaggio, stoccaggio, per raggruppare e trasportare materiali
(qualche esempio: impianti automobilistici, sistemi automatici di assem-
blaggio di componenti elettronici ecc.). Queste catene, fornite con un rullo
folle di grande diametro, sono state studiate per svolgere questa funzione
di accumulo senza danneggiare i prodotti trasportati, riducendo il rumore,
garantendo bassi coefficienti di attrito e di conseguenza richiedendo minor
tiro sulla catena (a tutto vantaggio del dimensionamento e della durata del
trasportatore).

Rullo di trasporto:

B Possibili materiali: acciaio standard, resine plastiche (delrin), materiale
plastico elettroconduttore che viene utilizzato quando quando I'elettri-
cita statica pud danneggiare gli oggetti trasportati o quando le condi-
zioni ambientali possono essere a rischio di esplosione. Possono
essere usati altri tipi di materiali plastici per problemi di avvio veloce,
di consumo o per ottenere diversi coefficienti di attrito. | rulli in plastica
sono pill leggeri e silenziosi di quelli in acciaio, ma hanno una possibi-
lita di carico che & un terzo od un quarto di quella dei rulli in acciaio.
La possibilita di inserire bussole nel rullo in plasica migliora la capacita
di carico ma necessita di un'accurata lubrificazione.
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passo largh. diam. diam. altezza passo ingombro diam. larghezza Carico medio Peso mt.
NOSTRO interna rullo perno piastra frasvers perno i i dirottura
CODICE

P w Dr Dp Hi Tp A R Lr kg.

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. kg.
103/T/IAC 9,525 5,72 6,35 3,28 8,50 10,24 34 14 9,0 1.900 1,45
206/T/AC 12,70 7,75 8,51 4,44 11,80 13,92 45 17 13,5 3.600 2,55
304/T/IAC 15,875 9,65 10,16 5,08 14,73 16,59 54 23 16,3 5.000 3,55
401/T/IAC 19,05 11,68 12,07 572 16,13 19,46 62 28 17,5 6.000 4,75
503/T/AC 25,40 17,02 15,88 8,28 21,08 31,88 99 35 29,8 12.000 10,35
703/T/AC 31,75 19,6 19,05 10,19 26,05 36,45 113 40 45,0 18.000 13,95
904/T/IAC 38,10 25,40 25,40 14,63 35,80 48,36 152 45 47,0 29.000

Alcuni tipi in esecuzione quadrupla.
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CATENA TRIPLA CON RULLO FOLLE LATERALE

e e e e

T ) S— = - |
et < ~<g —
| | l A
NOSTRO diametro | larghezza| altezza diametro | ingombro carico peso
NUMERO asso rullo interna piastra |scartamento| rullo folle max medio mil.
Dr L Hp E T max rottura
309 RE 9,525 6,35 5,72 8,3 10,24 9 34 2.600 1,8
328 RE 12,70 8,51 7,75 11,8 13,92 12,5 47 5.300 2,6
337 RE 15,875 10,16 9,65 14 16,59 15 55 7.500 3,4
352 RE 19,05 12,07 11,68 17 19,46 18 64 9.000 4,5
360 RE 25,4 15,88 17,02 23 31,88 22 103 12.000 7,3

(anche in versione doppia con rullo folle laterale)

CATENA QUADRUPLA
CON DUE FILE DI RULLI PER ACCUMULO
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NOSTRO diametro | larghezza| altezza diametro | diametro | ingombro carico peso

NUMERO asso rullo interna piastra_|scartamento| rullo folle | rullo folle max medio mil.
Dr L Hp E R RI T'max rottura

428 TC.11 12,70 8,51 7,75 11,8 13,92 17 14 64 5.300 3,7

452TC.10 19,05 12,07 11,68 17 19,46 28 18 84 9.000 1.8

(anche altre versioni)
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NOSTRO diametro | larghezza| altezza diametro | ingombro carico peso
NUMERO passo rullo interna piastra |scartamento| rullo folle max medio m/l.
P Dr L Hp E R T max rottura
152 TC 19,05 12,07 11,68 17 31 24 48,5 3300 3.1
Catene doppie con rullo folle laterale
TR A I
—
Wt
N 1
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NOSTRO passo diam. largh. altezza diam. largh. Estens. superf.
CODICE rullo int. max scartamento rullo perno | standard di
piastra folle | ribadito giutno lavoro
P Dr L Hp E R Le G
mm mm mm mm mm mm mm mm mm?2
209 RE 9,525 6,35 5,72 8,5 10,24 9,0 33,6 1,5 56
228 RE 12,70 8,51 7,78 11,8 13,92 12,3 44,6 1,7 100
237 RE 15,875 10,16 9,65 14,7 16,59 15,0 53,2 2,0 137
252 RE 19,05 12,07 11,68 17 19,46 18,0 62,1 2,2 178
260 RE 25,40 15,88 17,02 23 31,88 22,0 99,0 3,5 420

33




Catene silenziose di alta resistenza a guida centrale e laterale per trasmissione

Catene KH (tipo 300)

Grazie alla loro forma particolare consentono di

@R CATENIFICIO TORINESE = viA RIMINI, 7/9 < TELEF. (011) 882917 » 882812 « 10153 TORINO

realizzare trasmissioni silenziose, ad elevato

Gulda centrale

OO G |

Guida laterale A

rendimento, con alte velocita ed alti rapporti di — Lo
trasmissione. . b e =1t
R=E=—————————aab
I = >
= S=e=—== |
[_4__%:,, me_ 1_ l : . /
|
Catena Passo Larghezza | Larghezza | Larghezza | Caricodi | Peso Larghezza
Tipo p Numero| nominale | dilavoro totale rottura fascia dentata | H 0 s t )
piastre bn ba bg ingranaggio
mm mm mm mm N kg/m mm mm | mm [ mm | mm P
KH 2212A¢ 12 12 11 17 5800 0,50 10
KH 2215A¢ 516" 14 15 13 19 6900 0,57 12
KH 2220A- 7,9375 mm 18 20 17 23 9000 0,74 16,5 77| 4.2 1 2
KH 2225 25 25 27 31 13200 0,95 30
KH 015Ae 10 15 12,5 20 14500 0,64 12
KH 020A- 38" 14 20 18,8 26 21000 0,86 18
KH 025 9,525 mm 17 25 26,5 31 27400 0,94 30 92| 52 | 15 2
KH 030 21 30 33 37 34000 1,16 35
KH 035 25 35 39 44 40000 1,39 40
KH 315A 10 15 12,5 22 18500 0,83 12
KH 320A- 12 14 20 19 27,5 26500 1,12 18
KH 325 12,7 mm 17 25 26,5 33 34600 1,39 30 12,3 6,7 | 1,56 | 2,5
KH 330 21 30 33 39 43000 1,54 35
KH 335 25 35 39 45 51000 1,84 40
KH 350 33 50 51,5 58 67500 2,42 55
KH 425 5/8” 13 25 27 33 46000 1,68 30
KH 435 15,875 mm | 47 35 35,5 41,5 61000 | 2,31 40 154| 84 | 2 3
KH 450 25 50 52 58 89000 3,35 55
KH 465 33 65 69 74,5 117500 | 4,30 70
KH 535 34" 17 35 35,5 43 73500 2,66 40
KH 550 19,06 mm 25 50 52 59 108000 | 3,95 55 18,4| 10,0 2 3,5
KH 565 33 65 68,5 76 142000 | 5,15 70
KH 575 37 75 77 84 160000 | 6,20 80
KH 650 o5 A 17 50 53 61 127000 | 5,60 55
KH 665 ' 21 65 65 73 157000 | 6,80 70 25,0 13,1 3 4
KH 675 25 75 77,5 85,5 187000 | 8,20 80
KH 6100 33 100 103 111 245000 | 10,70 105
KH 865 1.1/2" 21 65 65,5 77,5 257000 | 10,30 75
KH 875 wimm | o 75 78 20 306000 | 11,60 85 37,0201 3 | 6
KH 8100 33 100 103 115 403000 | 16,20 110
KH 8150 49 150 153 165 600000 | 23,60 160
KH 9100 2 25 100 104 117 490000 | 22,40 110
KH 9115 50,8 mm 29 115 120 133 570000 | 25,60 125 49,2| 26,8 | 4 7
KH 9150 37 150 153 166 725000 | 32,60 160 |
KH 9180 45 180 186 199 880000 | 38,20 190

°A = guida laterale
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Catene silenziose per trasporto angolo dente 60° passo 3/8” - 1/2” - 5/8”
a guida centrale e guida laterale

GUIDA LATERALE

GUIDA CENTRALE

Carico Peso Carico Peso
Tipo Passo Largh. |Ingombro| rottura metro Tipo Passo Largh. |Ingombro| rottura metro
Cator P A B kg. kg. Cator P A B kg. kg. H
11131 TR 20,0 25,0 2500 1,20 15103 TR 12,3 14,7 1100 0,67
11132 TR 22,8 27,8 2800 1,36 15104 TR 15,0 17,4 1350 0,82
11133 TR 25,5 30,5 3000 1,50 15106 TR 17,5 20,0 1570 0,96
11134 TR 3/8” 28,1 33,1 3300 1,68 15106 TR 3/8” 20,2 22,6 1800 1,10
11135 TR 9,625 31,0 36,0 3700 1,86 15107 TR 9,525 23,0 25,4 2050 1,37 "
11136 TR 36,0 41,0 4300 2,15 15108 TR 25,5 27,5 2300 1,40
15110 TR 33,5 35,9 3000 1,85
15112 TR 38,5 40,9 3500 2,10
11122 TR 14,0 19,6 1500 1,05 12122 TR 14,0 16,6 1400 0,84
11123 TR 17,0 22,6 1785 1,28 12123 TR 17,0 19,6 1700 1,02
11124 TR 23,2 28,8 2440 1,74 12124 TR 26,5 29,0 2650 1,59
11125 TR 29,2 34,8 3060 2,19 12125 TR 29,5 32,0 3000 1,77
11126 TR 1/2" 35,2 40,8 3700 2,64 12126 TR 172" 38,5 41,0 3800 2,31 14
11127 TR 12,7 38,3 43,9 4000 2,87 12127 TR 12,7 41,5 44,0 4200 2,49
11128 TR 47,5 53,1 4980 3,56 12128 TR 50,5 53,0 5000 3,00
11129 TR 53,5 59,1 5620 4,00 12129 TR 57,0 59,5 5700 3,40
11130 TR 62,5 68,1 6560 4,68 12130 TR 65,6 68,0 6550 3,90
11142 TR 25,0 31,8 4000 1,87 12142 TR 28,5 31,5 4275 1,70
11143 TR 29,0 35,8 4640 2,10 12143 TR 32,5 35,5 4875 1,95
11144 TR 36,7 43,5 5870 2,70 12144 TR 40,0 43,5 6000 2,40
11145 TR 43,0 49,8 6880 3,20 12145 TR 51,5 54,5 7720 3,00 18
11146 TR 5/8" 71,0 77,8 11360 5,30 12146 TR 5/8” 74,2 772 11130 4,45
11147 TR 15,875 89,5 96,3 14320 6,70 12147 TR 15,875 93,0 96,0 12970 5,60
11148 TR 12148 TR

Fascia di lavoro con altre misure e maggiori a richiesta.
Esecuzione in acciaio inossidabile a richiesta.
Possiamo fornire i relativi pignoni per tutti i tipi di catena.
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Catene per trasportatori aerei
PER TRASPORTI AEREI A TERRA Catene stampate in acciaio

X CARICO ROTTURA MASSIMO TIRO AMMISSIBILE
Tipo Passo Passo
nhominale effettivo TIPO NON TIPO TIPO TRATTATO TIPO NON TIPO Peso
TRATTATO TRATTATO “SPECIALE” TRATTATO TRATTATO per mt.
268 60 60 2.500 3.500 - 300 600 1,6
348 3" 76,98 8.300 11.000 13.500 400 800 31
458 4" 102,4 14.000 22.000 28.000 800 1.800 4,6
458X 47 102,4 14.000 22.000 28.000 800 1.800 51
468R 4" 102,4 16.000 25.000 32.000 1.000 2.500 7,2
658 6" 153,2 14.000 22.000 28.000 800 1.800 4.1
678 6" 153,2 27.500 38.500 45.000 1.200 4.500 9,7
160 160 160 45.000 4.500 9,5
] .
®
{

Tipo Passo LARGHEZZA Altezza Diametro Ribasso Peso
Interna esterna maglia perno maglie per mt.
A B D E F H

268 60 12,7 30 22 8,3 8,5 1,5
348 76,98 20,6 46 28 12,5 12,7 3,1
458 102,4 27 56 35,5 16 16,3 4,6

458X 102,4 27 56 35,5 16 16,3 5,1

468R 102,4 32 66,5 42 18 20 7,2
658 153,2 27 56 35,5 16 16,3 4.1
678 153,2 34,2 79,4 50,8 22,2 20 9,7
160 160 34,2 794 50,8 22,2 20 9,5

Trolley

CARRELLI
Tipo Distanza Distanza | Diametro | Ingombro | Spessore Via Distanza asse catena |larghezza Peso Portata

putrella asse | asse catena rullo carrello |[appendino] di corsa staffa carrello Max
catena base di Fori | Bulloni| Rullo
carrello | scorrimento
A B [4 D E F H L N M
mm mm mm mm mm mm mm kg kg

268 134 23 50 98 4 80 16 13 84 32 1 50
348 165 (143,5) 35 60 108 6 100 (80) 22 22 100 40 2,5 140
458 230,2 (211) 35 80 136 9 140 (120) 41 21 135 54 4,5 200
458X 230,2 (211) 35 80 136 9 140 (120) 41 21 135 54 4,5 200
458 182,6 (101,6) 35 82,5 138 10 1016(1016) [ 32 22 4,5 200
658 230,2 (211) 35 80 136 9 140 (120) 41 21 135 54 4,5 250
678 250 (230) 42 80 172 12 160 51 22 168 85 4,5 450
678 187,6 38 82,5 138 10 101,6 32 22 4,5 450
678 254 42,5 125,4 195 12 153,2 42 28 9 600
160 250 (230) 42 80 172 12 160 (140) 51 22 4,5 450

36



‘ Catena per Passo Diametro del rullo Larghezza interna | Distanza centro perni| Altezza dente spinta
Caterpillar catena A B C D E
N. N. mm mm mm mm mm
30 268 30 15,88 17 24 32
ASA 120 348 38,10 22,22 25,40 355 45,3
ASA 159 50 28,6 31,75 54 70
458
ASA 160 458 X
468 R 50,80 28,57 31,75 44,3 59,6
678
I1SO 48 Bl 678 76,20 48,26 45,72 65 90
80 160 80 29,2 31,75 55 70
80 160 80 31,75 36 60 77
|
Ruote dentate per catena aerea a maglie stampate
Catena NUMERO DIAMETRI DIMENSIONI MOZZO
N. DENTI | PASSI | primitivo| esterno 4] lunghez- lunghezza @ foro Peso
esterno za parziale min. max.
Dp De C L E F A
14 28 536 553 120 70 14 56 30 60 28
268 18 36 688 705 120 80 14 66 30 60 32
20 40 765 782 140 80 14 66 40 70 38
26 52 994 1010 160 100 14 86 40 80 50
11 22 541 560 120 75 30 55 30 60 26
348 16 32 785 804 120 95 30 65 30 60 44
20 40 981 1000 160 105 30 75 40 85 68
10 20 654 700 160 90 22,5 67,5 50 80 55
458 12 24 785 830 170 100 25 75 50 80 63
458 X - 468 R 17 34 1110 1152 200 104 27,5 114,5 60 100 150
8 16 781 846 200 120 30 90 50 100 85
678 12 24 1174 1240 200 160 30 130 60 120 35

Le ruote possono essere fornite anche con numero di denti diversi, e con apparecchiature di sicurezza.

Si forniscono anche ruote liscie a fascia piana.

Si forniscono anche rulli di contrasto.

Si forniscono anche curve con varie misure.
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Catene biplanari
Catene aeree e piano terra
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ART CARICO DI PORTATA
. D p1 p2 p3 p4 d a | s b1 g d d1 ROTTURA AL MT.
CODICE mm mm mm mm mm N. mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
%] max ] %] max max
C28D8C00 28 105 20 105 250 2 50 74 3 19,5 20 8,5 9 2500 30
C28T8C00 28 130 20 130 300 2 50 74 3 19,5 20 8,5 9 2500 30
C28Q8C00 28 160 20 200 400 3 50 74 3 19,5 20 8,5 9 2500 30
C30Q8C00 30 160 20 200 400 3 50 74 3 19,5 20 8,5 9 2500 30
C37D2100 37 105 20 105 250 2 50 83 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C37D2H00 37 105 20 105 250 2 50 73 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C37T72100 37 130 20 130 300 2 50 83 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C37T2H00 37 130 20 130 300 2 50 73 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C37Q2100 37 160 20 200 400 3 50 83 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C37Q2H00 37 160 20 200 400 3 50 73 4 21,5 25 8,5 11 4600 50
C40D5L00 40 105 20 105 250 2 50 91 4 26,5 25 8.5 11 5000 70
C40T5L00 40 130 20 130 300 2 50 91 4 26,5 25 8,5 11 5000 70
C40Q5L00 40 160 20 200 400 3 50 91 4 26,5 25 8.5 11 5000 70
C40C5L00 40 180 20 180 400 3 50 91 4 26,5 25 85 11 5000 70
C4583000 45 160 20 200 400 3 425 102 4 31,5 30 105 14 6500 100
C45C3P00 45 180 20 180 400 3 425 106 6 315 30 10,5 14 10000 130
C45D3000 45 105 20 105 250 2 40 102 6 31,5 30 10.5 14 10000 130
C45T3000 45 130 20 130 300 2 50 102 6 31.5 30 10.5 14 10000 130
C45Q3000 45 160 20 200 400 3 425 102 6 315 30 10.5 14 10000 130
C47D3000 47 105 20 105 250 2 40 102 6 31.5 30 10.5 14 10000 200
C47T3000 47 130 20 130 300 2 50 102 6 31.5 30 10.5 14 10000 200
C47Q3000 47 160 20 200 400 3 425 102 6 31.5 30 10.5 14 10000 200

- temperatura max 200° C
- cuscinetti a pieno riempimento di sfere
- cuscinetti lubrificati con grasso IP SILIS GREASE 2
-l'appendino a disegno & un esempio e non fa parte della catena

- a richiesta catene inox max 450° C
- a richiesta catene con cuscinetti rettificati ZZ o 2RS temp. max 60° C
- a richiesta catena con materiali specifici per impieghi particolari

- a richiesta catene a campione o disegno
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Catene Fleyer di elevate prestazioni

con certificazioni ISO 9001 (ceritifcato di collaudo)
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* NORMA DI COSTR. INTERNA DIN 8152 ° NORMA AMERICANA BL (ISO LH)
* NORMA AMERICANA AL
Tipo PIASTRE Diametro I;?s':ﬁ: Carico Peso
catena Passo Spessore Altezza perno perno rottura per metro
N. Regina N. Cator P Combinazione S g d2 a kg. ca. kg. ca.
mm mm mm mm mm min. ISO
UF 922 FL 122 2X2 8,0 920 0,22
UF 923 FL 123 2X3 9,2 940 0,28
UF 944 FL 144 9,625 4X4 1,3 7,3 3,59 12,8 1840 0,42
UF 966 FL 166 6X6 18,5 2760 0,62
UF 988 FL 188 8X8 24,0 3680 0,82
UF 1222 FL 222 2X2 7,9 1780 0,39
UF 1244 FL 244 12,7 4X4 1,4 10,7 4,44 13,9 3560 0,74
UF 1266 FL 266 6X6 19,9 5340 1,10
UF 1288 FL 288 8X8 25,9 7120 1,47
BL 423 BL 423 2X3 12,5 2650 0,76
BL 434 BL 434 12,7 3X4 1,98 11,8 5,08 16,4 3970 1,05
BL 444 BL 444 4X4 19,3 4440 1,10
BL 446 BL 446 4X86 22,7 5300 1,51
BL 466 BL 466 6X6 271 6660 1,60
UF 1522 FL 322 2X2 8,9 2460 0,53
UF 1544 FL 344 4X4 16,0 4940 1,00
UF 1566 FL 366 15,875 6X6 1,63 13 5,08 22,7 7450 1,45
UF 1588 FL 388 8X8 29,3 9880 2,05
AL 522 AL 522 2X2 10,6 2790 0,64
AL 544 AL 544 15,875 4x4 2,03 13,1 5,08 19,1 5580 1,25
AL 566 AL 566 6X6 27,3 8370 1,86
BL 523 BL 523 2X3 14,4 3890 1,18
BL 534 BL 534 15,875 3X4 2,4 15,5 5,94 194 6230 1,61
BL 544 BL 544 4X4 22,5 6680 1,70
BL 546 BL 546 4X6 26,8 7780 2,30
BL 566 BL 566 6X6 32,4 10020 2,40
LL 1222 FL 422 2X2 10,1 3090 0,63
LL 1244 FL 444 4X4 17,9 6180 1,25
- FL 456 19,05 5X6 1,8 16,0 5,69 23,0 8000 1,55
LL 1266 FL 466 6X6 25,7 9270 1,86
LL 1288 FL 488 8X8 33,5 11770 2,48
AL 622 AL 622 2X2 12,7 3340 0,77
AL 644 AL 644 4X4 22,4 6680 1,77
AL 666 AL 666 19,05 6X6 2,4 15,5 5,94 32,3 10020 2,26
AL 688 AL 688 8X8 42,3 13360 2,99
BL 623 BL 623 2X3 20,7 4890 1,81
BL 634 BL 634 19,05 3X4 3,256 18,0 7,92 27,4 9620 2,52
BL 644 BL 644 4X4 29,5 9780 2,76
BL 646 BL 646 4X6 37,5 12950 3,65
BL 666 BL 666 6X6 44,2 14670 4,22
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Catene Fleyer di elevate prestazioni

PIASTRE larghezza
Tipo Diametro massima Carico Peso
catena Passo Spessore Altezza perno perno rottura per metro
N. Regina N. Cator P Combinazione [ g d2 a kg. ca. kg. ca.
mm mm mm mm mm min. ISO
LL 1622 FL 522 2X2 16,6 6470 1,48
- FL. 534 3X4 27,0 8500 2,70
LL 1644 FL 544 254 4X4 3,1 21,0 8,26 29,5 12940 2,91
LL 1666 FL 566 6X6 42,4 19420 4,34
LL 1688 FL 588 8X8 55,4 25500 5,77
AL 822 AL 822 2X2 17,1 6610 1,49
AL 844 AL 844 25,4 4X4 3,25 20,6 7,92 30,7 12260 2,80
AL 866 AL 866 6X6 442 18390 4,10
AL 888 AL 888 8X8 57,8 26450 5,35
BL 823 BL 823 2X3 25,2 8450 3,10
BL 834 BL 834 254 3X4 4,0 24,0 9,5 33,4 14710 4,27
BL 844 BL 844 4X4 37,7 16900 4,77
BL 846 BL 846 4X6 46,0 20110 6,05
BL 866 BL 866 6X6 54,0 25360 7,20
- FL 744 4X4 37,9 21400 3,84
— FL 766 31,75 6X6 55,0 30400 5,72
- FL 788 8X8 41 22,5 10,19 72,1 42700 7,63
AL 1022 AL 1022 2X2 21,0 10740 2,52
AL 1044 AL 1044 31,75 4X4 37,7 16900 4,95
AL 1066 AL 1066 6X6 4,0 26,0 9,5 54,1 25350 7,35
AL 1088 AL 1088 8X8 70,7 42960 9,68
BL 1023 BL 1023 2X3 29,7 11570 4,37
BL 1034 BL 1034 31,75 3X4 4,8 29,6 11,1 39,4 24390 6,07
BL 1046 BL 1046 4X6 54,2 30540 8,60
BL 1066 BL 1066 6X6 64,2 34700 9,72
LL 2422 FL 922 2X2 25,8 17000 4,17
LL 2444 FL 944 4X4 46,7 35960 8,17
LL 2466 FL 986 6X6 67,8 53940 12,8
LL 2488 FL 988 38,1 8X8 5,1 33,4 14,54 88,8 71440 16,19
AL 1222 AL 1222 2X2 24,5 14620 3,48
AL 1244 AL 1244 4X4 44,4 24020 6,90
AL 1266 AL 1266 6X6 438 31,0 11,1 64,2 36030 10,30
AL 1288 AL 1288 8X8 83,8 58510 13,60
BL 1223 BL 1223 38,1 2X3 34,5 15120 6,17
BL 1234 BL 1234 3X4 46,0 24470 8,55
BL 1244 BL 1244 4X4 51,6 30250 9,72
BL 1246 BL 1246 38,1 4X6 5,65 36,0 12,67 63,5 37140 12,10
BL 1266 BL 1266 6X6 75,3 45370 14,40
BL 1288 BL 1288 8X8 98,3 60500 18,64
LL 3244 FL 1244 4X4 57,7 55000 12,10
LL 3266 FL 1266 50,8 6X6 6,35 41,0 17,75 83,7 82500 18,04

Si possono fornire catene con altri spessori, altre composizioni e altri passi.
— Per tali catene si forniscono i perni accopigliati di unione.
— Per tali catene si forniscono le piastre terminali a pera.

Carico lavoro x coefficiente sicurezza < carico rottura minimo catena

Catene serie UF - LL - AL

Vengono usate in applicazigni dove il carico agplicato & essenzi}a‘lmente statico e dove le articolazioni della caratt. applicaz. coeff.
catena sulle pulegge non siano molto frequenti e a bassa velocita.

Catene serie BL Normale 7
Tali catene a parita di resistenza a trazione presentano rispetto alle altre catene Fleyer una maggiore resi- - -

stenza a fatica; quindi con capacita di carico corrispondente offrono una maggiore resistenza ad usura. Strappi moderati 9
Stato di usura : i

Il limite massimo di allungamento & fissato al 2% anche se in pratica potrabbe assere raggiunto senza pro- Forti St!’appl "

blemi, per normali applicazioni, il limite del 3%.

Lubrificazione

Per un corretto funzionamento delle catene e degli elementi di scorrimento accoppiati devono sempre
essere mantenute adeguate condizioni di lubrificazione. Per normali applicazioni pud essere impiegato
del semplice olio minerale con viscosita ISO VG 46/460.
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Catene a tapparelle cernierate serie

per percorsi rettilinei
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¥ < DETAIL Z
6.35 38.1
Standard in acciaio
Rif. MATERIALI Largh. Luce Raggio Peso
ISO Acciaio Acciaio Acciaio Carico rottura tapp. tapp. curv. netto
4348 . N N dorsale al m.
al carbonio inox inox catena G D
bonificato austenitico ultra al carbonio K R
mm. mm. mm. kg.
- S815K 25/8 SS 815K 2 5/8 U815 K 25/8 66,7 1,8 150,0 2,40
kg. 1550
C138 S 815K 3 1/4 SS 815K 3 1/4 UB815K3 1/4 9 82,6 1.8 150,0 2,73
c14S S815K31/2 SS 815K 3 12 UBi5K3 12 Durezza 88,9 18 150,0 3,00
superficiale
C16S S815K4 SS 815K 4 U815 K4 catena 101,6 1,8 150,0 3,20
al carbonio
C18S S815K4 1/2 8S815K41/2 U815 K4 1/2 114,3 1,8 150,0 3,48
C248 S815K6 SS 815K 6 UB815K®6 HRC 43 152,4 1,8 150,0 4,38
C30S S815K71/2 SS 815K 7 1/2 UB815K7 1/2 190,5 1,8 150,0 5,27

Fornibili anche: doppia cerniera in acciaio - standard in resina termoplastica - doppia cerniera in resina termoplastica
Le ruote vedere a pag: 94
per percorsi curvilinei

*
n| ©
2 BT TO )
Le] — 6.35 38.1
© o o z =
" 3 1 =4 T\
z o
¢ ©
[ DETAIL Z " TF——=—+ 43 :
~
! 56.4 -
()
43.15 &y ~
981 - 981 T
MATERIALE DENOMINAZIONE CARICO CARICO RAGGIO PESO PER
ROTTURA SNERVAMENTO DUREZZA RUGOSITA’ LARGHEZZA CURVATURA UNITA’ DI
MEDIO MEDIO TAPPARELLE LATERALE LUNGHEZZA
Rm Rp 0,2 Ra K R
N N HRC um mm mm Kg/m
U981 K31/4 9600 8000 32 0,3 82,6 457,2 3,0
ultra U981K41/2 9600 8000 32 0,3 114,3 609,6 3,7
U981 K71/2 9600 8000 32 0,3 190,5 609,6 55
U981 TK31/4 9600 8000 32 0,3 82,6 457,2 3,2
ultra U9B1TK4 1/2 9600 8000 32 0,3 114,3 609,6 3,9
U9B1TK71/2 9600 8000 32 0,3 190,5 .609,6 57
Catene biplanari in resina termoplastica
K
L]
)
FEET TR _ﬁl e
3o Ar—A /ri E1E3
[T 1 D i
\ \
iLIN 50 Yy 1700
MATERIALE MATERIALE CARICO RAGGIO PESO PER
PERNO MAGLIA DENOMINAZIONE ROTTURA LARGHEZZA CURVATURA UNITA’ DI
MEDIO TAPPARELLE LATERALE LUNGHEZZA
Rm K R
N mm mm Kg/m
ACCIAIO ZINCATO B 1700 10900 55,0 140,0 1,27
RESINA ACETALICA
ACCIAIO INOX BIANGA C 1700 10900 55,0 140,0 1,27
ACCIAIO ZINCATO LW 1700 9200 55,0 140,0 1,27
RESINA ACETALICA LW
ACCIAIO INOX MARRONE CHIARO A 1700 9200 55,0 140,0 1,27

— Disponibili anche le relative ruote. — Disponibili anche le relative guide di scorrimento in polizene.
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Catene a rulli con tapparelle in acciaio

percorso rettilineo
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MATERIALE MATERIALE CARICO PESO PER
CATENA TAPPARELLE DENOMINAZIONE ROTTURA LARGHEZZA UNITA’ DI
BASE MEDIO TAPPARELLE LUNGHEZZA
Rm K
N mm Kglm
1864 K 3 1/4 37000 82,6 4,20
ACi:j\'O Aci:_‘\'o 1864 K 4 1/2 37000 114,3 4,80
CARBONIO CARBONIO 1864 K 6 37000 152,4 5,70
1864 K 7 1/2 37000 190,5 6,40
ACGIAIO ACCIAID A 1864 K3 1/4 37000 82,6 4,20
AL AL A 1864 K 4 1/2 37000 114,3 4,80
CARBONIO CARBONIO A 1864 K6 37000 152,4 5,70
A 1864 K7 1/2 37000 190,5 6,40
SS 1864 K 3 1/4 26500 82,6 4,20
ACCIAIO ACCIAIO SS 1864 K 4 1/2 26500 114,3 4,80
INOX INOX
SS 1864 K 6 26500 152,4 5,70
SS 1864 K 7 1/2 26500 190,5 6,40
Catene a rulli con tapparelle in resina termoplastica percorso rettilineo
@ 11.89 "
. -
( : 4
- ! SEC=] DS s
~| — [ 1 I 1 E_
N ; 19.05| | [19.05 0 35.7
863 l—
MATERIALE DENOMINAZIONE CARICO PESO PER
CATENA RESINA RESINA ROTTURA LARGHEZZA DIAMETRO UNITA' DI
BASE ACETALICA ACETALICA MEDIO TAPPARELLE PERNO LUNGHEZZA
GRIGIA Lw Rm K D
MARRONE CHIARO N mm mm Kaim
863 K3 1/4 LW 863 K31/4 37000 82,6 5,94 2,10
Aci'LA'O 863 K412 LW 863 K412 37000 114,3 5,94 2,33
CARBONIO 863 K6 LW8e3 K6 37000 152,4 5,94 2,53
863 K712 LW 863 K712 37000 190,5 5,94 2,68
863 SS K 3 1/4 LW 863 SS K 3 1/4 26500 82,6 5,94 2,10
ACCIAIO 863 SS K4 1/2 LW 863 SS K 4 1/2 26500 114,3 5,94 2,33
INOX 863 SSK 6 LW 863 SSK 6 26500 152,4 5,94 2,53
863 SSK71/2 LW 863 SS K 7 1/2 26500 190,5 5,94 2,68
Catene a rulli con tapparelle Catene a rulli con tapparelle
in acciaio in resina termoplastica
percorso curvilineo percorso curvilineo
5.08
T - ” @
S v v 0{] of <
Iﬂa_: :-_::y—\t w| & ' S r—hpe ety i )
19.05 | 19.05 o 31.8 :tﬂ—-ﬁiiiﬂé?« o) gl 2
o189 G 56.5 19,05 19,05 || 5.08 2 -
@11.89 321
[ ( T e e 56.5
s LI
._L =TT THTTRE R 13 S - .T_\‘_@Ax
oL T
@ 1873T /.
g
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Catene per trasportatori

Catene non unificate

T T e o 3
| wl I i ] J ) !
O ) QP
[ -] | wri g e =
r e — 42
E ..4961:
"4..1252 .
-2
Catena| P | L | D2| D5 | D6 | H | § | F1 | F2 | Carico | Peso
A PERNI PIENI N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |9 r?q“ura °€;e:1a
103 50 (11,5 | 25835 | 57| 15 2 123,8 (14,6 16000 14
200 50 |11,5 25 (8,35 | 5,7 15 3| 27 |16,5 18000 1,7
202 69 (11,5 251|835 | 57| 15 3| 27 |16,5 18000| 1,5
203 75 (11,5 251835 | 57| 20 3| 27 /16,5 18000| 1.7
204 100 |11,5| 258,35 | 5,7 | 20 3| 27 |16,5 18000| 1,4
*205 50 |[1156| 258,35 | 57| 18| 2,5 255|154 18000 1,7
«205SS | 50 (11,56 250835 | 57| 18| 2,5 (255|154 18000 1,7
206 50 [11,5] 25 11 8 20 3128,8 |16,5 22000 1.9
206R 50 11,5 25 11 8 20 3 (28,8 [16,5 45000 1,9

1T

~—==
P
Catena P a b c d e s | Sovrap. unit
ATTACCHI Ne mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 3taccoke.
103 50 25 21 41 6,5 32 2 0,023
200 50 25 | 23,5 41 6,5 34 3 0,035
202 69 27 24 66 6,5 34 3| 0,050
203 75 27 34 45,5 6,5 46 3 0,055
205 50 24 22 46 6,5 36 2,5 0,035
2058 50 14 32 46 6,5 45 25| 0,035
2058S 50 24 22 46 6,5 36 2,5 0,035
206 50 24 23 40 6,5 38 3| 0,035
206R 50 24 23 40 6,5 38 3 0,035

Versioni alternative:

— Rulii in nylon, delrin, etc.

— A perni sporgenti

— Trattamento di zincatura - nichelatura - cadmiatura

* Disponibile anche con perni sporgenti @ 10x30 mm ogni 100 mm.

 « Esecuzione in acciaio inossidabile

Ruote dentate a pag. 93
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o2 ,J Verspr!l alterna'tlve:‘
- — Rulli in nylon, delrin, etc.
A PERNI PIENI — A rulli flangiati
— A bussole
Catena| P | L | D2 | D5|D6| H | S | F1 | F2 dff;t'tcl:;a c:‘:::a — Trattamento di zincatura-
N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm N, ka.m nichelatura-cadmiatura
LB TSl IR S me AT ww T L comas e sunae
J : J e o« Esecuzione in acciaio inossi-
401 75 | 15| 31[13,2] 10| 25| 3 |32,6]19,2| 35000 | 2,8 dabile
402 100 15 31 (13,2 10 25 3 36,6 19,2 35000 | 2,3
500 50 15 31 113,2 10| 25 4 136,6 20,7 | 45000 | 3,9
500 R 50 15 31 (13,2 10 25 4 136,6 [20,7 75000 3,9 Ruote dentate a pag. 03-94
501 75 15 31 (13,2 | 10| 25 4 136,6 (20,7 | 45000 | 3,2 * Attacchi a 1 foro
502 100 | 15| 31|13,2| 10| 25| 4 |36,6 |20,7 | 45000 | 2,7 m Attacchi a 2 fori
503 [125 | 15| 31132 10| 25| 4 (36,6 |20,7 | 45000 | 2,5 4 Attacchi a 3 fori
504|150 | 15| 31132 | 10| 25| 4 |36,6 (20,7 | 45000 | 2,4 « Attacchi saldafi
701 75 22 40 17 12 35 4 44 25 75000 | 5,9
703 100 22 40 17 12 35 4 44 25 75000 | 4,9
704 125 22 40 17 12 35 4 44 25 75000 | 4,4
705 150 22 | 40 17 12| 35 4 44 | 25| 75000 | 4
ATTACCHI
Catena P | a b c d | d1 e f s | Sovrap. unit
N° mm | mm |mm | mm | mm |mm | mm | mm| mm mm | 2tacco ka.
400 & 50| 35| 31 60| 10 | 8,5 | 48,5 25 3 0,080
400B *m 50116,5| 31 60| 10 | 8,5 |48,5| 25 3 0,050
ee 400SS | *g 50| 35| 3 60| 10 | 8,5|48,5| 25 3 0,080
4008A | * 50| 28| 31 30( 10 / 46 / 3 0,035
4008B | * 50116,5| 42 30| 10 / 57 / 3 0,035
401 m 75| 30| 28 60| 10 9 41 30 3 0,060
402 L. | 100] 35| 31 70| 10 9 | 46,5 35 3 0,085
500 “& 50| 35| 32 45| 10 | 8,5 | 48,5| 25 4 0,070
500B "a 50| 22| 45 451 10 | 8,5 [ 61,5] 25 4 0,070
500BR | *g 50175 34 60| 10 9 50| 30 4 0,070
501 R 751 30 29 60| 10 9 [44,5] 30 4 0,080
502 , | 100] 35| 32 70| 10 9 | 48,5 35 4 0,100
503 *m ¢ 125] 35| 32 70( 10 9 56| 35 4 0,160
504 *m ¢ 150 35| 32 | 100| 10 9 56| 50 4 0,250
701 B 75| 26| 38 50| 10 9 | 66,5 25 4 0,100
703 4 | 100 40| 38 701 10 9 | 54,5] 35 4 0,140
703B o | 100 26| 38 701 10 9 |685 35 4 0,120
704 4 | 125] 26| 40 | 100] 10 9 |625 70 4 0,150
705 B 150| 26| 40 | 100| 10 9 | 56,5 50 4 0,180
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A PIASTRE DISASSATE e
Catena| P | L | D2 | D5 |D6| H |HI| s| F1| F2 | Carico | Peso o Catena zincata
N° mm | mm | mm| mm mm|  mm| mm| mm| mm/| mm di rc;}tura c:;ﬁ ‘ ‘ .
oo 350Z | 50 [11,5| 188,35 57 |17,5| 10| 25 | 255| 154 | 18000 | 1,2 EZ'“;?;;%;Z'“ acciaio
351 50 |11,56 | 25835 57 | 25|16,5| 2 |23,8| 14,6| 16000 | 2,0
352 50 15| 31 (13,2 10| 30 (17,5 4 | 36,6| 20,7 | 45000 | 4,5 Versioni alternative:
e 352SS| 50| 15| 31[132| 10| 30[175| 4 [36,6]|20,7] 45000 | 4,5 — Trattamento di zincatura-
353 75 | 15| 31]13,2| 10| 30 [17,5| 4 |36,6] 20,7| 45000 | 3,8 nichelatura-cadmiatura
e 353SS| 75| 15| 31132 | 10| 30 [175| 4 |366] 20,7 45000 | 38
354 100 | 15| 31 [132| 10| 30 [175| 4 |36,6|20,7| 45000 | 3,5
e 354SS[100 | 15| 31132 | 10| 30 [17,5| 4 |36,6|20,7| 45000 | 3,5
Ruote dentate a pag. 93-94
‘w[l'_'"l . "Iﬁ - TD\ _J—T 41' - E
o= (e i . A=
REENES O —
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A PERNI FORATI M oe
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Catena| P | L | D2|D5|D6| D7 | H | S| F1| F2 | Carico | Peso + piastre sagomate
N° mm | mm | mm | mm | mm mm | mm| mm| mm| mm|9 ";ltt“ra °lf;e:f
250 50 (115 25| 11| 9| 62| 20| 25 | 26| 145]| 30000 | 1,8
250R 50 [1156] 25| 11| 9| 62| 20|25 | 26 145| 38000 | 1,8
e 250SS 50 [11,5| 25| 11 9] 62| 20| 25 26| 14,5| 25000 | 1.8 Versioni alternative:
w3635 | 50 | 15| 31| 17| 14102 25| 3| 31175 35000 | 3,0 — A bussole
+ 400C | 50 | 15| 31| 17| 14 |102] 25| 3| 31|17,5| 35000 | 3,0 — Trattamento di zincatura-
500C | 50 | 15| 31| 17| 14 [102| 25| 4| 35| 195| 40000 | 3.6 nichelatura-cadmiatura
500CRP| 50 | 15| 31| 17 | 14 [10,2| 25| 4| 35| 19,5| 65000 | 3.6 « Esecuzione in acciaio inossi-
e 500CSS| 50 | 15| 31| 17| 14102 25| 4 | 35| 195| 40000 | 3,6 dabile
501C 75 | 15| 31| 17| 14 [102| 25| 4 | 35]195| 40000 | 3,1
e 501CSS| 75 | 15| 31| 17| 14102 | 25| 4 | 35| 19,5| 40000 | 3.1
502C |[100 | 15| 31| 17 | 14 [102 | 25| 4 | 35| 19,5| 40000 | 2,6 Ruote dentate a pag. 93-94
e 502CSS[100 | 15| 31| 17| 141|102 ] 25| 4| 35|195| 40000 | 2,6
503C |125 | 15| 31| 17| 14 [102| 25| 4 | 35| 195| 40000 | 2.4
504C |150 | 15| 31| 17| 14 [102| 25| 4| 35|195| 40000 | 2,3
701C 75 | 22| 40| 23| 18 [122] 35| 4 | 42| 240| 60000 | 4,6
703C  [100 | 22| 40| 23| 18 [122| 35| 4 | 42[240| 60000 | 4,6
704C  [125 | 22| 40| 23| 18 [12,2| 35| 4 | 42|240| 60000 | 4,6
705C [150 | 22| 40| 23| 18 [122| 35| 4 | 42|24,0| 60000 | 46
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Catene per trasportatori
Serie BS 4116 part 4

Catene non unificate
con passo in pollici

a perni pieni

| 4 | % |
10 (0 o)==
U ‘ P 5
Sy
(\I}
»
oy T - e i — e
| &, —C o I S - = ‘,:.!
W) | l -
P i !
[ ) L " S— ' ol
' : — M — 24 EH;’;‘:; “‘
Lo
Catena| P | L | D2 | D4| G |D5| D6 | H| S1| s2|F1]|F2 Carico
N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm| mm| mm|mm|mm Nd' r°ttu;f*
240 | 50,8/ 15 |31,75| 40 | 2,5 17 14 25 4 4 37 | 22 | 40000 | 50000
« 63,5 I « u « “ « “ « « “ I « « 1—05 :r
" 76’2 i@ [ I “ “" “ 11 11 " [ “® 0 I "1
I 88’9 i “ & 13 13 113 " “ 13 11 11 €« i« ‘Ipo ”A"
“ 1 01 y6 “ 4 " [ [ “" 13 @ [ I3 13 i§ I
i 1 27 “ « i « “ “ “ i “ i« « “ «
Z2100| 76,2 19 | 475 | 60 | 3,5 | 23 19 40 5 4 45 | 28 | 100000/ 130000
I3 88,9 13 [ 13 11 13 {3 " “" £“§ i“ “ “ 14
[ 152,4 13 [{3 13 " i " " 13 I3 “® " I “ tlpo “C”
“l203.2] m r - p - . m . - . " " .
Z160|101,6| 26 | 66,7 | 82 | 3,5 | 33 |26,9| 50 7 5 58 [34,5|156000| 200000 |'-* ’]
“ 1 27 “ " 1 HY 13 13 13 " €“ " " “® In
€« 1 77,8 13 " 13 i 1 " “ “ [} " “" “ “ . ‘
« 203,2 « « « “« i “« « « « “« 5 “ « ]_r - ‘
1 i
« 228,6 « « « « « « ) & « « « « « i__ _ D4 __‘1
254l = p r P p - = r - p p oo 0"
Z300|152,4| 38 | 889 | 114 | 8,5 | 38 32 60 10 8 84 | 52 | 300000/| 380000
13 203,2 " “ 1 13 “ i3 I i 11 1 {3 - PaSSO metrico
254 * ¢ — Rulli in nylon, delrin, etc.
" 304’8 i“ 13 " i i“ " 13 & &“ 113 I "M “« _ A perni SpOrgenti

Misure delle alette a richiesta
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— Trattamento di zincatura-
nichelatura-cadmiatura
— Acciaio inossidabile

* Carico di rottura con pia-
stre bonificate

. e ————
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| 1 1 ‘ ‘
Catene per trasportatori . @ - (® @> <@ .,
Serie BS 4116 part 4 _1 | ,
- } ,
Catene non unificate e P + P 4
con passo in pollici o
w
a perni forati *F)I‘V - _r;_r:'_' - e —‘,_ o] ‘} EI
"‘ .JA;‘ B 1 - E T 41 v
tl | - ! &
e === =
T __'upﬂ ‘
! g
I ps |
Catena| P | L |D2|D4| G D5 D6 |D7| HI| 81|82]|F1]|F2 Carico ==
N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm| mm| mm| mm|mm | mm mmn Nd' rottu;‘a* i I
ZC40 | 50,8/ 15 |31,75| 40 | 2,5 | 17 | 14 [10,2| 25 4 4 36,4 (19,5| 40000 | 50000 .
“ 63,5 “ “ “ ¢ “ “ “ “ “ “ “ “ “ LDS.J
“ 762 < | * “ " “ I EEEE “ NS “ « tipo “A”
) 88,9 * “ ¢ “ “ “ ¢ “ * “ “ ¢ “ “
“ 1524 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “«
ZC60 | 76,2 19 | 475 | 60 | 3,5 | 23 19 13,2 | 40 5 4 4 23,5 | 60000 | 120000 EE%
e I e - “ Nanmpps
“ 101,6| *“ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ o e
“ 127 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ 02
“ 152,4| “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ -
P 177.8] * p p w P “ P m P n p p " " tipo "“C"”
ZC 150|101,6| 26 | 66,7 | 82 4 33 |26,9|20,2| 50 7 5 | 58 |31,5|150000| 190000
“ 127 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 1524 “ ! “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
“ 177,8] “ “ “ “ “ “ ! ¢ “ “ “ “ “ “
“ 203,2| “ “ “ “ “ “ ¢ “ “ ) “ “ “ “
ZC 300(152,4| 38 |89 | 114 | 85| 38 | 32 |22,5| 60 | 10 8 | 83 |43,5|300000| 380000 tipo “D"
- ;g;g - - - " ~ - - - - - - - - - Versioni alterrjative:
2 — Passo metrico
‘ 254 ° : - ‘ ‘ - - - : : ‘ : ‘ ‘ — Rulli in nylon, delrin, etc.
‘ |304,8 “ ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ S “ “ — Trattamento di zincatura-
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nichelatura-cadmiatura
— Acciaio inossidabile

* Carico di rottura con pia-
stre bonificate



Catene per trasportatori

Catene serie DIN 8167-1SO 1977

a perni pieni

b, P
| I
] 1
)
\

C f £ ;:3
L w20
’ 05,
Catena| P L |D1|D2 |  D4| G D5|D6 H S | F1 | F2 Carico
N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm| mm|mm|mm Nd' rOttu;‘a*
M 20 40| 16 |12,5| 25 | 32 4 9 6 18 | 2,56 | 33 | 19 | 20000 | 32000
“ 50 0 “ “® [ i« “ s # “ “ [ « «
“ 63 " ® “ 3 " £ i “@ " [0 “ “ “«
" 80 L i« " & “ 3 “® i* L “® &® @ i
M 28 50| 18 | 15 | 30 | 36 4 10 7 20 3 36 | 20 | 28000 | 42000
“ 63
“ 80 & “ &« # “ “ [0 “ “ “ “ “ “
M 40 63| 20 | 18 36 | 45 | 45 | 11 8 25 4 140,5| 23 | 40000 | 60000
« 80 “ i “ “ “ i i & i i “* « 0
M 56 63| 24 | 21 42 | 50 7 15 | 10 | 30 4 45 | 26 | 56000 | 85000
[ 80 “ [0 “ [0 &« ® “ “ “ “ &« “® “
M 80 80| 28 | 25 50 | 60 7 18 | 12 | 35 5 556 | 31 | 80000 | 125000
M 112 80| 32 | 30 60 | 75 | 7,5 | 21 15 | 40 6 64 | 36 | 112000| 175000
M160 | 100| 37 | 36 | 70 | 90 | 85 | 25 | 18 | 50 7 73 | 41 | 160000/ 260000
M 224 | 125| 43 | 42 85 | 105 | 10 | 30 | 21 | 60 8 84 | 47 | 224000| 340000
M315 | 160] 48 | 50 | 100 | 124 | 10,5| 36 | 25 | 70 10 | 98 | 57 | 315000| 520000
M 450 | 200| 56 | 60 | 120 | 149 |11,5| 42 | 30 | 80 12 | 115 | 70 | 450000| 700000
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Ds_|

e

tipO HA!I

T T v‘ .
e ]7
D1

bea -

tipo “B”

[ e

tipo ucn

- D2 e
e
T I 4]
P
e

tipO an

Misure delle alette a richiest:

Versioni alternative:

— Rulli in nylon, delrin, etc.
— A perni sporgenti

— Trattamento di zincatura-
nichelatura-cadmiatura

— Acciaio inossidabile

* Carico di rottura con pia-
stre bonificate
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Catene per trasportatori

Catene serie DIN 8167-ISO 1977

a piastre disassate

F1

f |
-

3

Catena| P | L | D2 | D5|D6| H |H1]| S | F1 | F2 Carico Peso
N° mm | mm mm | mm | mm| mm| mm|mm| mm | mm Nd' mtt”Nra* clf;i';a
ME20 | 40] 16 | 25 | 9 | 6 | 25 | 16 | 25 | 33 | 19 | 20000 | 32000 3
“ 50 © | © ‘ “ “ “ e “ “ “ 2,6
" 63 « | - ‘ “ “ “ e “ “ “ 2,3
" 8o “ | © e “ “ 1 ‘ “ “ 2
ME28| 50| 18 | 30 | 10 | 7 | 30 | 20 | 3 | 36 | 20 | 28000 | 42000 4,1
“ 63| © 3,5
“ go| “ | ‘ “ ‘ “ <1 “ “ “ 3,1
. 100 © | © e “ ‘ ] “ « “ 2,8
ME40 | 63] 20 | 36 | 11 | 8 | 35 |225| 4 | 41 | 23 | 40000 | 60000 55
“ 8o * | © T “ “ e ‘ “ “ 4,8
" 100 © | © e “ ‘ < « “ “ 4,2
" 125« | © ‘ ‘ ‘ N “ “ “ 3,7
MES56 | 63| 24 | 42 | 15 | 10 | 45 | 30 | 4 | 46 | 26 | 56000 | 85000 8,3
g 80| - “ " “ ‘ “ e “ « “ 7
" 100] - ‘ e “ N “ « “ 6,1
. 125« | © “ ‘ “ “ e “ “ - 5,4
ME80| 80[ 28 | 50 | 18 | 12 | 50 [325| 5 | 55 | 31 | 80000 | 125000 11
z 100 © | “ “ “ N ‘ “ “ 9,5
“ 125 < | @ L « “ ‘ <1 - “ “ 8,5
“ 160 « | © " “ “ ‘ <1 “ “ “ 7.2
“ 200 “ | ¢ e ‘ ‘ EE “ “ 6
ME 80| 32 [ 60 | 21 | 15 | 60 | 40 | 6 | 64 | 36 | 112000 | 175000 17
112 | 100] “ | * ] “ R ‘ “ “ 14,5
C 125 « | * E “ “ N “ “ “ 13
L 160 “ | * e ‘ e T “ “ “ 11
“ 2000 “ | * e “ “ T “ “ “ 10
" 100| 37 | 70 | 25 | 18 | 70 | 45 | 7 | 73 | 41 | 160000 | 260000| 21,5
ME 160| 125 * | * ‘ ‘ “ - N - “ “ 19
" 160 “ | © “ “ ‘ N ‘ “ “ 17
“ 200] © “ " “ ‘ N ‘ “ “ 15
" 250 “ | ¢ o ‘ ERE ‘ “ “ 13,5
“ 125] 43 [ 85 [ 30 [ 21 | 90 | 60 | 8 | 84 | 47 | 224000340000 325
ME 224 160 * | * “ ‘ “ R ‘ “ “ 275
“ 200 “ | ¢ “ “ “ R “ z “ 23
“ 250 < | - “ “ “ R ‘ « “ 21
“ 315 « | e “ R “ “ “ 19
" 160| 48 [ 100 | 36 | 25 [ 100 | 65 | 10 | 98 | 57 | 315000 | 520000 43
ME 315 200/ “ | * e “ R “ “ “ 37
“ 250 “ | ¢ [N “ ‘ EE ‘ “ “ 32
“ 315 « | © L “ “ e “ « « 28,6
« 400 < | * L " “ ERE “ “ : 25,5
“ 200 56 [120 | 42 | 30 [120| 80 | 12 [ 115 | 70 | 450000 | 700000 47
ME 450| 250 “ | * EE “ “ E ‘ “ “ 41
‘ 315 « | * e “ “ EE “ “ “ 36
“ 400 “ | ¢ e “ ‘ s “ “ “ 32

49
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Versioni alternative:

— Trattamento di zincatura-
nichelatura-cadmiatura

— Acciaio inossidabile

* Carico di rottura con pia-
stre bonificate
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Catene per trasportatori

Catene serie DIN 8167-iS0O 1977~~~

a perni forati

Versioni alternative:

— Rulli in nylon, delrin, etc.
— Trattamento di zincatura-
nichelatura-cadmiatura

— Acciaio inossidabile

* Carico di rottura con
piastre bonificate

Si forniscono le relative
ruote

_____ P__ . -__.P_"_.‘
-

[ [ i o WAl s lJ:-'J'm: ey o

i m; ,,,,, - I [ ‘{{5‘ T - ! kg

g _\~* e . ] S 7__]{.4.' e | —

L{ [ T —T 17 mj{;f ST —T 1 N

T o 146%) FEP A 1 T .
. i == e
o
D6
o). D8 tw
—
_—?:]_.5 [ i ] o‘
- 3 { T ol ‘
[w O J‘—‘r‘—’ Y
Los_| D o J
tipo “A” tipo “‘B” tipo “C” tipo “D”
Catena | P L D1 | D2 | D4 | G D5 | D6 D7 H S| F1| F2 | carico dirottura
N° mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm| mm| mm| mm| mm mm mm N N*
MC 28 50| 20 | 25 | 36 | 45 | 45| 17 | 13 | 82 | 25 |[3,56| 36 | 21 | 28000 | 40000

7 63 = m r w “ P P r r P w w p «
m G « r 7 .‘ « “ P “ W “ « p p
“ 100| “ “ ) “ ¢ “ “ “ ¢ “ “ “ “ “

“ 125 * “ ! “ * ¢ “ ¢ “ “ ¥ “ “ “
MC 56 63| 24 | 30 50 | 60 7 21 1155(10,2| 35 4 | 45 | 25 | 56000 | 90000
7 80~ P P “ P “ I m “ u P P “
¢ 100| * “ ¢ ¢ “ “ “ “ “ “ ¢ ¢ “ “
¢ 125 * “ ¢ ) “ “ “ “ “ “ “ “ ¢ “

* 160| “ “ ¢ “ “ “ “ “ “ “ “ ! ¢ ¢
MC 112 80| 32 | 42 70 | 85 | 85 | 29 | 22 |14,3| 50 6 | 64| 34 | 112000180000
“ 100 * ¢ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ¢ “

“ 125 “ ¢ “ “ “ “ ! “ ¢ “ “ “ ¢ “

“ 160 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

“ 200| “ “ “ “ “ “ “ “ ¢ “ “ “ “ “

“ 250 ° “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ "
MC 224| 125| 43 | 60 | 100 | 120 [ 10,5| 42 | 30 |20,3| 70 8 | 84 | 45 | 224000350000
! 160 * “ ¢ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

“ 200 “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

“ 250 “ “ “ “ “ “ ¢ “ ¢ “ “ “ “ “

“ 315 °© “ “ “ “ ¢ “ * ¢ “ “ “ “ “

50




Catene per trasportatori -
Catene serie DIN 8167-1SO 1977
: k-"i" e - |} g ’TJJ
tipo Redler of—r1=: S j:f T "'."'DU. ' H-
E - 1 : ) N
N - ety 1L
o . SR Yol 7 TR
® I &) e
\ | 1 o s
o
e
Catena| P | L | D5|D6| H | s | g | F3 | Cavico Peso
a piastre raschianti N° | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm di "Ot:q“ra Cséer':la
MR 56 | 100| 24 | 15 10 | 30 4 20 . 56000 2,8
Versioni alternative: - 125 ° - - ) - ) ’ - 2,6
— Esecuzione fori su pale ! 125 ¢ ¢ ! ! - ‘ - 4
raschianti “ )I 50 & " [ “ 1 [ “ “ 3’7
— Acciaio inossidabile MR112| 100] 32 | 21 | 15 | 40 | 6 | 35 | « | 112000 6,2
“ 1 25 “ 13 1 “ “ i@ i« " 5’7
* Dimensioni libere “ 150 “ “ ¢ “ ¢ “ “ " 53
i ) MR 160 100| 37 | 25 18 | 50 7 40 e 160000 9,7
Si costruiscono catene anche P 120~ “ u « o “ P p 89
con altre misure. : m : : : : : 7 : ’
Si costruiscono catene redler 150 8.2
2 cassetto, MR224| 125] 43 | 30 | 21 | 60 | 8 | 44 | - | 224000 13
Si costruiscono catene redler ‘ 150 * ‘ ! ‘ ‘ ! ‘ ! 12
in acciaio inossidabile. “ 200 * “ “ “ “ “ “ “ 11
MR 315 150| 48 | 36 | 25 | 70 | 10 | 50 . 315000 18,3
Si forniscono le relative ruote. @ 200/ © “ « “ « “ “ “ 16.7
@ 250 “ " “® £ " i “" [ 15’6
— i I Catene raschianti
a maglie stampate
& B, b— ;,Jliil\,,‘ = — b\__.,—L—’ i
T IIJ 2 el
o
LI o)
Catena Passo Altezza Sezione Larghezza CARICO ROTTURA Peso
N° A piastre traversino max. CATENA per
H | L kg kg metro
mm mm mm mm non trattata trattata mm
RAM 101.6 101.6 36 10X10 228 6000 10000 4,900
RAM 102 102 36 10X10 228 6000 10000 4,900
RAM 142 142 50 16X16 280 18000 30000 13,000
RAM 142/R 142 50 20X20 380 28000 45000 22,500
RAM 150 150 47 15X10 228 10000 14000 6,000
RAM 150/R 150 47 16X15 280 15000 20000 12,000
RAM 250 250 72 25X25 400 40000 65000 26,500
RAM 260 260 75 25X25 380 40000 65000 28,000
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CATENE PER FINITRICI STRADALI

| | | r
-@ S —é@; ————— %9; I
1 1
iy —L
| l
Passo Passo
1 ! ! " ;
T =
KT —_—
N 'Y ! '
N |
N 1N
N N L |- =
A R _§_|—§ ——————— ~
I NN Dp_|
% '
(7] Ty
N 1
Db
U '——
Catena Passo Larghezza Diametro [Diametro| Lunghezza | Altezza | Spessore Carico
numero (mm) interna bussola perno perno piastre | piastre di rottura
b1 Db Dp L H T (N)
C188 66,27 28.00 22.20 12.70 67.50 28.70 6.40 63.000
C131 78,10 32.00 31.75 15.88 89.70 38.10 9.70 107.000
| B -
B CCPREEE D)
—_— ) ‘
1
Passo Passo -
==
[ L L a '
1 i i i l ? |
I [ | i | L - =
— =TT T T T T T it =] i e N E ' °
i
| L L | .
[ ] Lt
L '
Op
Catena Passo Larghezza Diametro |Diametro| Lunghezza | Altezza | Spessore Carico
numero (mm) interna bussola perno perno piastre | piastre di rottura
b1 Db Dp L H T (N)
BB 70 69.90 33.30 - 15.88 65.00 30.00 8.00 94.000
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Alcuni esempi di catene trasportatore in esecuzione standard ed esecuzione speciale

CATENE PER APPLICAZIONI SPECIALI - INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

m' ’ I . 1 T — T i 1T : i
‘, [j - 0
B J SR E ) :
B L*rILJ ‘] ‘,-‘ !;IL — ‘\ ! i
| " B
@ |1 & - | .
Lo .o i ‘
) !
SKIDS o
. _bs_ 0§ _
. ' 17:3 i\ i
T O O m‘.._..‘ '—‘J:l_li 1 ."__ !
' j eI Al
! P s =] lt: |
L F - ) - D4 \ D2

Ds
o o202
P |
N
T I
o d L
- ] R '

12F1
-

3
oty
-~

F2

~

Rc

D2 wi M : i
| b T
..... R [ '
2 [‘ [\—(D (1) { r‘EfL" N] n‘ mi
JETh -y &
S5 e e
d LPe l%
los! hils
i- Ei- ’i‘ €
',’ [ Hy ;|1 l,> | QL‘, d‘; . l
l‘(?. <;)U:— (l‘)‘) - P _-——J (’)— N Coh Attacco M2
! ‘ p ~—\- p »l- ;lt rv I '

el E‘ ]

- op - |
v (oY (0l e (-

]- Catena per scava fossi

-
apn

- P e P .l P

Catenn per macchine stradal
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A3
3 f
8 o N ,\
| 0 o)
i 12
_ 125 _L 125 -

MOVIMENTAZIONE
SKIDS

! 126TENC/000 - 126/846 - $5126TF/000

CATENE PORTRFILH PLASTIC

A1

d

24" 317

I
12.70 | 12.70

172" 172"

. .
ymontacatene ymversale lipo !

per calenn da 3/8% a 3/4"
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Nastri catene trasportatori a cassetti con catena passo 50

ASSIEME TAPPETO
e \\V\%\W |
S . L i )
| ™S . ©
5 L i\rf‘ : T pem0 @ 5 Fe 37 tootilato £
&1 ! Ly | ! = -
N fuien ]
3k ol N 2
[5) ;3‘ —~ | | {1 i R . Bf
5|8 i T T | \i\\\ —— CATEMH A c G
<l 8 = vl i o 2 ! | | < | A FERNT FURATI PASSD S0mn 22
= 0 i ' IHE RN B CARILCD di ROTIRA 3500 kg =
2 g = H Lo B A5l | (PIASTRE DA 25¢3) .
= g 3 ! il g R e Ll 3 &
. < 1 t 1 M p<—r
S & w3 | : ! : = |g ? FI v I NI &
- = ‘ ! | ==t S| L —
2 — T i T S S 1 o =
S | 1 | (I & |2 (1) & | &z
S ' b TS i 3 1
N 1 H Ll i I i 8 4
= 1l | bt 1 I l ! m &
1 { | 1 | 4 g J —y—+ ;}_1
— ' [ L : ! =
o ! AT T [N e i —
% o ) H-'LI T !’;_']: .[; - T I o
3 i 1] 1| IR : =
N = l} =TT =T T : B ‘

nam"
- x CIANFRINATURA (A RICHIESTA [HPIELL_:\
MAGLIE sp. 30710

CATENA TIPD 400
TAPPETO CON ORECCHIETTE ALTE A PERNT FIRATI PASSI] 50

CARICD di ROTTURA 3500 Kg
(FIASTRE Oh 25x3)
@ 31.00

47.00

* 33.50

Catena: 400 C 50x15x31 & rullo

Piastre: C40

Perno: C45 bonif

Bussole - Rullo: C10 cement e temp. — anche in versione con orecchiette basse = mm 23,5

— anche in versione con tapparelle forate
LARGHEZZA MIN. 100 mm.

LARGHEZZA MAX. 1200 mm.
PROGRESSIONE LARGHEZZA 50 mm. (a richiesta di 25 mm).

TAPPETO FORMATO DA TAPPARELLE DA 100 e 150 IN FE P11 DA 30/10

LUNGHEZZA PERNI CIANFRINATI = LARGHEZZA TAPPETO + 95 mm (a richiesta altri tipi di fissaggio perno es: copiglie).
MATERIALE PERNI TRAFILATO FE 37 D.9.
CATENA CON MAGLIE SP. 3 (su richiesta sp. 4 TIPO 500/C)
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Catene agricole

(@i@ ’7"'7@4@”"%@ ©_ ™

—
gs

FORCOR GO R CINO N OO RO

N [:Tﬁjﬁ**ﬁ[i;ili

i

R )
T —y P
e P e P —J
Diam Altezza Larg. Ingom-  Carico Peso
Catena Riferi- Passo Diam Larg. max max perno bro medio netto
numero mento rullo int. perno piastra ribad. max di alm
ISO P Dr W Dp HI Aq B rottura
mm mm mm mm mm mm kg kg
32-ER S 32 29,21 11,43 15,88 447 13,50 26,6 31,8 2200 0,75
42-ER S42 34,93 14,27 19,05 7,01 19,80 34,0 39,4 4500 1,60
45-ER S 45 41,40 15,24 22,23 5,74 17,30 37,7 43,2 3500 1,46
51-ER - 38,10 15,24 16,00 574 17,30 31,5 35,0 3500 1,10
52-ER S 52 38,10 15,24 22,23 5,74 17,30 37,7 43,2 3500 1,56 a piastre
55-ER S 55 41,40 17,78 22,23 5,74 17,30 37,7 43,2 3500 1,65 sagomate
62-ER S 62 41,91 19,05 25,40 5,74 17,30 40,4 45,7 3700 1,87
77-ER S77 58,34 18,26 22,23 8,92 26,20 43,2 52,1 6000 2,60
88-ER S 88 66,27 22,86 28,58 8,92 26,20 50,8 58,4 6000 3,25
40-ER - 40,00 12,00 22,00 6,00 17,50 38,2 43,0 3200 1,47
CA550 — 41,40 16,66 20,00 7,14 19,30 34,9 40,4 5000 1,93
CA620 - 42,01 17,68 25,00 7,14 20,05 45,2 48,5 5400 2,34
CA2063H - 38,10 11,89 12,70 595 19,30 29,40 34,20 3800 1,65 a piastre
CA39 - 38,40 15,88 19,00 6,92 17,20 33,10 38,30 3600 1,70 rettangolari
CA624 - 38,40 15,88 19,00 8,27 20,50 34,40 44,20 4800 1,90
CA2801 — 30,00 15,88 19,00 8,27 20,50 34,40 44,20 4800 2,00
CAB42 - 41,40 15,88 19,00 827 22,20 3440 44,20 5100 1,90
CA643 — 41,40 15,88 22,20 8,27 2220 41,00 48,30 6000 2,40 a piastre
CAB44  — 4140 1905 2220 827 2220 4100 4830 6000 2,80 sagomate
CA645 - 41,40 17,78 2220 8,27 2220 41,00 48,30 6000 2,60

“Attacchi per catene agricole

iy |

i
— ¢; L _f

U

cpe—
tipi per mietitrebbia
Per catena Passo
numero P a c c! d e f
mm mm mm mm mm mm mm mm
32-ER 29,21 8,6 5,3 8,0 1,70 1,70 21,5 30,5
45-ER 41,40 11,4 8,5 11,7 2,50 2,50 27,0 37,5
51-ER 38,10 11,4 8,5 10,1 2,50 2,50 24,9 34,0
52-ER 38,10 11,4 8,5 10,1 2,50 2,50 29,4 38,8
55-ER 41,40 11,4 8,5 11,7 2,50 2,50 27,0 37,5
62-ER 41,91 11,4 8,5 15,0 2,50 2,50 33,3 47,7
77-ER 58,34 20,8 8,5 11,7 4,00 4,00 38,1 50,9
88-ER 66,27 20,8 8,5 10,1 4,00 4,00 48,4 59,8
40-ER 40,00 17,0 8,5 8,5 3,00 3,00 25,0 34,5
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F1
F-81
F-45
tipi per mietitrebbia
Per catena Tipodi Passo
numero attacco P a c d d' e f g h i I
mm mm mm mm  mm mm mm mm mm mm mm  mm
45-ER F1 4140 290 190 65 25 2,5 31,0 446 190 190 10,0 31,9
45R-ER F1 4140 325 240 83 3,0 3,0 31,7 460 175 170 85 311
51-ER F1 3810 290 190 65 2,5 2,5 272 349 190 190 10,0 287
52-ER F1 38,10 29,0 190 6,5 25 2,5 31,0 446 190 19,0 10,0 28,7
55-ER F1 41,40 290 190 65 2,5 2,5 31,0 446 190 190 10,0 31,9
62-ER F1 4191 290 190 65 25 2,5 32,0 46,1 19,0 19,0 10,0 324
55-ER F81 41,40 290 190 65 25 2,5 290 446 20,0 19,0 10,0 319
55-ER F100 41,40 290 190 65 25 - 31,0 446 19,0 - —
CA-39 F45 3840 345 210 84 2,5 25 2575 349 240 172 86 375
CA-45 F1 41,40 290 190 65 275 275 310 446 190 193 10,0 319
CA-55 F1 41,40 290 190 65 2,75 275 310 446 190 193 10,0 31,9

K18
|

K42 4 e ===
L_— <
tipi per mietitrebbia Ll
Passo
Per catena Tipo di P a

numero attacco mm mm
CA 39 K42 38,40 15,50
CA 39 K 69 38,40 16,50
CA 624 K70 38,40 16,00
CA 642 K 103 41,40 14,00
CA 643 K 103 41,40 14,00
CA 645 K103 41,40 14,00
CA 550 K18 41,40 12,7
CA 550R K 18/R 41,40 12,7

tipi per punte da mais ms2 M 108

Per catena Tipo di

numero attacco
CA 39 M 52 38,40 22°30 2,50 60,00
CA 624 M 106 38,40 21° 3,00 63,00
CA 2801 M 92 30,00 22°30' 3,00 64,00
CA 2801 M 95 30,00 22°30° 3,00 63,00
CA 2801 M40 A 30,00 15° 3,00 63,00
CA 643 M 73 41,40 36° 3,10 56,00
CA 643 M 77 41,40 28° 3,10 51,50
CA 643 M 111 41,40 22° 3,10 85,00
CA 645 M 73 41,40 36° 3,10 56,00
CA 645 M 77 41,40 28° 3,10 51,50
CA 645 M 111 41,40 22° 3,10 85,00
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Attacchi per punte da mais e trincia

Dimensioni nominali Altre dimensioni . \ Dimensioni
Carico Sovrappeso
CODICE largh. diam. altezza | spessore | diam. largh, medio Incling altezza| spess. unitario
CATENA passo | interna rullo max piastre max perno di zione | attacco attacco| approssimato
min. piastra perno ribad. rottura attaccq attacco
p Hi Dr Hp s Dp | a Hr S
mm mm mm mm mm mm mm kg. gradi | mm mm kg.
CL85R 41,40 21 17,78 | 20,00 3,05 9,05 39,50 5100 22°30"| 57,0 | 3,25 0,100
CAB20R 42,01 25 17,68 20,50 3,05 7,95 41,50 5400 22°30'( 59,5 | 3,00 0,105

CAG620R

T P
)t 3 !
AN L
PER Tipo passo Sovrappeso
CATENA di P K d f m b q unitario approx.
N° attacco mm mm mm mm mm mm kg
CA550 C20E 41,40 15° 2,80 68,5 - - - 0,091
CA555 C20E 41,40 15° 3,15 63,5 - - - 0,10
CA550 C11E 41,40 15° 2,80 63,5 — — - 0,095
CA550 C13E 41,40 15° 2,80 92,0 — — — 0,112
CA620 C13E 42,01 15° 3,05 92,0 - — — 0,132
CA550 C17E 41,40 15° 2,80 76,2 - - - 0,110
CA550 C30E 41,40 15° 2,80 51,5 - - - 0,058
CA550 C117E 41,40 15° 2,80 63,5 - - — 0,095
CA550 C217E 41,40 15° 2,80 53,5 - — — 0,080
CAS550 CPE 41,40 20° 2,80 63,4 20,0 - - 0,091
CAB20 CPE 42,01 15° 3,05 64,7 20,6 - - 0,107
CA2063H M252 38,10 22°30’ 2,80 60 — 30 8,3 0,088
chME c13E C17E p ci7E

o —— o 4
- e~ ——— B
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Catene per raccoglitore carri autocaricanti
Carico Peso ]
Catena P| L |D1/D5|/D6|D8|D9| H|H2| S | F1| F2 |dirottura| catena (a maglie sagomate)
N° mm| mm | mm| mm| mm| mm| mm|mm|mm|mm| mm|mm N. KG-m
A5080 |50,8|19,8| 19 |13,2|9,53| 48 | 35 |25,5| 63 | 4 |40,5| 25 | 100.000 4,3
A7020 70 |15 120 (132110 | 32 | 26 | 25 |46 | 4 [36,6] 21 50.000 2,8
Ruote dentate a richiesta 2 %18 i —
)
w 3
L2 S ¢ * { g \E
w
‘I J ] ) — ) L
b &
| ? 8 i D S—
A7020
A5080

°

Catene a lacci per pressapaglia
e per carri spandiletame

F2 Y1

( i ”'] mlh |”

o7

D P s Vengono fornite abbinate in lunghezza
Tipo catena @ tondino passo spessore laccio di m. 25 per catene, per le pressapa-
- glia e in lunghezza di m. 8,75 per
N. cator MILLIMETRI spandiletame.
540/LP 6 90 20X3 — Si forniscono anche ruote in ghisa
80/12 12 80 30X5 con numero denti
100/12 12 100 30X5 2=6 z=5 z=4
Catene tasporto casse
= — )
1 H v [N T z| 4—({--) —— - . J .
! I | 2 i
!
[
b8l l P Py
Catena P P4 L | D6| H| St| 82| F1|*RC Carico Peso * RC: raggio minimo di curvatura
N° mm mm mm| mm| mm| mm| mm| mm| mm| dirottura catena Ruote dentate a richiesta
kg KG-m

6285 62,85 62,85 | 18 | 14 | 30 | 16 6 38 | 400 13.000 5,1
6285TO (62,85 62,85 11 | 29 41 | 900 7.000 4,5 * Mat. Ghisa Sferoidale

A3500 |635| 76,2 |17,5|14,3|318|159| 6,3 |38,1| 510 20.300 4.9

A3910 |76,2| 76,2 |17,5|14,3|31,8|159( 6,3 |38,1| 510 20.300 53
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Catene scomponibili, in ghisa malleabile
con perno d’acciaio

Tipo Carico P L D A R
catena rottura
N° kg. ca. millimetri
59 2300 59,2 70 9 24 21
65 3800 65 75 12 31 26,5
100 3200 100 80 13 26 26

Forniamo per ogni tipo di catena anche le relative maglie con alette.
Non tutti i tipi sono elencati. Richiedete quelli che eventualmente non trovate.
Forniamo le relative ruote sia standard che a disegno.

Catene Ewart

scomponibili, a gancio aperto

in acciaio stampato ;;)\f_
LARGHEZZA Spessore | Diametro | Diametro Maglie Carico di Peso
CATENA PASSO esterna interna maglie gambo testa al rottura
N° P G L S C D m medio kg/m
mm mm mm mm ca. mm ca. mm ca. ca. kg ca.

25 LAM 23,0 21,0 12,0 2,0 3,8 9,0 43,5 430 0,384
42 LAM 35,0 34,0 20,0 3,0 6,0 14,0 28,6 1.050 0,828
45 LAM 41,3 34,0 21,5 3,0 7,0 16,0 24,2 950 0,824
52 LAM 38,5 38,0 21,5 3,4 8,0 16,0 26,0 1.220 1,065
55 LAM 41,3 36,0 20,0 3,5 8,0 16,0 24,2 1.260 1,020
62 LAM 42,0 43,0 25,5 4,0 7.8 18,0 23,8 2.000 1,475
67 LAM 58,5 53,0 28,0 4,8 10,0 24,0 17,1 2.300 2,180
72112 LAM 42,0 54,0 29,5 4,2 7.8 18,0 23,8 2.040 1,905
88 LAM 67,0 62,0 29,5 5,0 12,5 25,0 J 14,9 2.300 2,630

Non tutti i tipi sono elencati. Richiedete quelli che eventualmente non trovate. Alcuni tipi ad esaurimento.
Forniamo le relative ruote sia standard che a disegno.

Catene calibrate per paranchi
Catena DIN 766 G30

Filo
& mm.

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10
10
12
13

16
18
20

Carico

125

Dim.int. Toll.
mm.  passo mm. lavoro kg.
PxB
16x5 10,5
16x6 +0,5

18,5x7 0,5
18,5x8 +0,5

22x9 +0,5
24x10 +0,6
27x12 +0,6
28x14 +0,6
30x15 0,6
36x16 +1,0
36x18 +1,0
41x19 +1,0
45x22 +1,0
50x24 +1,0
56x27 *1,5

175
325
375
525
700
875
1250
1250
1750
2000
2250
3000
4000
5000

Carico
prova kg.

250
375
650
750
1050
1400
1750
2500
2500
3500
4000
4500
6000
8000
10000

Carico
rottura kg.

500
750
1300
1500
2100
2800
3500
5000
5000
7000
8000
9000
12000
16000
20000

Peso
gr./mt.

170
320
500
800
1050
1400
1900
2250
2180
3100
3900
4400
6100
7800
9300

Pezze
da mt.

50
50
40
30
25
22
15
25
25
25
20
15
15
15
15

60

Quote non impegnative

w1l

Al m

| pesi indicati sono approssimativi e le dimensioni si devono
intendere con le tolleranze in uso per le catene calibrate.

E’ possibile la fornitura di catena ad anelli con altre dimensioni.

Si forniscono tali catene anche in acciaio inossidabile aisi 304 e
aisi 316.

~ Si forniscono ganci portatazze, grilli e accessori p.d.
— Si forniscono le relative pulegge in ghisa con vari diametri.
— Si forniscono catene anelli tipo genovese e tipo normale.



Giunti flessibili a
catena

EGIN
H‘imlﬁt';%

SERIE EUROPEA

CATENA GIUNTO COPERCHIO peso gioco disass. disass.
REGINA [SO  Passo lung. diam. ingomb. diam. diam.  dist.nomin. lungh.  diam. con assiale assiale  angolare
N° N° P nomin. mozzo max ruote foro grezzo max foro ruote est.  coperchio  max max. max.

A B o] D D max E F G H I a
mm mm  mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg kg
205-20 05B-2 8,00 47,0 40,0 59,0 10,0 25,0 3,00 46,0 71,5 0,70 0,80 0,10 2
221-18 06 B-2 9,525 60,5 43,0 63,5 12,0 28,0 5,25 59,0 73,5 1,10 1,50 0,20 2
226-18 08B-2 12,70 70,5 59,0 85,0 12,0 40,0 7,35 69,0 96,5 2,30 2,40 0,25 2
236-18 10 B-2 15,875 855 73,0 106,5 15,0 50,0 8,50 84,0 117,56 3,90 3,20 0,30 2
240-18 12B-2 19,05 1335 88,0 126,0 20,0 60,0 10,00 132,0 140,5 8,30 4,50 0,35 2
247-18 16 B-2 25,40 133,0 114,0 167,5 25,0 80,0 17,30 132,0 183,5 14,50 4,80 0,40 2
252-18 20B-2 3175 187.0 1400 2095 28,0 100,0 20,00 186.,0 228.0 30,00 6,30 0,50 2

POTENZA TRASMISSIONE IN HP*
SERIE EUROPEA

REGINA

Ne GIRIAL 1

5 10 20 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 3000 4000 4500

221-18 0,08 0,17 036 097 1,72 3.4 48 6,3 7,7 8,8 109 129 147 166 185 19,3 236 23,6 285
226-18 0,27 0,55 1,11 279 5,67 89 118 144 171 195 244 292 338 405 470 515 730 945 1037
236-18 0,36 0,73 146 3,66 7,31 11,7 155 193 231 26,8 338 409 475 570 662 722 1020 126,0
240-18 068 137 276 6,88 13,70 219 290 356 423 484 60,2 720 834 1000 116,0 127,0 180,0
247-18 183 366 732 1830 3620 571 757 928 1080 1220 1520 1810 211,0 2530 2940 321,0
252-18 346 693 1380 3460 6850 1070 1420 1720 2040 2320 2690 3290 3840 4600 5350

Accoppiamenti a catena (giunti a catena)

(con pignoni standard per catena trasmissione a rulli)

PIGNONI CON DENTI Z = 16 (fornibili anche con altre dentature) (Per una maggiore durata si consiglia la tempra induzione sui denti)

HP Velocita \
Tipo trasmissibili massima A H D D max B Cc
N° Cator a 100 giri al 1’ ammissibile al 1’ mm
1/103 0,9 4.500 60 28 10 20 37 59
2/206 2,2 4.000 65 28 12 25 50 80
3/304 3,8 3.000 70 30 12 30 60 96
4/401 6 2.000 80 35 16 40 75 120
5/503 15 1.500 105 45 20 50 100 160
6/703 30 1.200 118 50 25 60 120 195
7/904 58 800 134 55 25 70 140 235
8/1104 77 700 182 75 30 80 160 280
9/1201 120 ‘ 600 210 90 40 80 160 315
TABELLA DI ALCUNE POTENZE TRASMISSIBILI CON | GIUNTI A CATENA
NUMERO DEI GIRI AL 1’
Tipo
e 10 | 25 | 50 [ 100 | 200 | 300 [ 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
HP TRASMISSIBILI
1/103 0,1 0,2 0,4 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 6,5 9 13,5 15 18 20 21 22 -
2/206 0,2 0,5 1.1 2,2 4,4 6,6 8,8 11 16,5 22 33 44 55 66 77 88 -
3/304 0,4 0,8 1,9 3,8 7,6 11,4 15,2 19 28,5 38 47 58 74 78 — - -
4/401 0,6 1,5 3 6 12 18 24 30 45 60 90 120 - - - - -
5/503 1,5 3,56 75 15 30 45 60 75 112 150 225 — - - - - -
6/703 3 7 15 30 60 90 120 150 225 300 - - - — - — -
7/904 5 14 29 58 116 174 232 290 435 - - - - - - - -
8/1104 7 19 38 77 154 231 308 380 570 - — - - - - - -
9/1201 12 30 60 120 240 360 480 | 600 - ‘ - ‘ - - - - - - -
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Sm.
r ‘.I Alberi scanalati e relative boccole
o () D E
L

d

__g.L c Lty
Materiali; Acciaio C45

ALBERI Z = numero delle scanalature. Altre misure a richiesta
(standard lunghezza mm. 1000)
Profilo Misura Peso Boccole
Z G
UNI N. D d C kg/m Tipo %] L Tipo [7] L
mm mm mm RV E RV E
11 RVM227 14 11 3 6 0,95 186 25 40
13 RVM226 16 13 3,5 6 1,28 80/1 28 40
16 RVM145 20 16 4 6 1,90 78 30 50
18 RVM147 22 18 5 6 2,45 79 32 50
21 RVM144 25 21 5 6 3,13 71 38 60
23 RVM148 28 23 6 6 3,90 72 38 60
26/20 RVM146 30 26 6 6 4,60 73 42 60
26 RVM149 32 26 6 6 5,00 74 42 60
28 RVM221 34 28 7 6 5,80 76 45 60
32 RvM222 38 32 6 8 7,40 187 55 60
36 RVM223 42 36 7 8 9,40 188 60 70
42 RvM224 48 42 8 8 12,30 189 65 70
46 RVM225 54 46 9 8 15,30 190 70 80 190/100f 70 100
1.1/8 RVM141 28,52 | 23,65 7,03 6 4,25 61 38 60 62 38 80
1.3/8 RVM142 34,87 | 28,14 8,64 6 6,70 65 48 70 67 48 100
1.3/4 RVM143 44,37 | 36,25 11 6 10,20 69 60 80 70 60 100
| 20x17 RVM229 20 17 2 12 1,90 80 30 40

Chiavette ad incastro

estratto dalla tabella UNI 92 Al
L 1
— 2 -
A % |
C <)
1
D Cave
Gruppi di alberi AxF R. mm.
mm. o P
da 10a12 4 4 10112 | 15 18| 20| 25| 30 25| D+1,5
“ 12a17 5 5 10| 12| 15| 18| 20| 25| 30| 35| 40 3 D+2
“ 17 a22 6 6 121 151] 18| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50 35| D+25
“ 22a30 8 7 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50| 60| 70 4 D+3
“ 30a38 10 8 25| 30| 35| 40| 45| 50| 60| 70| 80 90 45| D+35
“ 38a44 12 8 [30|35|40| 45| 50| 60| 70| 80| 901|100/ 120 45| D+35
“ 44 a 50 14 9 35|40| 45| 50| 60| 70| 80| 90| 100| 120| 140 5 D+4
“ 50ab58 16 | 10 451 50| 60| 70| 80| 90| 100{ 120| 140/ 160 180 5 D+5
“ 58a68 18 | 11 50| 60| 70| 80| 90| 100| 120 140| 160| 180| 200 6 D+5
“ 68a78 20 | 12 60| 70| 80| 90| 100| 120| 140/ 160[ 180| 200|220 6 D+6
Y 78a92 24 | 14 | 70| 80| 90 | 100] 120( 140| 160| 180| 200| 220| 250| 280 7. D+7
“ 92a110 28 | 16 80| 90 | 100| 120| 140/ 160( 180! 200| 220| 250 280| 300 8 D+8
“110 a 130 32 | 18 90 | 100| 120| 140| 160( 180| 200| 220/ 250| 280| 300| 350, 9 D+9
“130 a 150 36 | 20 100| 120| 140| 160| 180| 200| 220| 250| 280| 300| 350| 400 10 D+ 10
“150 a 170 40 | 22 120] 140| 160| 180| 200| 220| 250| 280| 300| 350| 400 11 D+ 11
N |
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SUPPORTO RITTO

Tipo UCP 200 (applicazioni di uso comune)

f—- B — u—‘

n o

Tipo [%] Dimensioni (mm) Bullone Carico
n. albero fissaggio| Cuscinetto |Supporto| Peso | cuscinetto k
mm h a e b s1 s2 q w Bi n mm n n. kg |dinam. | statico
ucP 201 12 uc 201 0,65 | 1310 680
UCP 202 15 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 M10 ucz202 | P203 | 0,63 | 1310 680
UCP 203 17 uC 203 0,62 1310 680
UCP 204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 M10 UC204 | P204 | 0,65 1310 680
UCP 205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 M10 uc205 | P205 | 0,79 1430 800
UCP 206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 M14 Uc206 | P206 | 1,27 | 2000 | 1150
UCP 207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 M14 uc207 | P207 | 1,57 | 2640 | 1570
UCP 208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 M14 Uc208 | P208 | 1,99 | 2990 | 1830
UCP 209 45 54 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 M14 UC209 | P209 | 2,28 | 3350 | 2090
UCP 210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 M16 Uc210 | P210 | 2,58 | 3600 | 2370
UCP 211 55 63,5 219 171 60 20 25 22 126 556 | 222 M16 uc 211 P211 3,31 4400 | 3000
UCP 212 60 69,8 241 184 70 20 25 25 138 65,1 25,4 M16 uc212 | P212 | 471 5350 | 3700
UCP 213 65 76,2 265 203 70 25 29 27 154 65,1 254 M20 Uc213 | P213 = 558 | 5850 | 4100
UCP 214 70 79,4 266 210 72 25 31 27 156 746 | 30,2 M20 uca214 | P214 | 7,28 | 6350 | 4500
UCP 215 75 82,6 275 217 74 25 31 28 163 778 | 333 M20 ucz215 | P215 | 7,89 | 6750 | 4900
UCP 216 80 88,9 292 232 78 25 31 30 175 82,6 | 333 M20 uc216 | P216 | 10,01 | 7400 | 5400
UCP 217 85 95,2 310 247 83 25 31 32 187 857 | 34,1 M20 uc217 | P217 | 122 | 8500 | 6300
UCP 218 90 101,6 | 327 262 88 27 33 34 200 96 39,7 M22 uc218 | P218 | 14,7 | 9750 | 7300 |
SUPPORTO A FLANGIA QUADRA : I
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Tipo UCF 200 (applicazioni di uso comune)
Tipo 1] Dimensioni (mm) Bullone Carico
n. albero fissaggio| Cuscinetto |Supporto| Peso | _cuscinetto k
mm a e i a | s Z Bi n mm n. n. kg |dinam. | statico
UCF 201 12 UcC 201 0,64 1310 680
UCF 202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31 12,7 M10 uc202 | F204 | 0,62 | 1310 680
UCF 203 17 ucC 203 0,61 1310 680
UCF 204 20 UC 204 0,59 | 1310 680
UCF 205 25 95 70 16 14 27 12 35,7 34 143 M10 UC205 | F205 | 0,82 | 1430 800
UCF 206 30 108 83 18 14 31 12 40,2 38,1 15,9 M10 Ucz206 | F206 | 1,12 | 2000 | 1150
UCF 207 35 117 92 19 16 34 14 44,4 42,9 17,5 M12 Uc207 | F207 | 1,48 | 2640 | 1570
UCF 208 40 130 102 21 16 36 16 51,2 49,2 19 M14 Uc208 | F208 | 2,03 | 2990 | 1830
UCF 209 45 137 105 22 18 38 16 52,2 49,2 19 M14 UC209 | F209 | 2,35 | 3350 | 2090
UCF 210 50 143 111 22 18 40 16 54,6 51,6 19 M14 ucz210 | F210 | 2,51 3600 | 2370
UCF 211 55 162 130 25 20 43 19 58,4 55,6 22,2 M16 uc 211 F211 3,45 | 4400 | 3000
UCF 212 60 175 143 29 20 48 19 68,7 65,1 25,4 M16 uc212 | F212 4,6 5350 | 3700
UCF 213 65 187 149 30 20 50 19 69,7 65,1 25,4 M16 Uc213 | F213 | 554 | 5850 | 4100
UCF 214 70 193 152 31 24 54 19 75,4 74,6 30,2 M16 uc214 | F214 | 6,12 | 6350 | 4500
UCF 215 75 200 159 34 24 56 19 78,5 77,8 33,3 M16 uc215 | F215 | 6,89 | 6750 | 4900
UCF 216 80 208 165 34 24 58 23 83,3 82,6 33,3 M20 uc21e | F216 7.8 7400 | 5400
UCF 217 85 220 175 36 26 63 23 87,6 85,7 34,1 M20 uc217 | F217 | 9,29 | 8500 | 6300
UCF 218 90 235 187 40 26 68 23 96,3 96 39,7 M20 uc218 | F218 | 11,33 | 9750 | 7300
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SUPPORTO A FLANGIA CON DUE FORI DI FISSAGGIO
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Tipo UCFL 200 (applicazioni di uso comune)
Tipo a Dimensioni (mm) Bullone Carico
n. albero fissaggio| Cuscinetto |Supporto| Peso | cuscinetto k
mm a e i q | s b Z Bi n mm n. n. kg |dinam. | statico
UCFL 201 12 UG 201 0,5 1310 680
UCFL202 15 113 90 15 12 25,5 12 60 33,3 31 12,7 | M10 UC202 | FL204 | 048 | 1310 680
UCFL 203 17 ucC 203 0,47 | 1310 680
UGFL 204 20 ucC 204 045 | 1310 | 680
UCFL 205 25 130 99 16 14 27 16 68 357 34 1437 M4 UC205 | FL205 | 0,63 | 1430 800
UCFL 206 30 148 117 18 14 31 16 80 40,2 | 38,1 159 | M14 UC206 | FL206 | 0,96 | 2000 | 1150
UCFL 207 35 161 130 19 16 34 16 90 4.4 | 429 17,5 | M4 Uc207 | FL207 | 1,23 | 2640 | 1570
UCFL 208 40 175 144 21 16 36 16 100 512 | 492 19 M14 uc208 | FL208 | 1,58 | 2990 | 1830
UCFL 209 45 188 148 22 18 38 19 108 522 | 49,2 19 M16 UCc209 | FL209 | 1,91 3350 | 2090
UCFL 210 50 197 157 22 18 40 19 115 54,6 | 516 19 M16 UGc210 | FL210 | 2,19 | 3600 | 2370
UCFL 211 55 224 184 25 20 43 19 130 584 | 556 22,2 | M16 uc211 | FL211 | 3,15 | 4400 | 3000
UCFL 212 60 250 202 29 20 48 23 140 68,7 | 65,1 254 | M20 uc212 | FL212 | 4,08 | 5350 | 3700
UCFL 213 65 258 210 30 24 50 23 155 69,7 | 651 254 [ M20 UC213 | FL213 | 506 | 5850 | 4100
UCFL 214 70 265 216 31 24 54 23 160 754 | 746 | 302 [ M20 uc214 | FL214 | 6,01 6350 | 4500
UCFL 215 75 275 225 34 24 56 23 165 785 | 778 333 | M20 uc215 | FL215 | 648 | 6750 | 4900
UCFL 216 80 290 233 34 24 58 25 180 83,3 | 826 333 | M22 Uc216 | FL216 | 8,02 | 7400 | 5400
UCFL 217 85 305 248 36 26 63 25 190 87,6 | 857 34,1 M22 uc217 | FL217 | 948 | 8500 | 6300
UCFL 218 90 320 265 40 26 68 25 205 96,3 96 39,7 | M22 uc218 | FL218 | 11,88 | 9750 | 7300
SUPPORTO SCORREVOLE
r— Bt
n
e
ﬂ~k
— w o !
Tipo UCT 200 (applicazioni di uso comune)
Tipo 14} Dimensioni (mm) Cusci- | Sup Carico
n. albero netto | porto| Peso| cuscinetto kg
mm o o} p q s b k e a W i | h Bi n n. n. | kg |dinam. | statico
UCT 201 12 UcC 201 0,79 | 1310 680
uCT202 15 16 10 | 51 32 19 | 51 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 61 31 | 12,7 |UC202| T204 | 0,77 | 1310 680
UCT 203 17 ucC 203 0,76 | 1310 680
UCT 204 20 UC 204 0,74 | 1310 680
UCT 205 25 16 | 10 | 51 32 19 [ 51 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 34 | 14,3 [UC 205 1205 | 0,82 | 1430 800
UCT 206 30 16 | 10 | 56 37 | 22 | 57 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 70 | 38,1 | 159 [UC206| T206 | 1,26 | 2000 | 1150
UCT 207 35 16 | 13 | 64 37 | 22 | 64 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 78 | 42,9 | 17,5 |UC207| T207 | 1,65 | 2640 | 1570
UCT 208 40 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 16_| 102 | 114 | 144 | 49 | 33 88 | 492 | 19 |UC208| T208 | 2,38 | 2990 | 1830
UCT 209 45 19 | 16 | 83 | 49 | 20 | 83 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 87 | 49,2 | 19 |UC209| T209 | 2,42 | 3350 | 2090
UCT 210 50 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 90 | 51,6 | 19 |UC210| T210| 2,52 | 3600 | 2370 |
UCT 211 55 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 22 | 130 | 146 | 171 | 84 | 38 | 106 | 556 | 22,2 |UC211| T211 | 3,97 | 4400 | 3000 ,
ucT 212 60 32 | 19 | 102 | 84 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 651 | 254 |UC212| T212 | 506 | 5350 | 3700
UCT 213 65 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 651 | 254 [UC213| T213 [ 6,99 | 5850 | 4100
UCT 214 70 32 [ 2t [ 111 ] 70 | 41 [ 121 | 26 [ 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,6 | 30,2 |UC 214| T214 | 7,09 | 6350 | 4500
UCT 215 75 32 | 21 | M1 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 77,8 | 33,3 |UC215| T215 | 7,53 | 6750 | 4900
UCT 216 80 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,6 | 33,3 |UC216| T216 | 8,51 | 7400 | 5400
UCT 217 85 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,7 | 34,1 |UC217| T217 |11,17| 8500 | 6300
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TIPOTO

(testa ovale)
Tenditori automatici per catene

| tenditori automatici servono a recuperare I'allungamento della catena, senza l'intervento di un operatore,
tenendo la tensione costante.

| tenditori SERIE TO-TA-ET sono concepiti per durare a lungo e costruiti con materiali di ottima qualita.
La temperatura massima di funzionamento & di 65° C(100°C per 'ET).

N.B.: su richiesta si eseguono:

1.Versione alimentare con colonnette e molla in acciaio AlISI 304

2. Profili speciali delle teste
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TIPO NEWTON | PASSO CATENA
TYPE min. max CHAIN PITCH Af|A2|A3| B|C|DJ|E F|G|H | L P|R
TO-1 3/8" 130 | 250 3/8"X7/32" 20| 20|25 | 23 (12,5 11|56,21 7 | 58| 74| 110| 138| 70 | 100]
‘TTO~1 1/2" 130 | 250 1/2"X5/16" 20| 20|25 | 23 (12,5 11|56,2| 7 | 58| 74| 110[ 138 70 | 100]
'l TO-1 5/8” 130 | 250 5/8"X3/8" 20 | 25 [41,5] 23 |12,5| 11 |56, 7| 58| 74| 110| 138 70 | 100
I TO-2 5/8" 180 | 420 5/8"X3/8" 22 | 25 (41,5| 28 | 15 |12,5/70,50 9 | 70| 87| 133| 169 90 | 120
TO-2 3/4" 180 | 420 3/4"X7/16" 22| 30|49 (28| 15(12,5/70,8 9 | 70| 87| 133| 169 90 | 120
} TO-3 1" 300 | 650 1"X17mm. 25| 45|78 | 33 [17,5/14,5| 82| 9 | 86| 104] 160| 202 110| 140
‘ TO-3-1 1/4" 300 | 650 1"1/4x3/4" 25| 54|90 | 33 [17,5(14,5| 82| 9 | 86| 104| 160| 202 110| 140|
» TO-3-1 1/2" 300 | 650 1"1/2x1" 25| 71 (119 33 |17,5/14,5) 82| 9 | 86| 104| 160| 202 110] 140
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TENDITORI AUTOMATICI PER CATENE

TIPOTC

Tenditori automatici per catene

| Tenditori automatici serie TC/TCP/TCR servono a recuperare
I'allugamento della catena, senza l'intervento di un operatore,
tenendo la tensione costante. Si caratterizzano in modo parti-
colare per alcune qualita principali:

* Angolo utile di tensionatura oltre 45° in entrambi i sensi di
rotazione

 Assenza assoluta di materie sintetiche per cui possono lavo-
rare anche a temperature oltre 100°C (serie TCP max 65°)
(Tipo TC-05 max 65°C).

TIPOTCR

 Elementi elastici interni in acciaio ad altissimo limite di sner-
vamento e precarica iniziale in modo da ottenere I'escursione
a pressione il piu costante possibile.

* Praticita di montaggio poiché possono essere fissati alla
macchina sia con vite dall'interno che con vite dall’esterno.

La qualita dei materiali, la cura dell’esecuzione, la semplicita
funzionale, 'economicita del prezzo ne fanno un prodotto con-
veniente - pratico - sicuro.

Le guote non sono impegnative e possono essere variate
senza preavviso.

.
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) TIPOTCR
D .
E Con rocchetto dentato e cuscinetto
TIPO NEWTON
TYPE min. Imax A B C|CH| D E F G H L M N B
*TC-05 80 160 5 |15 [ 15[ 24 | 63| 35| 23| 23[75,9 119[M10] 6,5 “Vrsiorle in Mateliale plastito 45°
TC-1 120|240 | 5 |15,5|15,5|/ 24 | 69 | 36 | 30| 25|86,5 134|M10| 8,5 45°
TC-2 2401380 7 (18 (18|27 | 90| 43| 34| 30| 100 159|M12| 8,5 30°
TIPO NEWTON PASSO CATENA DENTI
TYPE | min. max CHAIN PITCH TEETH |A|B|C|CHID|EJF I GIH L |LIMIN]OIP B
*TCR-05-3/8" 80 | 160 3/8" x 7/32" 21 5115|1524 | 63| 35| 23| 23|75, 9,2| 119|M10[ 19,7| 45°
TCR-1-3/8" 100 | 210 3/8" x 7/32" 21 5 |15,5(15,56| 24 | 69 | 36| 30| 25|86,9 9,2 134|M10[19,7| 18 | 11 45°
TCR-1-1/2" 100 | 210 1/2" x 5/16" 16 5 |15,5(15,5( 24 | 69 | 36| 30| 25|86, 9,2 134|M10]19,7| 16,5| 12,5 45°
TCR-1-5/8" 120 | 240 5/8" x 3/8” 17 5 [15,5(15,5| 24 | 69| 36 | 30| 25|86, 9,2| 134/|M10[19,7| 21,8/ 15,3 45°
TCR-2-5/8" 200 | 350 5/8" x 3/8" 17 7 |18 |18 | 27 | 90 | 43| 34| 30| 100| 9,2| 159{M12/19,7| 21,8| 15,3 30°
|
TCR-2-3/4" 200 | 350 3/4" x 7/16" 15 7 118 |18 | 27 | 90| 43| 34| 30| 100 9,2| 1569|M12|19,7| 19,4/ 17,7| 30° \
TCR-1-2-1" 240 | 380 1" x 17mm 12 7 |18 |18 [ 27 | 90| 43| 34| 30| 100 8,9 159|M12|19,4| 23,9| 26,4 30° i
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TENDITORI AUTOMATICI PER CATENE

TIPO RH TIPO RHR

Tenditori automatici per catene

| Tenditori automatici serie RH servono a recuperare I'alluga- La qualita dei materiali, la cura dell'esecuzione, la semplicita
mento della catena, senza l'intervento di un operatore, tenen- funzionale, 'economicita del prezzo ne fanno un prodotto con-
do la tensione costante. Si caratterizzano in modo particolare veniente - pratico - sicuro.

per alcune qualita principali: Le quote non sono impegnative e possono essere variate

» Angolo utile di tensionatura oltre 30° in entrambi i sensi di senza preavviso.

rotazione VANTAGGI che si possono ottenere con l'installazione dei ten-
» Assenza assoluta di materie sintetiche per cui possono lavo- dicatena automatici di nostra produzione:

rare anche a temperature oltre 65°C. - Aumento durata della catena del 23%

* Elementi elastici interni ad altissimo limite di snervamento e - Riduzione delle vibrazioni del 7%

precarica iniziale in modo da ottenere I'escursione a pressione - Riduzione della rumorosita del 12%

il pil costante possibile. - Riduzione dell'allungamento della catena

* Praticita di montaggio poiché possono essere fissati alla - Eliminazione totale della manutenzione

macchina sia con vite dal'interno che con vite dall’esterno. N.B. | valori sono indicativi e non impegnativi poiché possono variare a secondo

del tipo di lubrificazione, delle condizioni d’uso e dello stato degli impianti.
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- " - el TIPO RHR
R;,% mfnwg(\' milelclolel fFlelugl timlinlalr Con rocchetto dentato e cuscinetto
RH 111 0+100 |55 |6 | 8 [35|80|M6|85| 51| 8[22| 5[ 22| 5
RH155 0+150 |69 | 8 [8,5|45 100/ M8|10,5 64| 8| 28| 5| 30| 6
RH188 0+300 |83 (10,5/8,5| 58 |100(M10[ 13| 78| 10| 32| 6,5| 37| 8
RH277 0+900 |114 |15 |10,5| 78 |130|M12| 17 |10,7 12| 50| 8,5| 53| 10
RH388 0+1400 (140 | 15 |12,5| 95 | 175|M16| 20 | 140| 10| 60 (20,8 70| 12
RH455 0+2300 (200 | 18 (12,5/115|225|M20| 25|200| 12| 70 (20,9 82| 12
TIPO PASSO CATENA P Z
TYPE CHAINPITCH | NEWTON | A'T | B j C ) D B F g @ ety Loy @y Ry s g v v
RHR 111 3/8" x 7/32" 0+100 58 6 8 35 | 80 | M6 | 85 | 51 8 22 5 92 |19,7| 9,7 | 16,7 21
RHR155 3/8" x 7/32" 0+150 71 8 85 | 45 | 100 | M8 |10,5| 64 8 30 6 92 |19,7| 9,7 | 16,7 21
RHR155 1/2" x 5/16" 0+150 71 8 85 | 45 | 100 | M8 | 10,5| 64 8 30 6 9,2 [19,7|125|19,5 16
RHR188 1/2" x 5/16" 0+300 84 105|185 | 68 | 100 (M10| 13 | 78 | 10 | 37 8 92 |19,7(12,5]19,56 16
RHR188 5/8" x 3/8" 0+300 85 10585 | 58 [ 100 |M10| 13 | 78 | 10 | 37 8 9,2 [19,7]15,3|23,3 17
RHR277 3/4" x 7/16” 0+900 114 15 |110,5| 78 | 130 |M12| 17 | 107 | 12 | 53 | 10 | 9,2 | 19,7 [17,7| 257 15
RHR277 1" x 17mm 0+900 114 15 [10,5| 78 | 130 |M12| 17 | 107 | 12 | 53 | 10 | 89 |19,4 26,4 (34,4 12
RHR388 1" x 17mm 0+1400 149 15 [12,5] 95 [ 176 |M16| 20 | 140 | 10 [ 70 | 12 | 8,9 |24,9|26,9|39,9 12
RHR455 1"1/4 x 3/4” 0+2300 209 18 [12,56| 115 | 225 |M20| 25 | 200 | 12 | 82 | 12 |10,5|26,5|30,3 (43,3 13
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CRT 1
TIPO TENDICATENA PATTINO TENDICATENA
SPINTA
CATENA  carena  TIPO R b i w z a b ¢ d e f g
N°ISO REGINAN® PATTINO mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
06 B1 121 45 170 73 106,5
90 95 78 111,5 4,2 10,5 38 26 6,516,592 38 53 6
06C1 A5 480 62 98 1315
08 B1 126 45 170 73 106,5
90 95 78 1115 7 16 38 26 6,5 16,5 9,2 38 53 6
0BAT  A4D 430 g2 98 1315
10B1 136 45 170 73 1086,5
20 95 78 1115 8,5 19 38 26 6,516,592 38 53 12
10A1T  AS0 459 62 98 1315
12 B1 140 45 170 73 106,5
90 95 78 1115 11 19 38 26 6,5 16,5 9,2 38 53 12
12A1 A0 4g9 62 98 1315
06 B2 221 45 170 73 106,5
90 95 78 111,56 42 14 38 26 6,5 16,5 9,2 38 53 12
06C2  A352 4g¢9 62 98 131.5
08 B2 226 45 170 73 106,5
90 95 78 111,5 6,5 20 38 26 6,5 16,592 38 53 12
08A2 A40-2 480 62 98 1315
CRT 2
TIPO TENDICATENA PATTINO TENDICATENA
SPINTA
CATENA  cpatena  TIPO R h i w z a b ¢ d e f g
N° ISO  REGINAN°® PATTING mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
16 B1 147 45 200 91 133
90 100 93 135 15 30 45 34 85 20 13 42 63 18
16A1 AB0 430 74 161
20 B1 152 45 200 133
20 A1 A100 19800 17040 12? 18 38 45 34 8,5 20 13 42 63 24
10B2 236 45 200 133
10 A2 A50-2 19800 17040 12? 8 255 45 34 85 20 13 42 63 18
12 B2 240 45 200 133
12 A2 AGO-2 19800 17(2(:) 12? 9,5 30 45 34 8,5 20 13 42 63 24
16 B2 247 45 200 133
16 A2 A80-2 19800 17040 :]]g? 13,5 43,5 45 34 85 20 13 42 63 24
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ROSTA - ELEMENTI TENDITORI TIPO SE

L3 Attacco standard
' A - (fornibili anche con attacco frontale
- tipo SE-F)
3\ 3y
EQ—E Q—i ‘\:;‘V'
Z %'.1.? 3
!1,/
. L Coppia
Dimensioni F1max2 Main  Peso S max.
Art. N° Tipo* D E G H J J? K L M N (0] P Q T W") (J) Nm  inkg «norm «magg
0601100 SE11 35 51, 5 M6 60 60 20 90 20 22 6 8 5 85 80 106 10 0,20 40 30
1 SE15 45 64+ 5 M8 100 80 25 112, 25 30 8 85 6 105135 168 25 040 50 40
0601100 SE18 58 78 #. 6 M10 100 80 30 5 30 35 10,5 85 8 1055 350 437 49 0,60 50 40
2 SE27 78 107%s 7 M12 130 100 50 115 40 52 15 10,5 10 12,5 800 1040 86 1,70 65 50
0601100 SE 38 95 140% 10 M16 175 140 60 155 40 66 15 12,5 12 20,515001875 210 3,55 87,5 70
3 SE45 115200%® 12 M20 225 180 70 205 50 80 18 12,5 12 20,526003250 410 6,40 112, 90
0601100 SE50 130210 20 M24 250 200 80 260 60 78 20 17 17 20,540005000 750 9,00 5 100
Pignoni
Catena a rulli Numero Peso
Art. N° Tipo DIN 8187 deidenti A B Cc D in kg
Vv 06 500 001 N3/8"-10 ISO 06 B 15 10 5,3 9 45,81 0,06
] 06 500 002 N1/2"-10 ISO 08 B 15 10 7,2 9 61,08 0,15
! 06 500 003 N1/2"-12 1ISO 08B 15 12 7,2 12 61,08 0,15
\fil (: 06 500 004 N5/8"-12 ISO 10 B 15 12 9.1 12 76,36 0,27
‘ 06 500 005 N5/8”-20 ISO 10 B 15 20 9,1 15 76,36 0,29
; 06 500 006 N3/4"-12 ISO 12 B 15 12 11,1 12 91,63 0,47
f— 06 500 007 N3/4"-20 ISO 12 B 15 20 1,1 15 91,63 0,47
06 500 008 N1"-20 ISO 16 B 13 20 16,1 15 106,14 0,88
06 500 009 N1 1/4"-20 1SO20B 13 20 18,5 15 132,67 1,60
Supporti 06 500 0010 N1 1/2"-20 1S024B 11 20 24,1 15 135,23 1,93
—Jr-
! o Peso
| : Art. N° Tipo A C D E F G H J K L M in kg
8s |
'Q‘ ' (i 06 590 001 WS 11 65 7 75 30 13 11,5 27 4 45 30 46 0,08
; | <; 06590002 WS15 85 7 75 40 13 13,5 34 5 55 32 58 0,15
, , : J 06590003 WsS18 1056 95 10 50 155 16,5 43 6 70 38 74 0,28
Lrio T ]~ 06590004 WS27 125 11, 125 65 21,5 21 57 8 90 52 98 070
I R 06590005 WS38 165 5 15 80 24 21 66 8 110 55 116 0,90
LK l 06590006 WS45 205 14 20 100 30 26 80 10 140 66 140 1,80
- B 6D
; Rullo tendicinghia
— |
a Y
Q ] [D]] LL"
i ‘
Velocita Elemento tenditore Peso
Art. N° Tipo max.giri/min =~ A B C D E max. F tipo in kg
06 580 001 R11 8000 30 35 2 14 5 M8 SE/SE-F 11 0,08
06 580 002 R15/18 8000 40 45 6 16 7 M10 SE/SE-F 15018 0,17
06 580 003 R27 6000 60 60 8 17 7 M12 SE/SE-F 27 0,40
06 580 004 R38 5000 80 90 8 25 10 M20 SE/SE-F 38 1,15
06 580 005 R45/50 4500 90 135 10 27 12 M20 SE/SE-F 45 0 50 1,75
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Profili in Polizene 1000 per catene a rullo

Svolgono la loro funzione di guida e sostegno per le catene
e preservano le catene stesse dal consumo dovuto allo
scorrimento sulle guide di ottone o di ferro precedentemen-
te usate.

Da rilevare inoltre la notevole riduzione di rumore e 'assen-
za di lubrificazione, essendo il POLIZENE 1000 completa-
mente autolubrificante.

Inoltre permettono alla catena di lavorare in maniera molto
precisa.

PARTICOLARMENTE IMPORTANTE: come risulta dalle
tabelle tecniche, il POLIZENE 1000 ha un coefficiente di
allungamento abbastanza elevato.

In pratica il POLIZENE 1000 si allunga di 2 mm/mt per ogni
10° di temperatura, a partire dalla temperatura ambiente
(20°C).

Esempio:

* un pezzo lungo 1 metro a 40°C si allunga complessiva-
mente di circa 4 mm.

° un pezzo lungo 6 metri a 60°C si allunga complessiva-
mente di circa 48 mm.

A guesto fenomeno si pud ovviare:

¢ 0 realizzando pezzi corti e distanziandoli tra loro di circa 2-
3 mm. con la giuntura a 45° (fetta di salame)

* 0 pit semplicemente fissando le guide all'inizio del pezzo
e praticando delle asole per la sua lunghezza in modo da
permettere alla guida stessa di allungarsi o accorciarsi libe-
ramente

* ove & possibile consigliamo I'applicazione dei profili metal-
lici a C che sono di facile saldatura alla struttura metallica e
permettono di assorbire gli allungamenti ed eventuali accor-
ciamenti del POLIZENE 1000.

¢ ove le temperature non consentano I'applicazione del
POLIZENE 1000, consigliamo di realiizare i pezzi con altri
materiali plastici tipo:

NYLON 6

(fino a 150°C temp. max.- fino a 115° temp. continua)
DELRIN

(fino a 150°C temp. max.-fino a 120°C temp. continua
miglior scorrimento rispetto al NYLON 6)

TEFLON

(fino a 290°C temp. max - fino a 260°C temp. continua)

FORNITURA STANDARD: BARRE DA MT 2

TEMPERATURA UTILIZZO: -50°C/+70°C

PROFILO “T” PER CATENA SEMPLICE

Ns. tipo Misura catena Tipo ISO B A b a
TO 3/87x7/32" 06 B 1 15 10 54 15
T1 1/2"x5/16” 08B 1 20 10-15-20 74 2,2
T2 5/8"x3/8” 10B 1 20 10-15-20 9,2 26
T3 3/4"x7/16" 12B1 25 10-15-20 11,3 24 aI
T4 1"%17 mm 16 B 1 40 15-20 16,5 3,5
T5 1 1/4"x3/4” 20B 1 45 15-20 19,0 4,3
T6 11/2"x1” 24B1 60 15-20 24,6 5,6
T7 13/4"x31 mm_ 28B 1 75 20 30,0 6,9
T8 2"x31 mm 32B 1 80 20300 78
PROFILO “T” PER CATENA DOPPIA
Ns. tipo Misura catena Tipo ISO B A b a c
T0.2 3/8°x7/32" 06 B2 25 10 54 15 15,74
T1.2 1/2"x5/16” 08B2 35 10-15-20 74 22 2142
T2.2 5/8"x3/8” 10B2 40 10-15-20 9,2 2,6 25,79
T3.2 3/4"x7/16" 12B 2 45 15-20 11,3 2,4 30,76
T4.2 1"x17 mm 16 B2 65 15-20 16,5 3,5 48,38
T5.2 11/4"x3/4" 20B 2 70 15-20 19,0 4,3 54,45
T6.2 11/2"x1” 24 B2 88 20246 56 72,96
T7.2 13/4"x31mm_ 28B2 105 2530,0 69 89,56
T8.2 2"x31 mm 32B2 105 30 30,0 78 8855
PROFILO “T” PER CATENA TRIPLA
Ns. tipo Misura catena Tipo ISO B A b a c
TO.3 3/8"x7132" 06B3 35 10 54 1,5 25,88
T1.3 1/2"x5/16" 08B3 45 10-15-20 74 2,2 35,24
T2.3 5/8"x3/8” 10B3 55 10-15-20 9,2 2,6 42,38
T3.3 3/4"x7/16” 12B3 60 15-20 11,3 2,4 50,22
T4.3 1"x17 mm 16B3 95 20 16,5 3,5 80,26
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PROFILO “E” PER CATENA SEMPLICE

Le quote dei profili non sono state calcolate per catena con maglie ester-

ne ribadite, con spine elastiche, con copiglia unica - oppure con giunti
con copiglie, spine elastiche o mollette; in questo caso le quote b1 e B

variano.

La quota A ¢ stata calcolata in modo da far sporgere la catena 3 mm.
dalla superficie superiore della guida. Sono possibili altre esecuzioni a

richiesta del Cliente.

Ns. tipo Misura catena TipoISO B A a al b b1
EO 3/8"x7/32" 0o6B1 25 10 15 435 54 15
E1 1/2"x5/16" 08B1 30 15 22 717 74 20
E2 5/8"x3/8” 10B1 33 20 26 945 92 23
E3 3/4"x7/16” 12B1 38 20 24 11,11 11,3 28
E4 1"x17 mm 16B1 51 25 35 16,48 16,5 41

PROFILO “E” PER CATENA DOPPIA

Ns. tipo Misura catena TipoISO B A b a al o
EO0.2 3/8"x7/32" oeB2 36 15 54 15 4,35 26
E1.2 1/2"x5/16” 08B2 45 20 74 22 717 35
E2.2 5/8"x3/8” 10B2 50 25 92 26 945 40
E3.2 3/4"x7/16” 12B2 56 25 11,3 24 11,11 46
E4.2 1"x17 mm 16B2 85 30 16,5 3,5 1648 75

PROFILO “BL”

Ns. tipo Misura catena TipoISO B A ail a2 a3 di D d2
BL O 3/8"x7/32" o6B1 20 25 56 8,7 100 66 93 4,0
BL 1 1/2°x5/16” 08B1 24 30 76 115 135 87 12,8 50
BL 2 5/8"x3/8" 10B1 30 35 95 135 14,8 104 154 6,0
BL 3 3/4°x7/16” 12B1 40 35 11,5 159 17,5 12,3 16,9 7,0
BL 4 1"x17 mm 16B1 40 45 16,9 257 26,8 16,1 244 9,0
BL 5 1 1/4"x3/4” 20B1 50 50 19,4 293 31,2 19,3 27,5 11,0
BL 6 11/2"x1” 24B1 60 60 252 38,2 40,1 25,7 36,5 16,0
BL7 13/4x31mm_ 28B1 60 70 30,8 46,9 48,9 28,3 41,5 17,0
BL 8 2"x31 mm 32B1 70 75 30,8 47,3 53,0 29,6 44,5 19,0

PROFILO “U”

Ns. tipo Misura catena TipoISO B A a2 a3 d1 d2
uo 3/8"x7/32" 06B1 20 15 28 42 92 4
U1 1/2"x5/16" 08B1 25 15 35 48 127 5
U2 5/8”x3/8” 10B1 25 15 36 51 152 6
us 3/47x7/16” 12B1 25 20 39 57 167 7
U4 1"x17 mm 16B1 35 25 84 10,0 244 9

Fornibili anche per catene a tabella ASA.

IMPORTANTE: PER OGNI ORDINAZIONE VI PREGHIAMO DI INDICARE ESATTAMENTE IL TIPO DI CATENA USATO
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PROFILO “CT” PER CATENA SEMPLICE

\ J@R CATENIFICIO TORINESE - vIA RIMINI, 7/9 < TELEF. (011) 882917 - 882812 » 10153 TORINO

Profili guidacatene con supporti metallici

A2

Ns. tipo Misura catena TipoISO B A a b Ac
T 0C3A15 3/8"x7/32” o6B1 20 15 1,5 54 17
T 1C3A15 1/2"x5/16” 08B1 20 15 22 74 17
T 2C3A15 5/8"x3/8” 10B1 20 15 26 92 17
T 3C3A15 3/4”x7/16" 12B1 20 15 24 11,3 17
T 4C5A15 1"x17 mm 16B1 28 15 35 16,5 18
T 5COA20 1 1/4"x3/4” 20B1 38 20 43 19,0 27
PROFILO “CT” PER CATENA DOPPIA
Ns. tipo  Misura catena TipoISO B A a b Ac
T0.2C3A15  3/8"x7/32" o6B2 157 15 1,5 54 17
T 1.2C3A15 1/2"x5/16" 08B2 214 15 22 74 17
T 2.2C3A15  5/8"x3/8” 10B2 259 15 26 92 19
T 3.2C5A15  3/4"x7/16” 12B2 30,7 15 24 11,3 19
T 4.2C9A15  1"X17 mm 16B2 483 20 35 16,5 27
PROFILO “C10 P”
Ns. tipo  Misura catena Tipo ISO Ac B b a
C 10.0 3/8"x7/32" 06B1 24 30 66 56
C 10.1 1/2"x5/16” 08B1 24 30 87 76
Cc10.2 5/8"x3/8” 10B1 24 30 10,4 95
C10.3 3/4'x7/16” 12B1 24 30 12,3 115
C11.4 1"x17 mm 16B1 40 45 16,1 16,9
PROFILO “COMBI A-R”
Ns.tipo Misura catena TipoISO F™F A B A1 A2 Ac b ]
COMBI 0 3/8"x7/32" 06B1 C3 264 20 31,6 19,5 284 14,5
COMBI 1 1/2°x5/16" 08B1 C3 280 20 34,8 18,9 30,5 16,5
COMBI 2 5/8"x3/8" 10B1 C3 344 20 411 21,2 36,0 155 ar
COMBI 3 3/47x7/16” 12B1 C5 385 28 475 248 415 18,5
COMBI 4 1°x17 mm 16B1 C9 524 38 694 451 61,4 250
Profili metallici cro - Cll
Inox AISI 304 Lamiera zincata B A b s b
CHi 24 5,2 17,5 1,0
C 3i C3z 20 10,0 10,0 1,5
C 5i Cbz 28 12,0 14,0 2,0 A - S
(OF°]] C9z 38 18,0 22,0 2,5
C10i C10z 30 24,0 20,0 1,5
C11i Cl1z 45 40,0 31,0 2,0
C12z 60 20,0 36,0 2,5 B
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PROFILO “CP”
Ns. tipo B A a Ac |
C1A 5 20 5 1 6,2
C1A10 20 10 6 11,2
C1A15 20 15 11 16,2
C3A10 20 10 4 14
C3A15 20 15 7 17
C3A20 20 20 12 22
C5A10 28 10 3 15
C5A 15 28 15 6 18
C5A20 28 20 12 24
C9A10 38 10 3 21
C9A15 38 15 6 24
C9A20 38 20 12 30

PROFILO “CE”
Ns. tipo Misura catena Rif.1ISO B A a ai b bl Ac
EO C3 3/8"x7/32" 06B-1 25 18 15 435 54 15 20
E1C5 1/12"x5/16" 08B-1 30 245 22 717 74 20 27
E2 C5 5/8"x3/8” 10B-1 33 295 26 945 9,2 23 32
E3 C9 3/4"x7/16" 12B-1 38 35 24 1111 11,3 28 38,5
E4 C9 1"x17 mm 16B-1 51 40 3,5 16,48 16,5 41 435

Su richiesta anche per catene ASA

PROFILO “CBL”

Ns. tipo Misuracatena Rif.1ISO B A a1 a2 a3 di D d2 Ac
BLO C3 3/8"x7132" 06B-1 20 25 56 8,7 100 66 93 4 27
BL1 C5 1/12"x5/16” 0o8B-1 24 30 76 115 135 8,7 135 5 33
BL2 C5 5/8"x3/8" 10B-1 30 35 95 135 148 104 154 6 38
BL3 C9 3/4°x7/16” 12B-1 40 35 11,5 16,5 175 123 175 7 39
BL4 C9 1"x17 mm 16B-1 40 45 16,9 257 26,8 16,1 244 9 49

Su richiesta anche per catene ASA.
Su richiesta anche profili con altre misure
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Pignoni

6x2,8 mm

04 -1
Tipo 010
per catene a rulli
secondo DIN 8187
ISO/R 606

Si costruiscono pignoni per catena semplice ASA 25 con passo 1/4” x 1/8”

/ I O>R CATENIFICIO TORINESE = vIA RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 882812 10153 TORINO

PIGNONE

mm
Raggio dente r3 6
Larghezza raggio C 0,6

Largh. dente pign. B12,6
CATENA mm
Passo 6
Larghezza interna 2,8
Rullo - @ 4

Materiale C43

o
©

i

:

S D
Pignoni Z | de | dp
dm| D1 [ A [ldm] D2 | A
8 | 234 | 2000 || 13 6 12 12 6 18
8x3,0 mm 9 | 259 | 2330 || 15 6 12 | 15 6 18
10 | 284 | 2589 || 17 6 12 17 8 18
058 -1-2 11 | 310 | 2830 || 18 7 13 19 8 18
; 12 | 337 | 30,91 20 7 13 21 8 18
Tipo 020
er catene a rulli 13 | 367 | 3342 || 23 7 13 24 8 18
P 14 | 392 | 3595 || 25 7 13 26 8 18
secondo DIN 8187 15 417 | 3848 28 7 13 29 8 18
ISO/R 606 16 | 442 | 41,01 30 8 14 32 10 20
17 | 467 | 4353 || 30 8 14 34 10 20
18 | 492 | 4607 || 30 8 14 a7 10 20
19 | 517 | 4881 || 30 8 14 39 10 20
20 | s42 | 5114 || 30 8 14 40 10 20
21 | 572 | 5367 || 35 8 14 45 12 20
2 | s94 | s621 35 8 14 45 12 20
23 | 622 | s875 || 35 8 14 45 12 20
24 | s47 | 6120 || 35 8 14 45 12 20
25 | 672 | 6383 || 35 8 14 45 12 20
26 | 697 | 6637 || 40 10 16 50 12 22
27 | 723 | es91 || 40 10 16 50 12 22
PIGNONE mm 28 | 747 | 7145 || 40 10 16
Raggio dente rs 8 20 | 772 | 7390 || 40 10 16
. 30 | 802 | 7653 || 40 10 16 50 12 22
Larghezza raggio C 0,8 31 | 827 | 7908 || 40 12 16
Largh. dente pign. B12,8 32 | 852 | 8161 || 40 12 16 60 12 22
Largh. dente pign. b1 2,7 33 | er7 | 8416 || 40 12 16
Largh. dente pign. B28,3 34 | 902 | 8670 40 12 16
3 | 927 | 8924 || 40 12 16 60 12 22
36 | 952 | 9179 || 4o 12 16 60 12 22
37 | o977 | 9433 || 40 12 16
CATENA mm
P 8 38 | 1002 | 9688 | 40 12 16 60 12 22
asso 39 | 1027 | 9942 40 12 16
Larghezza interna 3 40 1052 | 101,97 40 12 16 60 12 22
5 45 | 1186 | 11469 | | 60 12 20
Rullo - @ 50 | 131,5 | 12741 || 60 12 20
Materiale C43 57 | 1493 | 14522 || 80 14 20

N.B. dove non riportata quota D1 - D2 - D3 materiale non standard
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Z | de | dp z | de | dp

dm‘ D1 | A dm‘ D1J A

8 18,0 15,67 9,8 5 10
9 19,9 17,54 11,5 5 10 28 55,9 53,58 30 8 15
10 21,7 19,42 13 6 10 29 57,8 55,50 30 8 15
11 23,6 21,30 14 6 10 30 59,8 57,42 30 8 15
12 254 23,18 16 6 10 31 61,7 59,31 30 10 15
32 63,6 61,21 30 10 15

13 27,3 25,05 18 6 10
14 29,2 26,96 20 6 10 33 65,5 63,11 30 10 15
16 31,1 28,86 20 6 10 34 67,4 65,02 30 10 15
16 33,0 30,76 20 8 13 35 69,3 66,93 30 10 15
17 35,0 32,65 20 8 13 36 71,2 68,84 30 10 15
37 731 70,75 30 10 15

18 36,9 34,55 20 8 13
19 38,8 36,44 20 8 13 38 75,0 72,66 30 10 15
20 40,7 38,34 20 8 13 39 76,9 74,56 30 10 15
21 42,6 40,25 25 8 13 40 78,9 76,47 30 10 15
22 44,5 42,16 25 8 13 45 88,5 86,01 62 12 18
50 98,0 95,55 62 12 18

23 46,4 44,06 25 8 13
24 48,3 45,96 25 8 13 57 111,4 108,93 62 12 18

25 50,2 47,87 25 8 13

26 52,1 49,77 30 8 15

27 54,0 51,67 30 8 15
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. . j
Pignoni S D T
9 Z | de | dp
” N dm ‘ D1 LA dm D2 | A |dm| D3 u\
318"x7/32 8 286 | 24,89 15 8 20 15 8 25 15 8 32 C -
9 315 | 27,85 18 8 20 18 8 25 18 8 32 -
9.525 x 5,72 mm 10 345 | 30,82 20 8 20 20 8 25 20 10 32 o3
11 375 | 3380 22 8 25 22 10 30 22 12 35 -
06B-1-2-3 12 | 405 | 36,80 25 8 25 25 10 30 25 12 35 g
Tipo 10 -
po 103 , 13 | 435 | 39,80 28 10 25 28 10 30 28 12 35
per catene a rulli 14 | 465 | 42,80 31 10 25 31 10 30 31 12 35
econdo DIN 7 15 | 495 | 4581 34 10 25 34 10 30 34 12 35 i
seco DIN 818 16 | 525 | 4882 37 10 28 a7 12 30 37 12 35 !
ISO/R 606 17 555 | 51,83 40 10 28 40 12 30 40 12 35
18 | 586 | 5485 43 10 28 43 12 30 43 12 35
19 | 616 | 57,87 45 10 28 48 12 30 46 12 35
20 | 646 | 6089 46 10 28 49 12 30 49 12 35
21 67.6 | 6391 48 12 28 52 16 30 52 16 40
22 | 706 | 66,93 50 12 28 55 16 30 55 16 40
23 | 737 | 69,95 52 12 28 58 16 30 58 16 40
24 | 787 | 7297 54 12 28 61 16 30 61 16 40
i 25 | 797 | 76,00 57 12 28 64 16 30 64 16 40
P GN_ONE mm 26 | 827 | 79,02 60 12 28 67 16 30 67 16 40 T\
Raggio dente r3 10 27 | 857 | 8204 60 12 28 70 16 30 70 16 40 q_
Larghezza r399'° c 1 28 888 | 8507 60 12 28 73 16 30 73 16 40 1
Largh. dente pign. B1 5,3 29 91,8 | 88,09 60 12 28 76 16 30 76 16 40 *
: 30 | 948 | 91,12 60 12 28 79 16 30 79 16 40 — |
Largh. dente p!gn. b1 5,2 31 97,9 94,15 65 14 30 80 16 30 80 16 40 0| € ol o€
Largh. dente pign. B215,4 32 | 1009 | 9717 || 65 14 30 80 16 30 80 16 0 |7 19 s
Largh. dente pign. B325,6 33 103,9 | 100,20 65 14 30 80 16 30 80 16 40
34 | 1069 | 10323 (| 65 14 30 80 16 30 85 16 40
CATENA mm 35 | 1100 | 106,26 | | 65 14 30 80 16 30 85 16 40
Passo 9.525 36 | 1130 | 10929 || 70 16 30 90 16 30 ) 16 40
S . 152 37 | 1160 | 11232 ]| 70 16 30 90 16 30 90 16 40
Larghezza interna 5,72
. 35 38 | 1190 | 11534 || 70 16 30 ) 16 30 90 16 40
Rullo - @ 6, 39 | 1221 | 11837 || 70 16 30 90 16 30 9 16 40
40 | 1251 | 12140 || 70 16 30 ) 16 30 9 16 40
Materiale C43 “s”
[
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 4,3
B2=mm 14,3
B3a=mm 24,3
Pignoni S | D T —T\ o\
9 Z | dg | dp N CLH
i y dm D1—| A ldm ‘ Do LA dm { D3 | A S
1/2”x5/16 8 380 | 33,18 20 10 25 20 10 32 20 10 46 B
9 420 | 37.13 24 10 25 24 10 32 24 12 46 o o o
12,7 x 7,75 mm 10 459 | 4110 26 10 25 28 10 32 28 12 46 vl © - o E
11 499 | 4507 29 10 25 32 12 35 32 16 50
08B-1-2-3 12 539 | 49,07 33 10 28 35 12 35 35 16 50
Tipo 20
po 206 ! 13 | 579 | 5306 37 10 28 38 12 35 38 16 50
per catene a rulli 14 | 19 | s7.07 || 41 10 28 42 12 35 42 16 50
secondo DIN 8187 15 | 659 | 61,09 45 10 28 46 12 35 46 16 50
16 | 69,9 | 8510 50 12 28 50 16 38 50 16 50
ISO/R 606 17 740 | 69,11 52 12 28 54 16 38 54 16 50
18 | 780 | 7314 56 12 28 58 16 38 58 16 50 -
19 | 820 | 77.16 60 12 28 62 16 38 62 16 50
20 | 860 | 81,19 64 12 28 66 16 38 66 16 50
21 901 | 8522 68 14 28 70 16 40 70 16 55
22 | 941 | 89,24 70 14 28 70 16 40 70 16 55
23 | 981 | 9327 70 14 28 70 16 40 70 16 55 R
24 102,1 97,29 70 14 28 75 16 40 75 16 55 - QLQLPL
25 | 1062 | 101,33 (| 70 14 28 80 16 40 80 16 55 - —
PlGN,ONE mm 26 | 1102 | 10536 || 70 16 30 85 16 40 85 20 55 e
Raggio dente r3 13 27 | 1142 | 10040 || 70 16 30 85 16 40 85 20 55
hezz i [
Larghezza ""99'° Cc 13 28 | 1183 | 11342 || 70 16 30 90 16 40 9 20 55 o ol )
Largh. dente pign. B1 7,2 29 | 1223 | 11746 || 80 16 30 95 16 40 95 20 55 " e
. ian. b1 7 30 | 1263 | 12150 || 80 16 30 100 16 40 100 20 55
Largh. dente pign b 31 | 1304 | 12554 || 90 16 30 100 20 40 110 20 55
Largh. dente pign. B2 21 32 1344 | 129,56 90 16 30 100 20 40 110 20 55 -1
Largh. dente pign. Bs 34,9 33 138,4 | 133,60 90 16 30 100 20 40 110 20 55
34 | 1425 | 13764 || 90 16 30 100 20 40 110 20 55
CATENA mm 35 | 1465 | 141,68 || 90 16 30 100 20 40 110 20 55
12 36 | 1506 | 14572 || 90 16 35 100 20 40 120 25 55
Passo . 7 a7 | 1546 | 14976 || 90 16 35 100 20 40 120 25 55
Larghezza interna 7,75 -
. 5 38 | 1586 | 153,80 | | 90 16 35 100 20 40 120 25 55
Rullo - & 8,51 39 | 1627 | 157,83 || 90 16 35 100 20 40 120 25 55
40 | 1667 | 161,87 | | 90 16 a5 100 20 40 120 25 55
Materiale C43

Si costruiscono pignoni per catene ASA con B

=mm 7,2
B2=mm 21,4
Bs=mm 35,8

75




CATENIFICIO TORINESE - vIA RIMINI, 7/9 - TELEF. (011) 882917 » 882812 « 10153 TORINO

ce
dp

Pignoni S D T
g Z | de | dp
y y dm} D1 | A de Do ‘ A dm‘ D3 ‘ A
5/8”x3/8 8 484 | 4148 25 10 25 25 12 40 25 12 55
9 533 | 4642 30 10 25 30 12 40 30 12 55
15.875 x 9,65 mm 10 583 | 51,37 35 10 25 35 12 40 35 16 55
11 632 | 5634 a7 12 30 39 16 40 39 16 55
0B-1-2-3 12 | 682 | 6134 || 42 12 30 44 16 40 44 16 55
Tipo 304 . 13 | 732 | 6632 47 12 30 49 16 40 49 16 55
per catene a rulli 14 | 782 | 7134 || 52 12 30 54 16 40 54 16 55
on N 15 | 832 | 7636 57 12 30 59 16 40 59 16 55
secondo DIN 8187 16 | 883 | 81,37 60 12 30 64 16 45 64 16 60
ISO/R 606 17 | 933 | 8639 60 12 30 69 16 45 69 16 60
18 | 983 | 9142 70 14 30 74 16 45 74 16 60
19 | 1033 | 9645 70 14 30 79 16 45 79 16 60
20 | 1084 | 10149 || 75 14 30 84 16 45 84 16 60
21 | 1134 | 10652 || 75 16 30 85 16 45 85 20 60
22 | 1184 | 11155 (| 80 16 30 9 16 45 9 20 60
23 | 1235 | 11658 || 80 16 30 95 16 45 95 20 60
24 | 1285 | 12162 || 80 16 30 100 16 45 100 20 60
25 | 1336 | 126,66 | | 80 16 30 105 16 45 105 20 60
PIGN_ONE mm 26 | 1386 | 131,70 || 85 20 35 110 20 45 110 20 60
Raggio dente r3 16 27 | 1436 | 136,75 || 85 20 35 110 20 45 110 20 60
Larghezza "‘99‘° C 16 28 | 1487 | 141,78 || 90 20 35 115 20 45 115 20 60
Largh. dente pign. B1 9,1 29 | 1537 | 146,83 || 90 20 3 || 115 20 45 15 20 60
; 30 | 1588 | 15187 || 90 20 35 120 20 45 120 20 60
Largh. dente pign. br 9 31 | 1638 | 15692 || 95 20 35 120 20 45 120 20 60
Largh. dente pign. B225,5 32 | 1689 | 161,95 || 95 20 35 120 20 45 120 20 60
Largh. dente pign. B3 42,1 33 1739 | 167,00 95 20 35 120 20 45 120 20 60
34 | 1789 | 172,05 || 95 20 35 120 20 45 120 20 60
CATENA mm 3 | 1840 | 17710 || 95 20 35 120 20 45 120 20 60
15.87 36 | 189,0 | 182,15 || 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Passo . 5,875 37 | 194,41 | 187,20 | | 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Larghezza interna 9,65
. 16 38 | 1991 | 192,24 | | 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Rullo - @ 10, 39 | 2042 | 197,29 | | 100 20 35 120 20 45 120 25 80
40 | 2092 | 202,34 | | 100 20 35 120 20 45 120 25 60
Materiale C43
| I—
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 8,7
=mm 26,5
mm 44,6
Pignoni S D T
g Z | de | dp
g N dﬂ D1J A dm‘ Do ‘ A dm(Dg) A
3/4”x7/16 8 58,0 | 49,78 31 12 30 31 12 45 31 16 65
9 639 | 5570 a7 12 30 a7 12 45 37 16 65
19,05 x 11,68 mm 10 69,8 | 6164 42 12 30 42 12 45 42 16 65
11 758 | 67,61 46 16 35 47 16 50 47 20 70
12B-1-2-3 12 | 818 | 7360 52 16 35 53 16 50 53 20 70
Tipo 401
po . 13 | 878 | 7959 58 16 35 59 16 50 59 20 70
per catene a rulli 14 | 938 | 8561 64 16 35 65 16 50 65 20 70
IN 81 - 15 | 998 | 91,63 70 16 35 7 16 50 71 20 70
secondo D 87 16 | 1058 | 97,65 75 16 35 77 20 50 77 20 70
ISO/R 606 17 | 1119 | 103,67 80 16 35 83 20 50 83 20 70
18 | 1179 | 109,71 || 80 16 35 89 20 50 89 20 70
19 | 1239 | 11575 || 80 16 35 95 20 50 95 20 70
20 | 4300 | 121,78 || 80 16 35 100 20 50 100 20 70
21 | 1360 | 127,82 || 90 20 40 100 20 50 100 20 70
22 | 1420 | 13386 || 90 20 40 100 20 50 100 20 70
23 | 1481 | 13990 || 90 20 40 110 20 50 110 20 70
24 | 1541 | 14594 || 90 20 40 110 20 50 110 20 70
25 | 1602 | 152,00 | [ 90 20 40 120 20 50 120 20 70
P|GN_ONE mm 26 | 1662 | 158,04 || 95 20 40 120 20 50 120 20 70
Raggio dente r3 19 27 | 1723 | 164,09 || 95 20 40 120 20 50 120 20 70
Larghezza ra:qglo c 2 28 | 1783 | 17013 || 95 20 40 120 20 50 120 20 70
Largh. dente pign. B111,1 29 | 1844 | 17619 || 95 20 40 120 20 50 120 20 70
; 30 | 1904 | 182,25 || 95 20 40 120 20 50 120 20 70
Largh. dente pfgn. b110,8 31 196,5 | 188,31 95 20 40 120 20 50 130 25 70
Largh. dente pign. Bz30,3 32 | 2025 | 19435 || 95 20 40 120 20 50 130 25 70
Largh. dente pign. B3 49,8 33 208,6 | 200,40 95 20 40 120 20 50 130 25 70
34 | 2146 | 20646 || 95 20 40 120 20 50 130 25 70
CATENA mm 35 | 2207 | 212,52 95 20 40 120 20 50 130 25 70
36 | 2268 | 21858 || 100 20 40 120 25 50 130 25 70
Passo . 19,05 37 | 2328 | 224,64 || 100 20 40 120 25 50 130 25 70
Larghezza interna 11,68
38 | 2389 | 230,69 | 100 20 40 120 25 50 130 25 70
0= , s
Rullo - @ 12,07 39 | 2449 | 23675 | 100 20 40 120 25 50 130 25 70
40 | 2510 | 242,81 || 100 20 40 120 25 50 130 25 70
Materiale C43
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 11,6
=mm 34,2

B3z=mm 56,8
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Pignoni S | D T
g z | de | dp
dm’ D1 ‘ A meDg \ A || dm Dﬂ A
1”x17,02 mm
’ 8 779 | 6637 42 16 35 42 20 65 42 20 95 ¢ B
9 858 | 7427 50 16 35 50 20 65 50 20 95 -
25,4 x 17,02 mm 10 938 | 8219 55 16 35 56 20 65 56 20 95 3
11 | 1017 | 90,14 61 16 40 64 20 70 64 25 100
16B-1-2-3 12 | 1097 | 9814 69 16 40 72 20 70 72 25 100
Tipo 503
po . 13 | 1177 | 10812 || 78 16 40 80 20 70 80 25 100
per catene a rulli 14 | 1257 | 114,45 || 84 16 40 88 20 70 88 25 100
secondo DIN 8 15 | 1337 | 12217 || 92 16 40 9% 20 70 96 25 100
o D 187 16 | 141,8 | 130,20 | | 100 20 45 104 20 70 104 25 100 -
ISO/R 606 17 | 1498 | 138,22 || 100 20 45 12 20 70 112 25 100
18 | 1578 | 14628 | | 100 20 45 120 20 70 120 25 100
19 | 1659 | 154,33 || 100 20 45 128 20 70 128 25 100
20 | 1739 | 16238 || 100 20 45 130 20 70 130 25 100
21 | 1820 | 17043 || 110 20 50 130 25 70 130 25 100
22 | 1901 | 17848 || 110 20 50 130 25 70 130 25 100
23 | 1981 | 186,53 || 110 20 50 130 25 70 130 25 100
24 | 2082 | 19459 || 110 20 50 130 25 70 130 25 100
25 | 2142 | 202,66 || 110 20 50 130 25 70 130 25 100
PIGNONE mm 2 | 2223 | 21072 || 120 20 50 || 130 25 70 130 30 100
Raggio dente r3 26 27 | 2304 | 21879 || 120 20 50 130 25 70 130 30 100
Larghezza raggio C 2,5 28 | 2384 | 20685 || 120 20 50 || 130 25 70 130 30 100 T
Largh. dente pign. B116,2 20 | 2465 | 234,92 || 120 20 50 130 25 70 130 30 100
. 30 | 2546 | 24300 || 120 20 50 130 25 70 130 30 100 R
Largh. dente pign. b115,8 31 | 2626 | 25108 || 120 25 50 || 140 25 70 140 30 100 | ol g ] = ¢
Largh. dente pign. B247,7 32 | 2707 | 259,13 | | 120 25 50 140 25 70 140 30 100 |9 19 s
Largh. dente pign. B379,6 33 | 2788 | 26721 || 120 25 50 140 25 70 140 30 100
34 | 2869 | 27528 || 120 25 50 140 25 70 140 30 100
CATENA mm 35 | 204,9 | 28336 || 120 25 50 140 25 70 140 30 100
36 | 3030 | 29144 || 120 25 50 140 25 70 140 30 100
Passo . 25,4 a7 | 3111 | 29951 || 120 25 50 140 25 70
Larghezza interna 17,02
38 | 3192 | 30759 | | 120 25 50 140 25 70 140 30 100
Rullo - 9 15,88 39 | 3272 | 31567 || 120 25 50 140 25 70 A
40 | 3353 | 32373 || 120 25 50 140 25 70 140 30 100
Materiale C43 “8”
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1=mm 14,6
B2=mm 43,4
Bs=mm 72,7
Pignoni | 21 4 4 S | D T EREAgAY
e p |
N N | dm LD1 LA dm—LDz A || dm LD3 L A S
171/4x3/4 8 96,0 | 8296 53 20 40 53 20 75 53 25 110
9 1085 | 92,84 63 20 40 63 20 75 63 25 10 ||o| a o
31,75 x 19,56 mm 10 | 1170 | 10274 || 70 20 40 70 20 75 70 25 10 | [V © - o k
11 | 1270 | 11268 || 77 20 45 80 25 80 80 30 115 -
20B-1-2-3 12 | 1370 | 12268 || 88 20 45 ) 25 80 20 30 115
Tipo 703
P . 13 | 1475 | 13265 || 98 20 45 100 25 80 100 30 115
per catene a rulli 14 | 1576 | 14268 || 108 20 45 110 25 80 110 30 115
n | 15 | 1677 | 152,72 || 118 20 45 120 25 80 120 30 115
secondo DIN 8187 16 | 77,7 | 162,75 | | 120 25 50 120 30 80 120 30 115
ISO/R 606 17 | 1878 | 17278 || 120 25 50 120 30 80 120 30 115
18 | 1978 | 18285 || 120 25 50 120 30 80 120 30 115
19 | 2079 | 19291 || 120 25 50 120 30 80 120 30 115
20 | 2179 | 20298 | | 120 25 50 120 30 80 120 30 115
21 | 2280 | 213,04 | | 140 25 55 140 30 80 140 30 115
22 | 2381 | 22311 || 140 25 55 140 30 80 140 30 115
23 | 2482 | 23317 || 140 25 55 140 30 80 140 30 115
24 | 2583 | 24323 || 140 25 55 140 30 80 140 30 115
PIGNONE mm 25 | 2684 | 25333 || 140 25 55 140 30 80 140 30 15
; 26 | 2784 | 26340 || 150 30 55 150 30 80 150 30 115
Raggio dente ra 32 27 | 2885 | 27348 || 150 30 55 | 150 30 80 150 30 115
Larghezza raggio C 3,5
h 2085 | 28356 | | 150 30 55 150 30 80 150 30 115
Largh. dente pign. B118,5 8 ' '
29 | 3086 | 29365 || 150 30 55 150 30 80
Largh. dente pign. b118,2 30 | 3187 | 303,75 | 150 30 55 150 30 80 150 30 115
: 31 | 8288 | 31385 || *150 30 55 | *150 30 80
Largh. dente pign. B254,6 \ | 5, | 5500 | 5591 || 4150 30 55 | 150 30 80 |50 30 115
Largh. dente pign. B3 91
33 | 3490 | 33401 || 150 30 55
34 | 3591 | 34410 || *150 30 55 || *150 30 80 “50 30 115
CATENA mm 35 | 3692 | 35420 || *150 30 55 || *150 30 80 “50 30 115
Passo 31,75 36 | 3792 | 36430 || *150 30 55 || *150 30 80 150 30 15
Larghezza interna 19,56 87 | 3893 | 37439 (] "M80 30 55
Rullo - @ 19,05 38 | 3994 | 38449 || *150 30 55 || *150 30 80 *150 30 115
: 39 | 4095 | 39459 || *150 30 55
. Materl_ale C43 40 | 4196 | 404,66 | | *150 30 55 | *150 30 80 50 30 115
Materiale Fe
*tipi con mozzo saldato | L
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 17,6
B2=mm 52,7
Ba=mm 88,4
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CATENIFICIO TORINESE = via RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 « 882812 « 10153 TORINO

Pignoni S D T
9 z | de | dp
171/2x1" dm| D1 ‘ A dm‘ D2| A dm’ D3 ‘ A
X 8 1130 | 99,55 58 20 45 58 25 95 58 25 140
9 1250 | 11140 || 70 20 45 70 25 95 70 25 140
38,1 x 25,4 mm 10 | 137,0 | 12329 || 80 20 45 80 25 95 80 25 140
11 | 1490 | 13521 90 25 50 % 25 100 90 30 150
24B-1-2-3 12 | 1610 | 14722 || 102 25 50 || 102 25 100 102 30 150
Tipo 904
P . 13 | 1730 | 15918 | | 114 25 50 114 25 100 114 30 150
per catene a rulli 14 | 1850 | 171,22 || 128 25 50 128 25 100 128 30 150
secondo DIN 8187 15 | 1970 | 18326 | | 132 25 50 132 25 100 132 30 150
16 | 2090 | 19530 | | 136 25 55 136 30 100 136 30 150
ISO/R 606 17 | 2210 | 20734 || 138 25 55 || 136 30 100 136 30 150
18 | 2330 | 21942 || 136 25 55 160 30 100 160 30 150
19 | 2455 | 23149 || 136 25 55 160 30 100 160 30 150
20 | 2575 | 24357 || 138 25 55 160 30 100 160 30 150
21 | 2705 | 25565 | 150 30 60 160 30 100 160 40 150
22 | 2825 | 267,73 || 150 30 60 160 30 100 160 40 150
23 | 2045 | 279,80 | | 150 30 60 160 30 100 160 40 150
24 | 3070 | 291,88 || 150 30 60 160 30 100 160 40 150
25 | 319,0 | 304,00 | | 150 30 60 160 30 100 160 40 150
PIGNPNE mm 26 | 3310 | 31608 || *150 30 60 || ~160 30 100 160 40 150
Raggio dente r3 38 27 | 3430 | 32819 (| *150 30 60 || *160 30 100 *160 40 150
Larghezza raggio C 4 28 | 3550 | 34027 || *150 a0 60 || *160 30 100 || *60 40 150 T
Largh. dente pign. B124,1 29 | 3675 | 352,38 || *150 30 60 || *160 30 100 ;
. 30 | 3795 | 364,50 | | *150 30 60 || *1860 30 100 60 40 150
Largh. dente pign. b123,6 31 | 3915 | 37662 || *50 30 60 || *160 40 100 o e
Largh. dente pign. B272 32 | 4035 | 38869 || *150 30 60 || *160 40 100 *160 40 150 °l 3§
Largh. dente pign. B3 120,3 33 | 4155 | 40081 || *150 30 60 || *160 40 100
- 34 | 4280 | 412,93 || *150 30 60 || *160 40 100 R |
CATENA mm 35 | 4400 | 42504 || *50 30 60 || *160 40 100 160 40 150
Passo 38,1 36 452,0 | 437,16 | | *150 30 6 *160 40 100
. 37 | 4640 | 44927 || *150 30 60 || *160 40 100
L.arghezza interna 25,4 4
Rullo - @ 25,4 38 476,5 | 461,39 | | *150 30 60 *160 40 100 *160 40 150
. 39 | 4885 | 473,50
. Materiale C43 40 | 5015 | 48562 || *150 30 60 || *160 40 100 ||*60 40 150
Materiale Fe
*tipi con mozzo saldato
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 23,5
B2= mm 68,1
Bz=mm 113,5
Pignoni S D T
. SR ames
173/4%1™1/4 dm‘ D1 ‘ A dm‘ Do ‘ A dm‘ D3 | A .
X 8 1320 | 116,15 74 25 70 74 30 120 74 30 180
9 146,0 | 129,96 | | 88 25 70 88 30 120 88 30 180 ||| | J———]
44,45 x 30,99 mm 10 | 160,0 | 143,85 || 100 25 70 100 30 120 100 30 180 | |4 & A e
11 | 1740 | 157,77 || 112 25 70 112 30 120 112 30 180 — |1 o
28B-1-2-3 12 | 1880 | 171,74 || 125 25 70 || 125 30 120 125 30 180
Tipo 1104
P . 13 | 2040 | 18575 || 125 25 70 125 30 120 125 30 180
per catene a rulli 14 | 2180 | 10076 || 125 25 70 || 125 30 120 125 30 180
econdo DIN 8187 15 | 2320 | 21379 || 125 25 70 145 30 120 145 30 180
S 16 | 2460 | 227,84 | | 160 30 75 160 30 120 160 30 180
ISO/R 606 17 | 2600 | 241,90 | | 160 30 75 160 30 120 160 30 180
I 18 | 2740 | 25598 | | 160 30 75 160 30 120 160 30 180
19 | 289,0 | 270,06 | | 160 30 75 180 30 120 180 30 180
. 20 | 3030 | 284,15 | | 160 30 75 180 30 120 180 30 180
= 21 | 3170 | 298,24 | | 160 30 75 180 30 120 180 40 180
22 | 3310 | 31234 | | *160 30 75 || 180 30 120
A/
[ 23 | 3450 | 32644 | | 160 30 75 || ~180 30 120 “180 40 180
24 | 3590 | 34055 | | *160 30 75 || 180 30 120
25 | 3730 | 354,66 | | *160 30 75 || ~180 30 120 *180 40 180
PlGNQNE mm 26 | 3870 | 36877 | | *160 30 75 || 180 40 120 .
Raggio dente r3 44 27 | 4010 | 38288 | | *160 30 75
Il:arghh:ZZEtl ra'ggloé: Zg 4 28 | 4160 | 397,00 | | *160 30 75 || 180 40 120 —
argh. dente pign. B129, 29 | 4300 | 411,12 f
Largh. dente pign. b128,8 g? 3‘;‘;’8 ﬁgg; 60 30 75 || 1180 40 120 *180 40 180 B
Largh. dente pign. B288,4 32 | 4720 | 45349 | | *180 30 75 .
Largh. dente pign. B3 148 53 | 4860 | 46762
- 34 | 5000 | 481,75 || *180 30 75
CATENA mm 35 | 5140 | 49588 | | *180 30 75 || 200 40 120
Passo 44,45 36 | 5290 | 510,01 | | 180 30 75
Larghezza interna 30,99 37 | 5430 | 52413
Rullo - @ 27,94 38 | 557,0 | 538,27 | | *180 30 75 200 40 120 *200 40 180 -
: 39 | 5710 | 55240
*I’\\/Inatterl_alle g43 40 | 5850 | 566,54 | | 180 30 75 || *200 40 120 *200 40 180
ateriale Fe
* tipi con mozzo saldato
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 23,5
B2=mm 71,8
B3z=mm 120,5




CATENIFICIO TORINESE = vIA RIMINI, 7/9 - TELEF. (011) 882917 « 882812 « 10153 TORINO

Pignoni 21 g | 4 S D T
€ p 13
. dm‘D1’ A dm‘Dgu dmLDg‘ A 7
2”x1”1/4 8 152,0 | 132,74 | [ 85 30 80 85 30 120 85 30 180
9 168,0 | 148,54 | | 100 30 80 100 30 120 100 30 180
50,8 x 30,99 mm 10 | 1840 | 164,39 || 115 30 80 115 30 120 15 30 180
11 | 2000 | 180,31 || 125 30 80 125 35 120 125 35 180
32B-1-2-3 12 | 2160 | 196,29 | | 133 30 80 133 35 120 133 35 180
Tipo 1201
p . 13 | 2350 | 21229 || 145 30 80 145 35 120 145 35 180
per catene a rulli 14 | 2510 | 20820 | | 145 30 80 145 35 120 145 35 180
secondo DIN 8187 15 | 267,0 | 244,30 | | 145 30 80 160 35 120 160 35 180
16 | 2830 | 260,40 | | 160 30 90 160 40 120 160 40 180
ISO/R 606 17 | 2990 | 27646 | | 160 30 90 180 40 120 200 40 180
18 3150 | 292,55 160 30 90 180 40 120 200 40 180 BT
19 | 3310 | 30866 || 160 30 90 200 40 120 200 40 180
20 | 3470 | 324,71 || 180 40 9 200 40 120 200 40 180
21 | 3630 | 340,82 || 180 40 90 200 40 120 200 40 180 o
22 | 3790 | 35698 || *180 40 90 || 200 40 120 L ‘4 o
daf —--
23 | 3960 | 37308 || *180 40 90 || *200 40 120 *200 40 180 77 ’
24 | 4120 | 389,18 || *180 40 90 || *200 40 120 ;/
PIGNONE mm 25 | 4280 | 40533 || *180 40 9 || 200 40 120 *200 40 180
- 26 | 4440 | 42144 || *180 40 9 || 200 40 120
Ragglo dente r3 51 27 460,0 | 437,59 o
Larghezza raggio C 6 "
9 gg 28 | 4760 | 45369 || “180 40 9 || *200 40 120 y
Largh. dente pign. B129,4 29 492,0 | 469,85
Largh. dente pign. b1 28,8 30 | 5080 | 486,00 || *180 40 90 || *200 40 120 *200 40 180
. ] 31 5250 | 502,13
Largh. dente pign. B287,4 32 | 5410 | 51827 || =200 40 90
Largh. dente pign. B3 146
33 | 557,0 | 534,42
34 | 5730 | 550,56
CATENA mm 35 | 5890 | 566,71 || *200 40 90 || *200 40 120 || *200 40 180
Passo 50,8 36 | 6050 | 582,86
. 37 | 6220 | 599,01
Larghezza interna 30,99
Rullo - @ 29,21 38 | 6380 | 61516 | | *200 40 90 200 40 120 *200 40 180
. 39 | 6540 | 631,31
Materiale C43 40 | 6700 | 647,47 | | *200 40 90 || *200 40 120
* Materiale Fe L
* tipi con mozzo saldato
Si costruiscono pignoni per catene ASA con B1 = mm 29,3
B2=mm 87,4
B3z=mm 146,0
S
Z d d
Corone S e P D1
V4 de dp
D1 43 | 847 | 82,19 -
44 | 866 | 84,10 -
6x2,8 mm T a0 | e | [ i | 565 | agor || 12
04 -1 9 199 | 17,54 5 46 | 904 | 87,92 12
10 | 217 | 1942 6 47 | 923 | 89,83 -
11 236 | 21,30 6
. 12 | 254 | 2318 6 48 | 942 | 91,74 12
Tipo 010 49 | 961 | 9364 -
per catene a rulli 13 | 273 | 2505 8 50 | 980 | 9555 12
14 | 292 | 2696 8 51 999 | 9747 -
secondo DIN 8187 15 | 311 | 2886 8 52 | 1018 | 9937 12
ISO/R 606 16 330 | 30,76 8
17 | 350 | 3265 8 53 | 1037 | 101,27 ~
54 | 1056 | 103,17 12
18 | 369 | 3455 8 55 | 107,6 | 10508 12
19 | 388 | 3644 8 56 | 1095 | 107,00 12
20 | 407 | 3834 8 N 57 | 1114 | 10893 12
21 426 | 40,25 8 s
22 | 445 | 42,16 8 58 | 1133 | 110,82 12
b 59 | 1152 | 112,71 -
23 | 464 | 44,08 8 J o T 60 | 17,1 | 114,62 12
24 | 483 | 4596 8 8119 62 | 1209 | 11845 16
D8 Z 61 bt 25 | 502 | 47,87 8 5 64 | 1247 | 12227 16
mm 26 | 521 | 49,77 8 !
27 | 540 | 5167 8 65 | 1266 | 124,18 16
CORONA mm ‘ ] 66 | 1285 | 12600 || 16
Raggio dente r3 6 28 | 559 | 5358 8 - _]L‘L 68 | 1324 | 129,91 -
. 29 | 578 | 5550 - sl 70 | 1362 | 133,73 16
Larghezza raggio C 0,6 30 | s98 | s57.42 8 72 | 1400 | 13755 -
Largh. dente pign. B1 2,6 31 61,7 | 59,31 -
a2 | 636 | 6121 10 75 | 1457 | 14328 -
76 | 1476 | 14519 16
3 | 655 | 63,11 10 78 | 1515 | 149,01 -
34 | 674 | 6502 10 80 | 1553 | 152,82 16
35 | 693 | 66,93 10 85 | 164,8 | 162,37 16
36 | 712 | 6884 10
CATENA mm 37 731 | 70,75 10 90 | 1744 | 171,92 16
95 | 1839 | 18147 16
Passo 6 38 | 750 | 7266 10 100 | 1935 | 19101 | 16
Larghezza interna 2,8 39 | 769 | 7456 - 110 | 2116 | 21011 -
40 | 789 | 7647 10 114 | 2202 | 217,75 16
Rullo - @ 4 41 80,8 | 78,38 -
42 | 827 | 8028 12 120 | 2317 | 229,20 16
‘ ‘ ‘ ‘ 125 | 241,2 | 238,75 16

N.B. Dove non riportata quota D1 - D2 - D3 materiale non standard
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CATENIFICIO TORINESE - vIA RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 - 882812 « 10153 TORINO

S D S D T
Corone Z | de | dp Corone Z | de | dp
D1 | D2 D1| D2| D3
8x3 mMim 8 234 | 20,9 | 6 8 3/8”)(7/32” 8 286 | 2489 | 6 - -
9 259 | 2339 | 6 8 9 315 | 2785 | 8 - -
05B-1-2 10 284 | 2589 | 8 8 9,525 x 5,72 mm 10 | 345 | 3082 | 8 - -
1 31,0 | 2839 | 8 8 11 375 | 3380 | 8 10 12
. 12 | 337 | 3091 | 8 8 OGB_' 1-2-3 12 | 405 | 3680 | 8 10 12
Tipo 020 Tipo 103
. 13 367 | 3342 | 8 8 : 13 435 | 3980 | 8 10 12
per catene a rulli " 302 | 3565 | 8 s per catene a rulli 14 465 | 4280 | 8 © 19
secondo DIN 8187 15 41,7 | 3848 | 8 8 secondo DIN 8187 15 495 | 4581 | 8 10 12
16 442 | 4101 | 8 10 16 525 | 4882 | 10 12 12
ISO/R 606 17 467 | 4353 | 8 10 ISO/R 606 17 555 | 51,83 | 10 12 12
18 492 | 4607 | 8 10 18 58,6 | 54,85 | 10 12 12
19 51,7 | 48,61 8 10 19 616 | 5787 | 10 12 12
20 542 | 5114 | 8 - 20 646 | 6089 | 10 12 12
21 572 | 5367 | 10 10 21 676 | 6391 | 10 12 16
22 594 | 5621 | 10 10 22 706 | 6693 | 10 12 16
23 622 | 5875 | 10 10 23 737 | 6995 | 10 12 16
24 647 | 6120 [ 10 10 /7 24 767 | 7297 | 10 12 16
25 672 | 6383 [ 10 10 25 797 | 7600 | 10 12 16
26 697 | 6637 | 10 12 26 827 | 7902 | 10 16 16
DaZ 46 h=4mm 27 723 | 6891 | 10 - 27 857 | 8204 | 10 16 16
28 747 | 7145 | 10 12 28 888 | 807 [ 10 16 16
29 772 | 7399 | 10 - 29 91,8 | 8809 [ 10 16 16
30 802 | 7653 | 10 12 30 948 | 9112 [ 10 16 16
31 82,7 | 79,08 | 10 - 31 97,9 | 9415 [ 12 16 16
CORONA mm 32 85,2 81,61 10 12 CORONA mm 32 100,9 97,17 12 16 16
Raggio dente rs 8 33 | e77 | e416 | 10 - Raggio dente ry 10 33 | 1039 | 10020 | 12 16 -
Larghezza raggioC 0,8 34 | 902 | 8870 | 10 12 Larghezza raggioC 1 3¢ | 1069 | 10323 12 16 16
Largh.dente corona B1 2,8 35 92,7 89,24 10 12 Largh.dente corona B1 5,3 35 110,0 106,26 12 16 16
Largh.dente corona b1 2,7 36 95,2 91,79 10 12 Largh.dente corona b1 5,2 36 113,0 | 109,29 | 12 16 20
Largh.dente corona B: 8,3 37 97,7 94,33 12 - Largh.dente corona B: 15,4 37 16,0 | 112,32 | 12 16 -
Largh.dente corona B; 25,6
38 | 1002 | 968 | 12 12 38 | 1190 | 11534 | 12 16 20
39 | 1027 | 9942 | 12 - 39 | 1221 | 11837 | 12 16 -
40 | 1052 | 101,97 [ 12 12 40 | 1251 | 12140 | 12 16 20
41 1084 | 10451 | - - 41 1290 | 12443 | 16 20 -
42 | 1110 | 107,05 | 12 - 42 | 1321 | 12746 | 16 20 20
CATENA mm CATENA mm
Passo 8 43 1135 | 109,60 | - - Passo 9,525 43 1351 | 130,49 [ 16 20 -
Larghezza interna 3 ig ﬂg:; mixég ;g - Larghezza interna 5,72 3‘5" 125131 Eggi 12 gg gg
Rullo - @ 5 46 | 1212 | 11723 | 12 16 Rullo - @ 6,35 46 | 1442 | 130958 | 16 20 20
47 | 1237 | 11977 | - - 47 | 147,2 | 14261 | 16 - -
48 | 1264 | 12232 | 12 16 48 | 1502 | 14564 | 16 20 20
49 | 1289 | 12486 | - - N 49 | 1533 | 14886 | 16 20 -
50 | 131,5 | 12741 | 12 16 W ] 50 | 1563 | 151,69 | 20 20 20
51 1340 | 129,95 | - - 51 159,3 | 15472 | 20 20 -
52 | 1366 | 13249 | 16 16 52 | 1624 | 157,75 | 20 20 -
N 53 | 1391 | 13504 | - - A 53 | 1654 | 160,78 | 20 20 -
- 54 | 1417 | 13759 | 16 - o GI 54 | 1684 | 163,82 | 20 20 -
] :' 55 | 1442 | 140,13 | 16 - Sl 55 | 1714 | 166,85 | 20 20 -
[ 56 146,8 | 142,68 | — = e 56 174,5 | 169,88 | 20 20 -
B 57 | 1493 | 14522 | 16 16 . 57 | 1775 | 17291 | 20 20 25
B
o of =i 4
=14 58 | 1519 | 147,77 | 16 - Ry 58 | 1805 | 17593 | 20 20 25
HF 59 | 154,5 | 150,31 | — - - 59 | 1836 | 17896 | — - -
HEt 60 | 1571 | 15285 | 16 16 sl 60 | 1866 | 181,99 | 20 20 25
‘ 62 | 1622 | 157,95 | 16 - 62 | 1927 | 18806 | 20 25 -
Y 64 | 1673 | 16304 | 16 - 1 Q 64 | 1987 | 19412 | 20 25 25
L L
Bl | 65 | 169,8 | 16558 | 16 20 N B 65 | 2018 | 19715 | 20 25 25
66 | 1724 | 16813 | - - o 66 | 2048 | 200,18 | 20 - 25
68 | 1775 | 17322 | - - 7y 68 | 2108 | 20624 | 20 25 -
r 70 | 1826 | 17831 | 16 - o J “—“-—T 70 | 2169 | 21230 | 20 25 25
72 | 1877 | 18341 | - - 99 | 71§ 72 | 2230 | 21837 | 20 25 25
Nz
75 | 1953 | 191,04 | 20 - Ny 75 | 2321 | 22746 | 20 25 -
/ ) 76 | 1979 | 19359 | 20 20 } e 76 | 2351 | 23049 | 20 25 25
s o 51 78 | 2030 | 19868 | - - | 78 | 241,2 | 23655 | - 25 25
‘ ] - 80 | 2081 | 20377 | 20 20 ] - 80 | 247,2 | 24261 | 20 25 25
////,/‘, 85 | 2208 | 21650 | 20 - b.{ 85 | 2624 | 257,77 | 25 25 25
[ /A Br |
I e 90 | 2336 | 229,23 | 20 - 90 | 2775 | 27293 | 25 25 25
| 95 | 246,3 | 241,96 | 20 - -- 95 | 2027 | 28808 | 256 25 25
- 100 | 2591 | 254,68 | 20 - r W 100 | 3078 | 303,25 | 25 25 25
b J 110 | 2846 | 280,15 | - - Q/"/, e 110 | 3382 | 333,55 | 25 25 -
Lo 114 | 2948 | 29033 | 20 20 // 7 114 | 3503 | 34568 | 25 25 25
A
120 | 3101 | 305,61 | 20 - - 120 | 3685 | 36386 | 25 25 -
125 | 3228 | 318,34 | 20 - r DI 125 | 3836 | 379,02 | 25 25 25
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Corone

1/2”x5/16”

12,7 x 7,75 mm
08B-1-2-3
Tipo 206
per catene a rulli
secondo DIN 8187
ISO/R 606

CORONA mm

Raggio dente rs 13
Larghezza raggio C 1,3
Largh.dente corona B1 7,2
Largh.dente coronab: 7
Largh.dente corona B2 21
Largh.dente corona Bs 34,9

CATENA mm
Passo 12,7
Larghezza interna 7,75
Rullo - @ 8,51
N
L]

kel ]

de
- do .
N
|
D2 |

S| D| T
Z | de | dp
D1 | D2| D3
8 38,0 33,18 8
9 42,0 37,13 8
10 45,9 41,10 8 10 10
11 49,9 45,07 10 10 12
12 53,9 49,07 10 10 12
13 57,9 53,06 10 10 12
14 61,9 57,07 10 10 12
15 65,9 61,09 10 10 12
16 69,9 65,10 10 12 16
17 74,0 69,11 10 12 16
18 78,0 73,14 10 12 16
19 82,0 77,16 10 12 16
20 86,0 81,19 10 12 16
21 90,1 85,22 12 16 16
22 94,1 89,24 12 16 16
23 98,1 93,27 12 16 16
24 102,1 97,29 12 16 16
25 106,2 101,33 12 16 16
26 110,2 105,36 16 16 16
27 114,2 109,40 16 16 16
28 118,3 113,42 16 16 16
29 122,3 117,46 16 16 16
30 126,3 121,50 16 16 16
31 130,4 125,54 16 16 -
32 134,4 129,56 16 16 20
33 138,4 133,60 16 16 20
34 142,5 137,64 16 16 20
35 146,5 141,68 16 16 20
36 150,6 145,72 16 20 20
37 154,6 149,76 16 20 -
38 158,6 153,80 16 20 20
39 162,7 157,83 16 20 -
40 166,7 161,87 16 20 20
41 172,4 165,91 20 20 -
42 176,56 169,95 20 20 25
43 180,5 173,99 20 20 25
44 184,6 178,03 20 20 25
45 188,6 182,07 20 20 25
46 192,6 186,10 20 20 25
47 196,7 190,14 20 - -
48 200,7 194,18 20 20 25
49 204.,8 198,22 20 20 -
50 208,8 202,26 20 20 25
51 2128 206,30 20 25 -
52 216,9 210,34 20 25 25
53 220,9 214,37 20 25 25
54 225,0 218,43 20 25 25
55 229,0 222,46 20 25 25
56 233,0 226,50 20 25 25
57 2371 230,54 20 25 25
58 2411 234,58 20 25 -
59 2452 238,62 - - -
60 249,2 242,66 20 25 25
62 257,3 250,75 25 25 25
64 265,4 258,82 25 25 -
65 269,4 262,86 25 25 25
66 2734 266,90 25 - -
68 281,5 274,99 25 25 25
70 289,6 283,07 25 25 25
72 297,7 291,16 25 25 25
75 309,8 303,27 25 25 25
76 313,9 307,33 25 25 25
78 321,9 315,40 25 - 25
80 330,0 323,48 25 25 25
85 350,2 343,69 25 25 25
90 3704 363,90 25 25 25
95 390,7 384,11 25 25 25
100 410,9 404,31 25 25 25
110 451,3 44474 25 25 25
114 467 .4 460,90 25 25 25
120 4917 485,16 25 25 -
125 511,0 505,37 25 25 25

Corone

5/8"x3/8”

15,875 x 9,65 mm
10B8-1-2-3
Tipo 304
per catene a rulli
secondo DIN 8187
ISO/R 606

DaZ114h=10 mm

CORONA mm

Raggio dente r3 16
Larghezza raggio C 1,6
Largh.dente corona B1 9,1
Largh.dente corona b1 9
Largh.dente corona B: 25,5
Largh.dente corona Bs 42,1

CATENA mm
Passo 15,875
Larghezza interna 9,65
Rullo - @ 10,16
N
v$

28
dp
]

1Dt

S| D| T
Z | de | dp
D1| D2| D3
8 48,4 41,48 10 - -
9 53,3 46,42 10 - -
10 58,3 51,37 10 - —
11 63,2 56,34 10 10 -
12 68,2 61,34 10 10 -
13 73,2 66,32 10 10 12
14 78,2 71,34 12 12 12
15 83,2 76,36 12 12 12
16 88,3 81,37 12 12 16
17 93,3 86,39 12 12 16
18 98,3 91,42 12 12 16
19 103,3 96,45 12 12 16
20 108,4 101,49 12 12 16
21 113,4 106,52 12 16 16
22 118,4 111,55 12 16 16
23 123,5 116,58 12 16 16
24 128,5 121,62 12 16 16
25 133,6 126,66 12 16 16
26 138,6 131,70 16 20 20
27 143,6 136,75 16 20 20
28 148,7 141,78 16 20 20
29 163,7 146,83 16 20 20
30 158,8 151,87 16 20 20
31 163,8 156,92 16 20 -
32 168,9 161,95 16 20 20
33 173,9 167,00 16 20 20
34 178,9 172,05 16 20 20
35 184,0 177,10 16 20 20
36 189,0 182,15 20 20 25
37 194,1 187,20 20 20 25
38 199,1 192,24 20 20 25
39 204,2 197,29 20 20 25
40 209,2 202,34 20 20 25
41 215,8 207,39 20 25 25
42 220,8 212,44 20 25 25
43 225,9 217,49 20 25 -
44 230,9 222,53 20 25 25
45 236,0 227,58 20 25 25
46 241,0 232,63 20 25 25
47 246,1 237,68 20 25 —
48 2511 242,73 20 25 25
49 256,2 247,78 20 - —
50 261,2 252,82 20 25 25
51 266,3 257,87 20 - —
52 271,3 262,92 20 25 25
53 276,4 267,97 20 25 -
54 2814 273,03 20 25 -
55 286,5 278,08 20 25 25
56 291,5 283,13 25 25 —
57 296,6 288,18 25 25 25
58 301,6 293,23 25 25 -
59 306,7 298,27 - - -
60 311,7 303,32 25 25 25
62 321,8 313,43 25 25 -
64 331,9 323,53 25 — 30
65 337,0 328,58 25 25 30
66 342,0 333,63 - 25 -
68 352,1 343,74 25 - -
70 362,2 353,84 25 25 30
72 372,3 363,95 25 25 -
75 387,5 379,09 25 25 30
76 392,5 384,16 25 25 30
78 402,6 394,25 25 - -
80 412,7 404,35 25 25 30
85 438,0 429,62 30 30 -
90 463,3 454,88 30 30 30
95 488,5 480,14 30 30 30
100 513,8 505,40 30 30 —_
110 564,3 555,92 30 - -
114 584,5 576,13 30 30 30
120 614,8 606,44 30 30 -
125 640,1 631,71 30 30 30
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o/m CATENIFICIO TORINESE - viA RIMINI, 7/9 - TELEF. (011) 882917 882812 « 10153 TORINO

S| D| T S| D[ T
Corone Z de | dp Corone zZ | de | dp
D4| D2 | D3 Dq| D2 | D3
3/14”x7/16” 8 580 | 4978 | 10 - - 1°x1 7,02 mm 8 779 | 6637 | 16 16 16
9 639 | 5570 | 10 - - 9 858 | 7427 | 16 16 16
19,05 x 11,68 mm 10 698 | 6164 | 10 - - 25,4 x 17,02 mm 10 938 | 8219 | 16 16 16
1 758 | 6761 | 12 12 16 11 | 1017 | 9014 | 16 20 20
125_' 1-2-3 12 | 818 | 7360 | 14 14 16 163_' 1-2-3 12 | 1097 | 98,14 | 16 20 20
Tipo 401 Tipo 503
. 13 878 | 7950 | 14 14 16 : 13 | 1177 | 10812 | 16 20 20
per catene a rulli 14 | o938 | 8561 | 14 16 16 per catene a rulli 14 | 1257 | 1415| 16 20 20
secondo DIN 8187 15 998 | 9163 | 14 16 16 secondo DIN 8187 15 | 1337 | 12217 | 16 20 20
16 | 1058 | 9765 | 14 16 20 16 | 1418 | 13020 | 20 20 25
ISO/R 606 17 | 11,9 | 10367 | 14 16 20 ISO/R 606 17 | 1498 | 13822 | 20 20 25
18 | 1179 | 10071 | 14 16 20 18 | 1578 | 14628 | 20 20 25
19 | 1239 | 11575 | 14 16 20 19 | 1659 | 15433 | 20 20 25
20 | 1300 | 12178 | 14 16 20 20 | 1739 | 16238 | 20 20 25
21 | 1360 | 12782 | 16 20 20 21 | 1820 | 17043 | 20 25 25
22 | 1420 | 13386 | 16 20 20 22 | 1901 | 17848 | 20 25 25
23 | 1481 | 1399 | 16 20 20 23 | 1981 | 18653 | 20 25 25
24 | 1541 | 14594 | 16 20 20 24 | 2062 | 19459 | 20 25 25
25 | 1602 | 15200 | 16 20 20 25 | 2142 | 20266 | 20 25 25
26 | 1662 | 15804 | 16 20 20 26 | 2223 | 21072 | 20 25 30
27 | 1723 | 16400 | 16 20 20 27 | 2304 | 21879 20 25 30
28 | 1783 | 17013 | 16 20 20 28 | 2384 | 22685 | 20 25 30
20 | 1844 | 17619 | 16 20 20 20 | 2465 | 23492 | 20 25 30
30 | 1904 | 18225 | 16 20 20 30 | 2546 | 24300 | 20 25 30
31 | 1965 | 18831 | 20 20 25 31 | 2626 | 251,08 25 25 30
CORONA mm 32 | 2025 | 19435| 20 20 25 CORONA mm 32 | 2707 | 25913 | 25 25 30
Raggio dente rs 19 33 | 2086 | 20040 | 20 20 25 Raggio dente rs 26 33 | 2788 | 26721 | 25 25 30
Larghezza raggio C 2 34 | 2146 | 20646 | 20 20 25 Larghezza raggio C 2,5 34 | 2869 | 27528 | 25 25 30
Largh.dente corona B+ 11,1 35 220,7 212,52 20 20 25 Largh.dente corona B1 16,2 35 294,9 283,36 25 25 30
Largh.dente corona b1 10,8 36 226,8 | 218,58 | 20 25 25 Largh.dente corona b+ 15,8 36 3030 | 291,44 | 25 25 30
Largh.dente corona B2 30,3 37 2328 | 22464 | 20 25 25 Largh.dente corona Bz 47,7 37 3111 | 29951 | 25 25 -
Largh.dente corona B: 49,8 Largh.dente corona B: 79,6
38 | 2399 | 23089 | 20 25 25 38 | 3192 | sors9| 25 25 30
39 | 2449 | 23675 | 20 25 25 39 | 3272 | 31567 | 25 25 -
40 | 2510 | 24281 | 20 25 25 40 | 3353 | 32373 | 25 25 30
41 | 2589 | 24887 | 25 25 - 41 | 3456 [ 33182 | 25 - -
42 | 2650 | 25493 | 25 25 25 42 | 3537 | 33990 | 25 25 30
CATENA mm CATENA mm
Passo 19,05 43 | 2711 | 26098 | 25 25 25 Passo 25, 43 | 3617 | 34798 | 25 - -
Larghezza interna 11,68 ig ggg; g%?g gg gg gg Larghezza interna 17,02 :g gsg»g ggg’?g ég gg gg
Rullo - @ 12,07 46 289,2 | 279,16 | 25 25 - Rullo - & 15,88 46 386,0 | 372,21 | 25 25 30
47 | 2953 | 28521 | 25 25 25 47 | 3941 | 38029 | 25 - -
48 | 3014 | 20127| 25 25 25 48 | 4021 | 38836 | 25 25 30
N 49 | 3074 | 20733 | 25 - - -N 49 | 4102 | 39644 | 25 - -
2 50 | 3135 | 30339 | 25 25 25 % 50 | 4183 | 40452 | 25 25 30
51 | 3195 | 30945 | 25 - - 51 | 4264 | 41260 | 30 - -
L 52 | 3256 | 31550 | 25 25 25 / 52 | 4345 | 42067 | 30 30 40
— ped—
dd ] 5} 53 | 3316 | 321,56 | 25 - - g g GTJ 53 | 4425 | 42875 | 30 - -
L].© 54 | 3377 | 32784 | 25 25 25 - 54 | 450,6 | 43685 | 30 - -
. 55 | 3438 | 33370| 25 25 25 : 55 | 4587 | 44493 | 30 30 40
: 56 | 3498 | 33075 | 25 25 - : 56 | 4668 | 45301 | 30 40  —
57 | 3559 | 34581 | 25 25 30 57 | 4749 | 46107 | 30 40 40
Y 58 | 3620 | 35187 | 25 25 30 S 58 | 482,9 | 469,16 | 30 - -
o] L 59 | 3680 | 357,03 | - - - B | 59 | 491,0 | 47724 | - - -
60 | 3741 | 36399 25 25 30 60 | 4991 | 48532 | 30 40 40
62 | 3862 | 37612 | 25  — - 62 | 5153 | 501,50 | 30 40 -
64 | 3983 | 38824 | 25 30 - rl f 64 | 5314 | 517,65 | 30 - -
65 | 4044 | 39420 25 30 30 P 65 | 5395 | 52573 | 30 40 40
66 | 4104 | 40035 | - - - ol 66 | 5476 | 53380 [ - - -
68 | 4226 | 41249 | 30 - - i 68 | 5638 | 54998 | 30 40 -
70 | 4347 | 42460 | 30 30 30 gq(--14 70 | 5799 | 566,14 | 30 40 40
72 | 4468 | 43674 | 30 30 30 7 t 72 | 5961 | 58232 | 30 40 40
75 | 4650 | 45491 | 30 30 - _ ///’ 75 | 6203 | 60655 | 30 40 -
76 | 4711 | 460,09 | 30 30 30 ||t 76 | 6284 | 61465| 30 40 40
78 | 4832 | 47310 | 30 - - | t{t 78 | 6446 | 630,80 | 30 - -
80 | 4953 | 48522 | 30 30 30 - 80 | 6607 | 64696 | 30 40 40
85 | 5256 | 51555 | 30 30 30 '74 5| 85 | 701,2 | 68740 ) 30 40 40
"% -
90 | 5559 | 54586 | 30 30 30 ) 9 | 7416 | 72781 | 30 40 40
95 | 5862 | 576,17 | 30 30 30 ; 95 | 7820 | 76822 | 30 40 40
100 | 6166 | 60647 | 30 30 30 100 | 8224 | 80863 | 30 40 -
110 | 6772 | 667,41 | 30  — - 110 | 9033 | 88948 [ 30 - -
14 | 7014 | 89136 | 30 30 30 114 | 9356 | 921,81 | 30 40 40
51 120 | 7378 | 727,74 30 - 30 120 | 9841 | 97033 | 30 - -
: 125 | 7681 | 75805| 30 30 30 125 | 1024,5 | 1010,73| 30 40 40
L
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CATENIFICIO TORINESE - vIA RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 » 882812 « 10153 TORINO

S| D[ T S| D| T

Corone Z | de | dp Corone Z | de | dp
Dq| D2 | D3 Dq1| D2 | D3
1 ”1 I4")(3I4” 8 96,0 82,96 | 16 20 20 1 ”1 12X1 » 8 1130 | 99,55 | 20 25 25
9 1065 | 9284 | 16 20 20 9 1250 | 111,40 | 20 25 25
31,75 x 19,56 mm 10 | 117,0 | 10268 | 16 20 20 38,1 x 25,4 mm 10 | 1370 | 12329 20 25 25
11 | 1270 | 11288 | 20 20 25 11 | 1490 | 13521 | 25 25 30
20_?_' 1 ;:3' 3 12 | 1370 | 12268 | 20 20 25 24?" 1 ;624' 3 12 | 1610 | 147,22 | 25 25 30

ipo ipo

er atenz a rulli 13 | 1475 | 13285 | 20 20 25 er catenr; a rulli 13 | 1730 | 159,18 | 25 25 30
perc 14 | 1576 | 14268 | 20 20 25 b 14 | 1850 | 17122 25 25 30
secondo DIN 8187 15 | 1677 | 15272 20 20 25 secondo DIN 8187 15 | 1970 | 18326 | 25 25 30
ISO/R 606 16 | 1777 | 16275 | 20 30 30 ISO/R 606 16 | 2090 | 19530 | 25 30 30

17 187,8 172,78 | 20 30 30 17 2210 | 20734 | 25 30 30
18 197,8 182,85 | 20 30 30
19 207,9 192,91 20 30 30
20 217,9 202,98 | 20 30 30
21 228,0 [ 213,04 | 25 30 30
22 238,1 223,11 25 30 30

18 233,0 219,42 | 25 30 30
19 2455 231,49 | 25 30 30
20 257,5 243,57 | 25 30 30
21 270,5 255,65 | 30 30 40
22 282,5 267,73 | 30 30 40

23 248,2 23317 | 25 30 30 23 2945 279,80 | 30 30 40

24 | 2583 | 24323 | 25 30 30 24 | 3070 | 290188 30 30 40
25 | 2684 | 25333 | 25 30 a0 25 | 3190 | 30400 | 30 30 40
26 | 2784 | 26340 | 30 30 30 26 | 3310 | 31608 | 30 30 40
27 | 2885 | 27348 | 30 30 a0 27 | 3430 | 32819 | 30 30 40
28 | 2085 | 28356 | 30 30 30 28 | 3550 | 34027 | 30 30 40
29 | 3086 | 29365 | 30 30 - 20 | 3675 | 35238 | 30 30 -
30 | 3187 | 30375 | 30 30 30 30 | 3795 | 36450 | 30 30 40
31 | 3288 | 31385 | 30 30 - 31 | 3915 | 37662 | 30 40 -
CORONA mm 32 | 3389 | 32391 | 30 30 30 CORONA mm 32 | 4035 | 38869 | 30 40 40
Raggio dente rs 32 33 | 3490 | 33401 | 30 - - Raggio dente ra 38 33 | 4155 | 40081 | 30 40 -
Larghezza raggioC 3,5 34 | 3501 | 344,10 | 30 30 30| |LarghezzaraggioC 4 34 | 4280 | 41293 | 30 40 -
Largh.dente corona B 18,5 35 369,2 | 354,20 | 30 30 30 Largh.dente corona B:+ 24,1 35 440,0 | 425,04 | 30 40 40
Largh.dente corona b1 18,2 36 379,2 | 364,30 | 30 30 30 Largh.dente corona b1 23,6 36 452,0 | 437,16 | 30 40 -
Largh.dente corona B: 54,6 37 389,3 | 374,39 [ 30 - - Largh.dente corona B2 72 37 464,0 | 449,27 | 30 40 -
Largh.dente corona Bs 91 Largh.dente corona Bs 120,3
38 | 3994 | 38449 | 30 30 30 38 | 4765 | 46139 | 30 40 40
39 | 4095 | 39459 | 30 - - 30 | 4885 | 47350 | - - -
40 | 4196 | 40466 | 30 30 30 40 | 5015 | 48562 | 30 40 40
41 | 4307 | 41478 | 30 - - 41 | 5135 | 497,74 | 30 - -
42 | 4408 | 42488 30 30 - 42 | 5255 | 509,85 | 30 40 -
CATENA mm CATENA mm
Passo 31,75 43 4509 | 434,97 | 30 - - Passo 38,1 43 538,0 | 521,97 - - -
Larghezza interna 19,56 1‘51 i?]v? 3‘;21?; gg w Larghezza interna 25,4 ig ggg:g gig:gg I " o
Rullo - @ 19,05 46 | 4812 | 46526 | 30 30 - Rullo - @ 254 46 | 5740 | B5832| 30 - -
47 | 4913 | 47536 | - - - 47 | 5865 | 57043 | - - -
48 | 5014 | 48546 | 30 30 - 48 | 5985 | 582,55 | 30 40 40
. ;} 49 | 5115 | 49555 | — - - C N 49 | 6105 | 594,66 | - - -
50 | 521,6 | 50565 | 30 30 40 2 50 | 6225 | 60678 | 30 40 40
51 | 531,7 | 51575 | - - - 51 | 6350 | 618,89 ( - - -
52 | 541,8 | 52584 | 30 40 - ’ 52 | 647,0 | 631,01 30 - -
d o %”;f 53 | 5519 | 53594 | - - - d “F“;I 53 | 6500 | 64313 | - - -
1.4 54 | 562,0 | 546,07 | 30 - - G I 54 | 671,0 | 65525 | 30 - -
’ 55 | 572,1 | 556,16 | 30 - 40 - 55 | 6835 | 667,40 | 30 - -
: 56 | 582,2 | 566,26 | 30 - - : 56 | 6955 | 679,50 | 30 - -
57 | 592,3 | 576,36 | 30 40 40 : 57 | 7075 | 691,63 | 30 40 40
»‘ E 58 | 6024 | 58645 | 30 - - ey 58 | 7195 | 70374 | - - -
B L 59 | 6125 | 596,55 | - - - o) | 59 | 7315 | 71586 | - - -
80 | 622,6 | 606,65 | 30 40 40 60 | 7450 | 727,97 | 30 40 40
62 | 6428 | 62687 | — - - 62 | 7690 | 752,24 | 40 - -
64 | 6630 | 647,06 | 30 - - . 1[] 64 | 7935 | 77648 | - - -
65 | 6731 | 657,16 | 30 40 40 o 65 | 8055 | 788,59 | 40 40 -
66 | 6832 | 667,26 | - - - o 66 | 8175 | 80071 | - - -
68 | 7034 | es7.48| - - - 2 68 | 842,0 | 82498 | - - -

70 723,66 | 707,67 | 30 40 40
72 743,8 | 727,90 - - -

70 866,0 | 849,21 | 40 - -
72 890,5 | 873,48 - - -

ge
dp
| D2

75 7742 | 758,19 | 30 - -
76 784,3 | 768,32 | 30 40 40
80 824,7 | 808,72 [ 30 40 -
85 8752 | 859,25 [ 30 - -
90 925,7 909,76 | 30 - -

75 926,5 | 909,83 - - -
76 939,0 | 921,98 | 40 40 40
80 987,5 | 970,44 | 40 - -
85 1048,0 | 1031,10| 40 - -
95 1169,0 | 1152,33| 40 40 -

95 976,2 | 960,28 | 30 40 -
100 | 1026,7 | 1010,79( 40 - -
114 | 1168,2 | 1152,26( 40 40 40
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Corone

173/14x11/4

44,45 x 30,99 mm
28B-1-2-3
Tipo 1104
per catene a rulli
secondo DIN 8187
ISO/R 606

CORONA mm

Raggio dente 3 44
Larghezza raggio C 5
Largh.dente corona B+ 29,4
Largh.dente corona b1 28,8
Largh.dente corona B: 88,4
Largh.dente corona Bs 148

CATENA mm
Passo 44,45
Larghezza interna 30,99
Rullo - @ 27,94

S| D|T
Z | de | dp

D4 | D2| D3
8 132,0 116,15 20 25 25
9 146,0 129,96 20 25 25
10 160,0 143,85 20 25 25
11 174,0 157,77 25 30 30
12 188,0 171,74 25 30 30
13 204,0 185,75 25 30 30
14 218,0 199,76 25 30 30
15 232,0 213,79 25 30 30
16 246,0 227,84 30 30 30
17 260,0 241,90 30 30 30
18 2740 255,98 30 30 30
19 289,0 270,06 30 30 30
20 303,0 284,15 30 30 30
21 317,0 298,24 30 30 40
22 331,0 312,34 30 30 -
23 45,0 326,44 30 30 40
24 359,0 340,55 30 - -
25 373,0 354,66 30 30 40
26 387,0 368,77 30 40 -
27 401,0 382,88 30 — -
28 416,0 397,00 30 40 -
29 430,0 411,12 —_ — -
30 444,0 42524 30 40 40
31 458,0 439,37 — - -
32 472,0 453,49 30 - -
33 486,0 467,62 - - -
34 500,0 481,75 30 - -
35 514,0 495,88 30 40 -
36 529,0 510,01 30 - -
37 543,0 524,13 - - -
38 557,0 538,27 30 40 40
39 571,0 552,40 - - -
40 585,0 566,54 30 40 40
45 656,0 637,22 30 40 40
50 726,0 707,91 30 40 -
57 825,0 806,90 40 40 40
60 869,0 849,32 40 - -
76 1095,0 | 1075,62| 40 40 40

Corone

2”x171/4

50,8 x 30,99 mm
32B-1-2-3
Tipo 1201
per catene a rulli
secondo DIN 8187
ISO/R 606

CORONA mm

Raggio dente rs 51
Larghezza raggio C 6
Largh.dente corona B:1 29,4
Largh.dente corona b1 28,8
Largh.dente corona B: 87,4
Largh.dente corona Bs 146

CATENA mm
Passo 50,8
Larghezza interna 30,99
Rullo - @ 29,21

S| D| T
Z | de | dp
D1| D2| D3

8 152,0 132,74 25 25 25
9 168,0 148,54 25 25 25
10 184,0 164,39 25 25 25
11 200,0 180,31 30 35 35
12 216,0 196,29 30 35 35
13 235,0 212,29 30 35 35
14 251,0 228,29 30 35 35
15 267,0 244,30 30 35 35
16 283,0 260,40 30 40 40
17 299,0 276,46 30 40 40
18 315,0 292,55 30 40 40
19 331,0 308,66 30 40 40
20 347,0 324,71 40 40 40
21 363,0 340,82 40 40 40
22 379,0 356,98 40 40 -
23 396,0 373,08 40 40 40
24 412,0 389,18 40 40 -
25 428,0 405,33 40 40 40
26 4440 421,44 40 40 -
27 460,0 437,59 - - -
28 476,0 453,69 40 40 -
29 492,0 469,85 - - -
30 508,0 486,00 40 40 40
32 541,0 518,27 40 - -
35 589,0 566,71 40 40 40
38 638,0 615,16 40 40 40
40 670,0 647,47 40 40 -
45 751,0 728,24 40 40 40
50 832,0 809,04 40 40 40
57 945,0 922,16 40 40 40
60 993,0 970,65 40 - -
76 1252,0 | 1229,27 40 40 40
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CATENIFICIO TORINESE = via RIMINI, 7/9 < TELEF. (011) 882917 - 882812 - 10153 TORINO

PIGNONI

PER BUSSOLA CONICA

- DIN 8187 - ISO / R 606

4 5 6 7 8
Materiale C 43 UNI 7847 / * Materiale Ghisa G 22
387 x 7/32” 9,525 x 5,72 mm 6B-1-2-3 B1 B2 B3 b1 C 13
53 154 256 52 1 10
Z  de dp semplici doppi tripli
dm A Bussola Tipo Kg. dm A Bussola Tipo kg. dm A Bussola Tipo kg.
17 555 51,83 | 45 22 1008 1 0O,11| 41 22 1008 2 0,11 256 1008 5 0,15
18 58,6 54,85| 45 22 1008 1 0,14
19 616 57,86| 45 22 1008 1 O0,15| 46 22 1008 2 0,18 256 1008 5 0,24
20 64,6 60,89| 46 22 1008 1 0,16
21 67,6 6390| 46 22 1008 1 0,48 | 49 22 1008 2 0,16 256 1008 5 0,34
22 706 6693| 55 22 1008 1 0,25
23 73,7 6995| 63 25 1210 1 027 | 59 25 1210 2 0,27 256 1210 5 0,30
24 76,7 7297| 63 25 1210 1 0,30
25 79,7 7599| 63 25 1210 1 032| 64 25 1210 2 0,37 256 1210 5 0,41
26 82,7 79,02| 63 25 1210 1 0,33
27 857 820463 25 1210 1 034 | 70 25 1210 2 0,50 256 1210 5 0,55
28 88,8 8507| 63 25 1210 1 0,37
30 948 9112 63 25 1210 1 039| 75 25 1210 2 068 | 79 38 1615 4 0,88
38 119,0 11534 70 25 1210 1 065| 8 25 1610 2 1,03 | 90 38 1615 4 175
45 141,1 136,54 70 25 1210 1 1,01
57* 177,56 172,911 83 25 1210 6 1,34 | 92 25 1610 7 1,16
76* 2351 230,49| 83 25 1210 6 1,84 | 92 25 1610 7 2,19
112” x 5/16” 12,7 x 7,75 mm 08B-1-2-3 B1 B2 B3 b1 C r3
72 21349 7 1,3 13
7 de dp semplici doppi tripli
dm A Bussola Tipo Kg. dm A Bussola Tipo kg. dm A Bussola Tipo kg.
15 66,5 61,80 | 45 22 1008 1 0,6 | 46 22 1008 2 0,22 34,9 1008 5 0,36
16 69,9 6510| 50 22 1008 1 0,20
17 745 69,11 60 25 1210 1 0,22 5 25 1210 2 0,23 34,9 1210 5 0,35
18 78,0 73,14| 60 25 1210 1 0,27
19 825 7715| 63 26 1210 1 0,33| 62 25 1210 2 0,38 | 62 38 1215 4 0,61
20 86,0 81,19| 67 25 1610 1 0,27
21 906 8521| 71 25 1610 1 036| 70 25 1610 2 050 | 70 38 1615 4 0,65
22 94,1 8924| 71 25 1610 1 0,36
23 98,7 9326| 76 25 1610 1 050| 79 25 1610 2 062 | 70 38 1615 4 0,93
24 102,1 97,29 | 76 25 1610 1 0,53
25 106,7 101,32| 76 25 1610 1 056 | 87 32 2012 2 0,72 349 2012 5 0,85
26 110,2 105,36| 76 25 1610 1 0,60
27 114,8 109,39| 76 25 1610 1 0,63 | 87 32 2012 2 0,92 349 2012 5 1,18
28 118,3 113,42| 90 32 2012 1 0,77
30 126,9 121,49| 90 32 2012 1 0091 | 87 32 2012 2 1,24 349 2012 5 1,73
38 159,2 153,79| 90 32 2012 1 1,25| 100 32 2012 2 2,50 349 2012 5 3,53
45 188,6 182,07| 111 32 2012 1 1,68
57* 237,1 230,54' 111 32 2012 6 2,78' 111 32 2012 7 3,64
76* 313,9 307,33 111 32 2012 6 3,81 111 32 2012 7 5,09
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PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO / R 606

5/8” x 3/8”

z

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
38
57*
76*

de

73,2

78,2

83,2

88,3

93,3

98,3

103,3
108,4
113,4
118,4
123,5
128,5
133,6
138,6
143,6
148,7
158,8
199,1
296,6
392,5

dp

66,33
71,34
76,35
81,37
86,39
91,42
96,44
101,49
106,51
111,55
116,58
121,62
126,66
131,70
136,74
141,78
151,87
192,23
288,18
384,16

3/4” x 7116”

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
38
45
57*
76*

de

87,8

93,8

99,8

105,8
111,9
117,9
123,9
130,0
136,0
142,0
148,1
154,1
160,2
166,2
172,3
178,3
190,4
238,9
283,2
355,9
4711

dp

79,60

85,61

91,62

97,65

103,67
109,71
115,73
121,78
127,81
133,86
139,90
145,94
151,99
158,04
164,09
170,13
182,24
230,69
273,10
345,81
460,99

dm
47
52
60
63
71
71
75
76
76
76
76
90
90
90
90
90
90
100
111
111

dm
60
67
70
71
76
90
90
90
102
108
108
108
108
108
108
108
108
108
124
124
124

15,875 x 9,65 mm

A Bussola Tipo

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32

semplici

1008
1108
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

1

o) o) Jk QUK QR QT QR G G U G Qi G G (I QI G

Kg.
0,23
0,27
0,30
0,38
0,38
0,43
0,54
0,61
0,65
0,72
0,77
0,98
1,05
1,11
1,17
1,29
1,40
2,43
4,28
5,95

19,05 x 11,68 mm

semplici

Bussola Tipo

1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517

1

[0 o) Jk QU G G G G G QR U G G G G I G G Y

Kg.
0,35
0,40
0,44
0,53
0,66
0,86
0,94
1,04
1,24
1,60
1,70
1,81
1,93
2,04
2,14
2,37
2,60
3,93
5,52
6,48
9,71

dm

90

90

90

dm

71

80

90

108

108

108

108

108
140

160
160

10B-1-2-3

doppi
A Bussola Tipo

25,5 1210 3
255 1610 3
255 1610 3
255 1610 3
25,5 1610 3
32 2012 2
32 2012 2

32 2012 2

i2B-1-2-3

doppi
A Bussola Tipo
38 1615 2
38 1615 2
32 2012 2
44 2517 2
44 2517 2
44 2517 2
44 2517 2

44 2517 2
51 3020 2

51 3020 7
51 3020 7

86

kg.

0,38
0,47
0,72
1,01
1,35
1,65
1,98

2,63

kg.

0,78
1,24
1,24
1,68
2,24
2,87
3,55

4,62
8,11

10,28
15,24

B1 B2 B3 b1
91 255 421 9
tripli
dm A Bussola Tipo kg.
42,1 1215 0,63
42,1 1215 1,01
42,1 1615 1,19
42,1 1615 1,66
42,1 2012 1,78
105 44 2517 1,81
110 44 2517 2,45
120 44 2517 3,54
B1 B2 B3

b1

C
1,6

C

r3
16

r3

11,1 30,3 49,8 10,8 2 19

dm A Bussola Tipo

49,8
49,8
49,8
49,8
49,8
49,8
140 51

140 51
140 51

160 51

tripli

1615
1615
2012
2517
2517
2517
3020

3020
3020

3020

kg.
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o

PIGNONI PER BUSSOLA CONICA - DIN 8187 - ISO / R 606

17 x 17,02 mm 25,4 x 17,02 mm 16B-1-2-3 B1 B2 B3 b1 C 3
16,2 47,7 79,6 16,2 2,5 26
Z  de dp semplici doppi tripli
dm A Bussola Tipo Kag. dm A Bussola Tipo kg. dm A Bussola Tipo kg.
13 117,7 106,13| 73 38 1615 1 0,98
14 125,7 114,15| 75 38 1615 1 1,14
15 133,7 122,16| 76 38 1615 1 1,30 47,7 2012 3 2,11
16 141,8 130,20 90 32 2012 1 1,40
17 149,8 138,23| 90 32 2012 1 1,59 47,7 2517 3 2,53 79,6 2517 5 4,29
18 157,8 146,28] 108 44 2517 1 2,10
19 165,9 154,31 108 44 2517 1 2,29 47,7 2517 3 3,80 79,6 3030 5 4,36
20 173,9 162,38 110 44 2517 1 2,60
21 182,0 170,42| 110 44 2517 1 2,81| 140 51 3020 2 4,15 79,6 3030 5 6,69
22 190,1 178,48 110 44 2517 1 3,10
23 198,1 186,53| 110 44 2517 1 3,38| 140 51 3020 2 569 | 169 89 3535 4 7,80
24 206,2 194,59 110 44 2517 1 3,70
25 2142 202,66) 110 44 2517 1 3,97| 140 51 3020 2 6,38 | 175 89 3535 4 10,93
26 222,3 210,72 110 44 2517 1 4,26
27 230,4 218,79| 110 44 2517 1 4,55| 140 51 3020 2 9,27 | 175 89 3535 4 14,06
28 238,4 226,85/ 110 44 2517 1 5726
30 254,6 242,99| 120 44 2517 1 597| 140 76 3030 2 1350|175 89 3535 4 19,10
38 319,2 307,59| 160 51 3020 1 873| *160 76 3030 7 14,94|*178 89 3535 8 21,65
45 377,9 364,12/ 160 51 3020 1 12,49
57* 4749 461,07| 160 51 3020 6 13,87 178 89 3535 7 2562|216 102 4040 8 40,50
76* 628,4 614,65|/ 160 51 3020 6 22,63
17114 x 3/4” 31,75 x 19,56 mm 20B -1 B1 B2 B3 b1 C r3
18,5 3,5 32
7 de dp semplici doppi tripli
dm A Bussola Tipo Kg. dm A Bussola Tipo kg. dm A Bussola Tipo kg.
15 167,7 152,72| 110 44 2517 1 339
17 187,7 172,78{ 110 44 2517 1 5,07
19 207,9 19291110 44 2517 1 6,75
21 228,0 213,04| 120 44 2517 1 7,70
23 248,2 233,17| 120 44 2517 1 8,78
25 268,4 253,33 120 44 2517 1 9,550
30 318,7 303,65/ 160 51 3020 1 11,90
38* 399,4 384,49| 160 51 3020 6 1580
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BUSSOLE CONICHE DI SERRAGGIO

SERIE METRICA: ALESAGGI IN MM. CLASSE ISO E 8 - CAVE SEC. DIN 6885

TIPO BUSSOLA L D1 FORO D2
1008 22,3 35 11-12-14-15-16-18-19-20-22-24- (25
1108 22,3 38 11-12-14—15-16-18—19-20-22—24-25-
1210 254 47 11—12-14—15-16-18—19-20-22-24—25-28-30-@
1215 38,1 47 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-@
1610 254 57 12-14-15-16-18—19-20-22—24-25—28—30-32-35-38-40-
1615 38,1 57 14-16-18—19—20-22-24—25—28—30-32—35-38-40-
2012 31,8 70 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
2617 44,5 85 19—20-22-24-25—28-30-32-35-38-40-42—45-48-50-55-60-
3020 50,8 108 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3030 76,2 108 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75
3525 64,9 127 35-38—40-42-45-48-50-55-60-65-70—75—80—85-
35635 88,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70—75-80-85—
4040 101,6 146 45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100
4545 114,3 162 55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110
5050 127 178 70-75-80-85-90-95-100-110-120-125

O Bussole con cave di linguetta ridotte - non conformi norme DIN
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3/8” x 7/132” - 9,525 x 5,72 mm. - 06B -1 -2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNQNE mm S D T
Raggio dente r: 10 7 de dp
Larghezza raggio C 1
Largh.dente corona B 5,3 dm D1 A dm D2 A dm D3 A
Largh.dente corona b: 5,2 38 119,0 115,34 70 20 32
Largh.dente corona B> 15,4 45 141,1 136,54 70 20 32 80 20 40 90 24 56
Largh.dente corona Bs 25,6 57 177,5 172,91 70 20 32 80 20 40 90 24 56
CATENA mm o 227 | ameos || @0 20 40 || w0 . 45 || 100 24 s
Passo 9,525 114 350,3 345,68 80 20 40 95 20 45 100 24 56
Larghezza interna 5,72
Rullo - @ 6,35
1/2” x 5116” - 12,7 x 7,75 mm. - 08B -1 -2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606
PIGNF)NE mm S D T
Raggio dente r3 13 Z d e d
Larghezza raggio C 1,3 p d D A d D A d D A
Largh.dente corona B: 7,2 m 1 m 2 m 3
Largh.dente corona b1 7 38 158,6 153,80 70 24 40 90 24 50 100 24 60
Largh.dente corona B2 21 45 188,6 182,07 70 24 40 90 24 50 100 24 60
Largh.dente corona Bs 34,9
57 2371 230,54 70 24 40 90 24 50 100 24 60
CATENA mm 76 313,9 307,33 80 24 40 100 24 56 100 24 60
Passo 12.7 95 390,7 384,11 80 24 45 100 24 56 120 24 67
. 4 114 467,4 460,90 80 24 45 100 24 63
Larghezza interna 7,75
Rullo - @ 8,51
| | |
5/8” x 3/8” - 15,875 x 9,65 mm. - 10B -1 - 2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606
PIGN_ONE mm S D T
Raggio dente r3 16 7 de dp
Larghezza raggio C 1,6
Largh.dente corona B1 9,1 dm D1 A dm D2 A dm D3 A
Largh.dente corona b1 9 38 199,1 192,24 80 24 40 100 30 50 100 32 60
Largh.dente corona Bz 25,5 45 236,0 227,58 80 24 40 100 30 50 100 32 60
Largh.dente corona Bs 42,1
57 296,6 288,18 90 24 45 100 30 56 100 32 63
CATENA mm 76 392,5 384,16 90 24 50 100 30 63 110 35 67
95 488,5 480,14 100 24 56 110 30 63 125 35 70
Passo 15,875 114 584,5 576,13 100 24 56 125 30 70 125 35 80
Larghezza interna 9,65
Rullo - @ 10,16
3/14” x 7/16” - 19,05 x 11,68 mm. - 12B -1 -2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606
P!GNPNE mm S D T
Raggio dente ra 19 Z de dp
Larghezza raggio C 2
Largh.dente corona B1 11,1 dm D1 A dm D2 A dm D3 A
Largh.dente corona b1 10,8 38 238,9 230,69 100 24 56 110 25 63 15 30 70
Largh.dente corona B2 30,3 45 283,2 273,10 100 24 56 110 30 63 140 30 70
Largh.dente corona Bs 49,8
57 355,9 345,81 100 30 56 120 30 63 140 40 70
CATENA mm 76 471,1 460,99 100 30 56 135 30 63 160 40 75
95 586,2 576,17 100 30 65 135 30 70 170 40 82
Passo 19,05 114 701,4 691,36 100 30 65 135 45 70 170 50 82
Larghezza interna 11,68
Rulio - @ 12,07
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Ruote in ghisa - G 22

17 x 17,02 mm. - 25,4 x 17,02 mm. - 16B -1 - 2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE mm S D T
Raggio dente rs 26 7 de dp
Larghezza raggio C 2,5
Largh.dente corona B1 16,2 dﬂ Dﬂ A de DZJ A dm D3 J A
Largh.dente corona b1 15,8 38 319,2 307,59 110 30 65 140 40 75 160 45 100
Largh.dente corona B: 47,7 45 377,9 364,12 125 30 70 150 40 75 160 45 100
Largh.dente corona B: 79,6
57 474,9 461,07 125 35 70 170 40 90 180 45 100

CATENA mm 76 628,4 614,65 140 35 80 175 40 95 200 45 110
Passo 254 95 782,0 768,22 140 40 80 175 45 95 200 50 110

. ’ 114 935,6 921,81 150 40 80 180 45 95 200 50 115
Larghezza interna 17,02
Rullo - @ 15,88

17114 x 3/4” - 31,75 x 19,56 mm. - 20B -1 - 2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE mm S D T

Raggio dente r3 32 7 de dp

Larghezza raggio C 3,5

Largh.dente corona B1 18,5 dm J D1 J A dm ‘ D2 ‘ A dm ’ D3 ‘ A
Largh.dente corona b1 18,2 38 399,4 384,49 125 35 70 140 45 BN 180 50 115
Largh.dente corona B: 54,6 57 592,3 576,36 135 40 80 170 50 100 180 50 130
Largh.dente corona Bs 91 76 784,3 768,32 140 50 90 180 50 110 200 50 140
CATENA mm

Passo 31,75

Larghezza interna 19,56

Rullo - @ 19,05

171/2 x 17 - 38,1 x 25,4 mm. - 24B -1 - 2 - 3 - DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE mm s D | T
et 2 e | |l
Largh.dente corona B1 24,1 m 1 m 2 m 3
Largh.dente corona b1 23,6 38 476,5 461,39 140 45 90 180 45 100 200 50 150
Largh.dente corona B2 72 57 707,5 691,63 160 45 100 200 50 110 200 55 150
Largh.dente corona Bs 120,3 76 939,0 921,98 180 45 100 220 55 120 - - -
CATENA mm

Passo 38,1

Larghezza interna 254

‘ Rullo - @ 254 ‘

Ingranaggi cilindrici - Ingranaggi conici - Cremagliere
Ingranaggi per catene a rulli - Tendicatena con cuscinetto IMATERIALE NYLON |

Il nylon 6 al 25% di fibra di vetro da noi impiegata & caratterizzato da ottime proprieta meccaniche e termiche, nonché da
una buona stabilita dimensionale.

La ditta fornitrice, ci ha consigliato 'utilizzo di questo nylon in quanto dalle esperienze pratiche acquisite & risultato il tipo piu
indicato per lo specifico utilizzo, quello degli ingranaggi.

Le caratteristiche tecniche forniteci sono le seguenti:

- TEMPERATURA D'USO: -40+ +170°C

- RESISTENZA ALLA TRAZIONE: 100%*/160 N/mm2

- ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 3+4*%

- RESISTENZA ALLA FLESSIONE: 130%/230 N/mm?

- DUREZZA ROCKWELL SCALA R: 112*/122

- RIGIDITA DIELETTRICA: 40* KV/mm

- RESISTIVITA DI VOLUME: 4 X 101* ohm x cm

- COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE: 3.5 x 105 °C-1
- RESISTENZA URTO 1ZOD CON INTAGLIO: 170* J/m

- ASSORBIMENTO D’ACQUA IN ARIA UMIDA: 2,2 + 2,7%

(*) Stato condizionato.

La ns. ditta & in grado di fornire anche piccoli quantitativi con consegna rapida grazie alla nostra disponibilita a magazzino.
Siamo in grado inoltre, a richieste su disegno, di fornire tipi speciali lavorati all’'utensile, per esempio: foro con cava per chiavet-
te, smussi, filettature di fissaggio, mozzi a forma particolare, ingranaggi con moduli particolari fuori catalogo.

Non sono disponibili tutte le misure come nella versione in acciaio: interpellateci per conoscere il disponibile.
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“SYSTEM BEA”

Temperati ad induzione sui Denti (HRC 50)
Diametri fori in tolleranza H7 - Rugosita RA 1,6

Cave Linguette secondo DIN 6885 in asse al dente

N° 2 fori per viti di fissaggio

’!-'* B == Diametro fori Larg. cava Prof. Cava |Diam. Vite
V,l ! ' | D1 C 7]
)L ' 1P @10 H7 3H9 14 M4
> Q :( 12 H7 4H9 1.8 M4
i @14 H7 5H9 2.3 M4
' |_or_| \ @15 H7 5H9 2.8 M5
din @16 H7 5H9 2.8 M5
- @18 H7 6H9 3.3 Mé
@19 H7 6H9 3.3 M6
@20 H7 6H9 3.3 Mé
de » = @22 H7 6H9 3.3 M6
- p " S @24 H7 8H9 3.3 M8
I~ S I @25 H7 8H9 33 M8
- ! L . @28 H7 8H9 3.3 M10
F ql_] ]l P @30 H7 8Ho 3.8 M12
T o i o o
i @38 H7 10H9
-0 @40 HY 12H9
e dme @42 H7 12H9
> @45 HY 14H9
* @48 H7 14H9
TIPO @50 H7 14H9
Eseguiti con cava e un forno a 90° (0) eseguiti con @ mozzo ridotto
3/8” X 7/32” Z | de | dp | dm | A Diametro fori (D1)
%528 X o7z mm 10 | 34,5 | 30,82|24%/29| 20 | 100-12-14-
11 | 37,5 | 33,80(24*/31| 25 | 100-12-14-15-16
22;::;2"3&’;1'27 12 | 40,5 | 36,80(25%/31| 25 | 100-12-14-15-16
ISO/R 606 13 | 43,5 | 39,80|28/34*| 25 | 100-12-14-15-16-18
14 | 46,5 | 42,80|31/35%| 25 | 100-12-14-15-16-18-19
15 | 49,5 | 45,81|34/42*| 25 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
16 | 52,5 | 48,82|37/42*| 28 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
17 | 55,5 |51,83|40/46*| 28 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
Passs 5575 18 | 58,6 | 54,85|40/43 | 28 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
Larghezza interna 5,75 19 61 ,6 57,87 40/45 28 12-14-15-16-18-1 9-20-22-24-25
g;!gs'o’f’e corona B 2’25 20 | 64,6 | 60,89|40/46 | 28 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
’ 21 | 67,6 | 63,91 48 | 28 15-16-18-19-20-22-24-25
22 | 70,6 | 66,95 50 28 15-16-18-19-20-22-24-25
23 | 73,7 16995 52 | 28 15-16-18-19-20-22-24-25
Materiale C 43 24 | 76,7 | 72,97 50/54 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30
25 | 79,7 | 76,00 50/57 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30
30 | 94,8 91,12 60 30 20-22-24-25-28-30
1/2” X 5/16” Z | de | dp | dm | A Diametro fori (D1)
12T mm 10 | 45,9 |41,10|26/31*| 25 | 12-14-15-16
11 | 49,9 |45,07|29/37*| 25 | 12-14-15-16-18-19
2:;::;1";& r:1u;7 12 | 53,9 |49,07|33/42*| 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25
ISO/R 606 13 | 67,9 |563,06|37/45%| 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28
14 | 61,9 |57,07 | 33/41 | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28
15 | 65,9 | 61,9 | 33/45 | 28 | 12-14-15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
16 | 69,9 {6510 50 | 28 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
17 | 74,0 |69,11| 52 | 28 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
18 | 78,0 |73,14| 56 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
EaTENA s 19 | 82,0 |77,16|52/60 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
Larghezza interna 7,75 20 | 86,0 |81,19| 55/64 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
’;“"°"Z’ 8,51 21 | 90,1 |85,22| 55/68 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
pessore coronaB1 7,2
22 | 94,1 189,24| 55/70 | 28 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
23 | 98,1 /93,27| 65/70 | 28 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
24 1102,1/97,29| 65/70 | 28 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
Materiale C 43 25 106,21101,33 65/70 28 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38
30 | 126,3121,50 75/80 | 30 25-28-30-32-35-38
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5/8” X 3/8” Z | de | dp | dn | A Diametro fori (D1)
15,875 X905 mm 10 | 58,3 |51,37|35/42*| 25 | 15-16-18-19-20-24
11 | 63,2 |56,34 |37/47*| 30 | 15-16-18-19-20-24-25-28
per catene a rulll 12 | 68,2 61,34 |42/55*| 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
ISOIR 606 13 | 73,2 66,32| 47 | 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32

14 | 78,2 |71,34| 52 | 30 | 15-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32
15 | 83,2 76,36 57 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35
16 | 88,3 |81,37| 60 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38

17 | 93,3 |86,39| 60 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38

CATENA UL 18 | 98,3 |91,42| 70 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
Larghezza interna 9,65 19 [103,3/96,45| 70 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
Rullo - @ 10,16 20 | 108,4/101,49 65/75 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42

Spessore corona B1 9,1

21 | 113,4|106,52| 65/75 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42

22 1118,4|111,55 65/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
23 |123,5(116,58 65/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
24 |128,5(121,62 65/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42
25 | 133,6/126,66| 65/80 | 30 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42

Materiale C-43

3/14” X 716" Z | de | dp | dm | A Diametro fori (D1)
19,05 1,58 mm 10 | 69,8 61,64 42 | 30 | 19-20-24-25
11 | 75,8 |67,61| 46 | 35 | 19-20-24-25
per catene a il 12 | 81,8 (73,60 52 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35
ISOIR 606 13 | 87,8 |79,53| 58 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38

14 | 93,8 |85,61|60/64 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40
15 | 99,8 |91,63| 65/70 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40
16 |105,8|97,65| 65/75 | 35 | 19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40

17 1111,9/103,67| 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42

CATENA e 18 {117,9109,71 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42
Larghezza interna 11,68 19 123,9|115,75( 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
Rullo - & 12,07 20 [130,0[121,78 70/80 | 35 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

Spessore corona B1 11,1

21 | 136,0(127,82 70/80 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

22 |142,0(133,86 70/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
23 | 148,1(139,90 70/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
24 | 154,1(145,94 70/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
25 |160,2(152,00 70/90 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

Materiale C-43

17X 17,02 mm Z | de | dp | dm | A Diametro fori (D1)
25,4 17,02 mm 11 |101,7|90,14 | 61/67 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42
12 1109,7/98,14| 69 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42
per catene a rulli 13 | 117,7|106,12 70/78 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
ISOIR 606 14 |125,7|114,15 70/84 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

15 1133,7|122,17) 70/92 | 40 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
16 | 141,8|130,20/80/100 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

CATENA m 17 | 149,8/138,22(80/100| 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
Passo 254 18 | 157,8146,28/80/100 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
e ntema 19 | 165,9/154,33/80/100 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
Spessore corona B1 16,2 20 173,9 162,38 80/100| 45 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50

21 1182,0(170,43 80/110| 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
22 1190,1|178,48/80/110| 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
23 |198,1/186,53 80/110 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
24 | 206,2|194,59 80/110 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
Materiale C-43 25 |214,21202,66/80/110] 50 | 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50
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CORONE PER CATENE TRASPORTO

c
PASSO 50 RULLO 25 B1 C r3
10,5 3 50 Y8
Materiale:Fe
Z de dp D1 kg. Z de dp D1 kg.
6 121,0 100,00 20 0,55 21 356,5 335,45 30 7,39
7 136,0 115,24 20 0,76 22 3725 351,35 30 7,88
8 151,5 130,65 20 0,92 23 388,0 367,20 30 8,15
9 167,0 146,20 20 1,15 24 404,0 383,05 30 8,68
10 183,0 161,80 25 1,562 25 420,0 398,95 30 9,66
11 198,5 177,50 25 1,86 28 467,5 446,55 30 13,15
12 214,0 193,20 25 2,20 30 4995 478,35 30 14,82
13 230,0 208,95 25 2,56 35 579,0 557,80 30 19,10
14 2455 224,70 25 2,99 38 626,5 605,45 30 21,50

15 261,5 240,45 25 3,40
16 277,5 256,30 30 3,94
17 293,0 272,11 30 4,73
18 309,0 287,95 30 4,94
19 325,0 303,80 30 6,00
20 340,5 319,60 30 6,10

PASSO 50 RULLO 31 B1 c r3

13,5 3 50

Materiale:Fe
Z de dp D1 kg. Z de dp D1 kg.
6 120,0 100,00 20 0,61 21 355,5 33545 30 8,65
7 135,0 115,24 20 0,86 22 371,56 351,35 30 9,44
8 150,5 130,65 20 1,16 23 387,0 367,20 30 10,28
9 166,0 146,20 20 1,48 24 403,0 383,05 30 11,25
10 182,0 161,80 25 1,83 25 419,0 398,95 30 12,30
11 197,5 177,50 25 2,27 28 4355 414,80 30 13,34
12 213,0 193,20 25 2,72 30 466,5 446,55 30 15,52
13 229,0 208,95 25 3,21 35 498,5 478,35 30 17,95
14 2445 224,70 25 3,71 32 530,0 510,10 30 20,46
15 260,5 240,45 25 4,33 38 625,5 605,45 30 26,60
16 276,5 256,30 30 4,94
17 202,0 272,11 30 5,58
18 308,0 287,95 30 6,30
19 324,0 303,80 30 7,04
20 339,5 319,60 30 7,82

PASSO 75 RULLO 31 B1 c r3

13,5 3 50
Materiale:Fe
Z de dp D1 kg. Z de dp D1 kg.
6 168,0 150,00 25 1,68 13 333,0 313,42 30 7,80
8 2150 195,98 25 2,94 14 357,0 337,05 30 9,12
9 238,0 219,30 25 3,78 15 380,0 360,73 30 10,42
10 261,0 242,70 30 4,50 16 404,0 384,45 30 11,98
1 286,0 266,25 30 5,567 20 499,0 479,40 30 18,35
12 309,0 289,80 30 6,70 21 523,0 503,17 30 20,62

Fornibili anche con mozzo saldato
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CORONE PER CATENE TRASPORTO

PASSO 100 RULLO 31 B C r3 I
13,5 3 50 Ty

Materiale:Fe

de dp D1 kg.

218,0 200,00 25 3,32
249,0 230,48 25 4,32
280,0 261,31 30 5,50
311,0 292,40 30 6,95
10 3420 323,61 30 8,57
11 375,0 354,95 30 10,29
12 406,0 386,40 30 12,45
13 437,0 417,90 30 14,45
14 469,0 449,40 30 16,84
15 500,0 480,97 30 19,36
16 532,0 512,60 30 21,76

oo~ N

PASSO 100 RULLO 40 Bt c r3
20 3 50

Materiale:Fe

de dp D1 kg.

220,0 200,00 25 4,54
251,0 230,48 25 6,10
283,0 261,31 30 7,87
314,0 292,40 30 9,94
3450 323,61 30 12,25
378,0 354,95 30 14,72 Fornibili anche con mozzo saldato
409,0 386,40 30 17,48
4410 417,90 30 20,90

S0 ~Noe N

RUOTE PER CATENE A CERNIERA - DIN 8153

Materiale C 43 UNI 7847

Z passo de dp D1 A kg.
15 1"1/2 (38,1) 92,9 93,7 16 43,5 1,86
17 1"1/2 (38,1) 1047 105,5 16 43,5 2,34
19 171/2 (38,1) 116,6 117,3 16 43,5 3,10
21 1"1/2 (38,1)  129,7 129,2 20 43,5 3,79
23 171/2 (38,1)  141,6 141,2 20 43,5 4,46
25 171/2 (38,1)  153,6 153,2 20 43,5 5,50
27 1"1/2 (38,1)  165,6 165,2 20 43,5 6,31
29 1"1/2 (38,1) 177,7 177,2 20 43,5 7,31
31 1"1/2 (38,1)  189,7 189,3 20 43,5 8,63
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23
21
22
18
15
16
18
14
16
18
14
15
17
13
15
12

13

PIGNONI TENDICATENA COMPLETI DI CUSCINETTO A SFERE

passo
8 x1/8”

3/8" x 7/32”
3/8" x 7/32"
172" x 1/8”
1/2” x 3/16”
1/2” x 3/16”
1/2” x 3/16”
1/2" x 5/16”
1/2" x 5/16”
1/2" x 5/16”
5/8" x 3/8”
5/8” x 3/8”
5/8" x 3/8”
3/4” x 7/16”
3/4" x 716"
1"x 17,02
171/4 x 3/4”

1SO
05B-1

06B-1
06B-1
081-1
083-1
083-1
083-1
08B-1
08B-1
08B-1
10B-1
10B-1
10B-1
12B-1
12B-1
16B-1
20B-1

s \I @m CATENIFICIO TORINESE = viA RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 882812 - 10153 TORINO

de
62,2

67,6
70,6
79,4
67,4
71,4
79,4
61,9
69,9
78,0
78,2
83,2
93,3
87,8
99,8
109,7
147,7

Alcuni tipi fornibili con denti temp. induz.
Alcuni tipi fornibili con corona dentata in nylon

58,75
63,91
66,93
73,14
61,09
65,10
73,14
57,07
65,10
73,14
71,34
76,36
86,39
79,59
91,63
98,14
132,67

de

95

dp

-4H-
o
o ﬁ ..
| ol
-aj "
i[ff‘:?‘"J_fﬁ_,__
_:M:
A D1
7,0 16
53 16
53 16
7,0 16
7,0 16
7,0 16
7,0 16
7.2 16
7,2 16
7,2 16
9.1 16
9.1 16
9,1 16
11,1 16
11,1 16
16,2 20
18,5 25

F
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
47
52

18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
17,7
21

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
15

0,13
0,15
0,16
0,18
0,16
0,17
0,20
0,13
0,17
0,22
0,23
0,27
0,36
0,34
0,47
0,72

1,64




Cremagliere
Angolo di pressione 20°

(\f\_/\/\,[\!\J\L\J\./\f\f\q

skl

T

N

. B

Materiale C43 Trafilato Normalizzato

A richiesta:

— Cremagliera da Mod. 7 Mod. 12
— Cremagliere da Mod. 1 a Mod. 12
con dentatura inclinata da 0° a 30°

max.

— Cremagliere con denti temp. induz.

1,5

2,5

500 1000 2000
AxB AxB AxB
15 X15 15 X15 15 X15
17 X 17 17 X 17 17 X 17
20 X 20 20 X 20 20 X 20
25X 25 25X 25 25X 25
30 X 30 30 X 30 30 X 30

- 25X 25 25 X 25
- 30 X 30 30 X 30
40 X 40 40 X 40 40 X 40
50 X 50 50 X 50 50 X 50
- 60 X 60 60 X 60

LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE

LF

J

|
(VERSIONE CON CORONA) /
\

l
|
| |
?
o A ()i L ¢ m& UI 8 5
| | »
' a
| !
- D1 _;
TIPO COPPIA Max (NM) A B C D1 E F G H VERSIONE CON CORONA STANDARD
MAX TORQUE grezzo
1 MOLLA |2 MOLLA
(h8) max min max Dp De p 4 L
LF 32 6 12 32 20 5 10 10 2 5,5 34 3 | 40,58 | 434 1/4” | 20 2,8
LF 50 15 30 50 35 8 20 11 3 6 35 3 | 66,93 71 3/8” | 22 5,2
LF 83 40 90 63 | 49,2 | 10 25 12 5 10 55 4 | 8924 | 938 | 1/2"| 22 7
LF 70 50 100 70 45 10 25 17 4 10 55 4 | 89,24 93,8 1/2" | 22 7
LF 85 90 180 85 [492| 15 30 19 5 15 65 4 |111,55| 118 5/8" | 22 8,8
LF 90 100 200 90 60 15 35 19 5 12 60 4 [111,55| 118 5/8" | 22 8,8
LF 115 | 200 400 115 | 72 20 45 21 6 15 70 4 114594 | 153,9 | 3/4” | 24 | 10,8
LF 140 | 400 800 140 85 25 55 24 6 16 80 5 178,48 | 189,3 1" 22 | 15,5
LF 170 | 700 1400 | 170 | 100 | 30 65 29 8 20 95 5 1202,98 | 218,1 | 1"1/4| 20 18

(=]
[=2]

f
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Mod. 1 Mod. 1,5 Mod. 2 Mod. 2,5
R_U_Ote _dentate Z de dp dm| D1 de dp dm| D1 de dp dm| D1 | de dp dm| D1
cilindriche
Ang0|o di pressione 20° 12 14 12 9 - 21,0 18,0 14 8 28 24 18 10 350 30,0 22 10
13 | 15 13 10 - | 225 195 15 8 30 26 20 10 | 375 325 25 10
14 | 16 14 11 - | 240 210 17 8 32 28 22 10 | 400 350 28 10
15 | 17 15 12  _ | 255 225 18 8 34 30 24 10 | 425 375 30 10
6 | 18 16 13 - | 270 240 19 8 36 32 25 10 | 450 400 32 12
17 | 19 17 14 - | 285 255 20 8 38 34 25 10 | 475 425 35 12
18 | 20 18 15 8 | 300 270 20 8 4 36 25 10 | 500 450 35 12
9 | 21 19 15 8 | 315 285 20 8 42 38 25 10 | 525 475 35 12
20 | 22 20 16 8 | 330 300 25 8 44 40 30 10 | 550 50,0 40 12
______ N 21 | 23 21 16 8 | 345 315 25 10 | 46 42 30 12 | 57.5 525 40 14
77 22 | 24 22 16 8 | 360 330 25 10 | 48 44 30 12 | 600 550 45 14
0 77 23 | 25 23 18 8 | 375 345 25 10 | 50 46 30 12 | 625 575 45 14
I 24 | 26 24 20 10 | 390 360 25 10 | 52 48 35 12 | 650 60,0 45 14
PP 25 | 27 25 20 10 | 405 375 25 10 | 54 50 35 12 | 675 625 50 14
J J T 51 e 26 | 28 26 20 10 | 420 390 30 12 | 56 52 40 12 | 700 650 50 14
hel hel h-]
T 27 | 29 27 20 10 | 435 405 30 12 | 58 54 40 12 | 725 675 50 14
s 28 | 30 28 20 10 | 450 420 30 12 | 60 56 40 12 | 750 70,0 50 14
A 20 | 31 29 20 10 | 465 435 30 12 | 62 58 40 14 | 775 725 50 14
gy 30 | 32 30 20 10 | 480 450 30 12 | 64 60 40 14 | 800 750 55 14
- 3 | 33 31 25 10 | 495 465 35 12 | 66 62 45 14 | 825 775 55 16
32 | 34 32 25 10 | 51,0 480 35 12 | 68 64 45 14 | 850 800 55 16
8 33 | 35 33 25 10 | 525 495 35 12 | 70 66 45 14 | 875 825 55 16
A 34 | 38 3¢ 25 10 | 540 510 35 12 | 72 68 45 14 | 900 850 55 16
3 | 37 35 25 10 | 555 525 35 12 | 74 70 45 14 | 925 875 60 16
36 | 38 36 25 10 | 570 540 35 12 | 76 72 45 14 | 950 900 60 16
: 37 | 39 37 25 10 | 585 555 40 12 | 78 74 50 14 | 975 925 60 16
——— 38 | 40 38 25 10 | 600 570 40 12 | 80 76 50 14 |100,0 950 60 16
- 39 | 41 39 25 10 | 615 585 40 12 | 82 78 50 14 |1025 975 60 16
7 40 | 42 40 25 10 | 630 600 40 12 | 84 80 50 14 |1050 1000 70 16
A 41 | 43 41 30 10 | 645 615 40 12 | 8 82 55 16 |107,5 1025 70 16
s
P /
S 42 | 44 42 30 10 | 660 630 50 12 | 8 8 55 16 |110,0 1050 70 16
d 4 . 43 | 45 43 30 10 | 675 645 50 12 | 90 8 55 16 |112,5 1075 70 16
9 8 oI 44 | 46 44 30 10 | 690 660 50 12 | 92 8 60 16 |1150 1100 70 16
7T 45 | 47 45 30 10 | 705 675 50 12 | 94 90 60 16 |117,5 1125 70 16
/// 46 | 48 46 30 10 | 720 690 50 14 | 96 92 60 16 |120,0 1150 70 20
P 47 | 49 47 30 10 | 735 705 50 14 | 98 94 70 16 |122,5 1175 80 20
LY 48 | 50 48 30 10 | 750 720 50 14 | 100 96 70 16 |1250 1200 80 20
. - 49 | 51 49 30 10 | 785 735 50 14 | 102 98 70 16 |127,5 1225 80 20
50 | 52 50 30 12 |780 750 50 14 | 104 100 70 16 |130,0 1250 80 20
LB 51 | 53 51 40 12 | 795 765 60 14 | 106 102 70 16 |1325 1275 80 20
52 | 54 52 40 12 |[810 780 60 14 | 108 104 70 16 |1350 1300 90 20
53 | 55 53 40 12 |825 795 60 14 | 110 106 70 16 |137,5 1325 90 20
54 | 56 54 40 12 | 840 810 60 14 | 112 108 70 16 |140,0 1350 90 20
_ 55 | 57 55 40 12 | 855 825 60 14 | 114 110 70 16 |142,5 1375 90 20
Larghezza fascia «B» per: 56 | 58 56 40 12 | 870 840 60 16 | 116 112 70 16 | 1450 1400 100 20
Modulo1 =15 mm.
Modulo 1,5 = 17 mm. 55 | G0 8 40 12 |00 oy oo 1o | 120 t16 79 16 |1ews 14e0 190 a0
Modulo 2. =20 mm. 59 | 61 59 40 12 | 915 885 60 16 | 122 118 70 16 |1525 1475 100 20
Modulo 2,5 = 25 mm. 60 | 62 60 40 12 | 930 90,0 60 16 | 124 120 70 16 |1550 150,0 100 20
Modulo 3 =30 mm. 61 | 63 61 50 12 | 945 91,5 70 16 | 126 122 80 16
Modulo 4 =40 mm.
woaies samom || @]9 % 2 g \mem e mou e
Modulo 6 =60 mm. 64 | 66 64 50 12 | 990 960 70 16 | 132 128 80 16
65 | 67 65 50 12 |1005 975 70 16 | 134 130 80 16 |167,5 1625 — 20
Altezza totale «A» per: 66 68 66 50 12 [1020 99,0 70 16 136 132 80 16
Modulo1 =25 mm.
Modulo 1,5 = 30 mm. § | 70 o8 2 15 |1090 1020 70 1o | 140 138 80 A
Modulo 2 = 35 mm. 69 | 71 69 50 12 |1065 1035 70 16 | 142 138 80 16
Modulo 2,5 = 45 mm. 70 | 72 70 50 12 |1080 1050 70 16 | 144 140 80 16 |180,0 1750 — 20
Modulo 3 =50 mm. 72 | 74 72 - 12 [11101080 - 16 | 148 144 - 16 |1850 1800 — 20
Modulo4 =60 mm.
Modulo 5 =75 mm. 75 | 77 75 - 12 |1155 1125 — 16 | 154 150 — 20 |192,5 1875 — 20
Modulo 6 = 80 mm 76 | 78 76 - 12 |1170 1140 - 16 | 156 152 - 20 |1950 1900 - 20
: 80 | 82 80 - 12 |12301200 -~ 16 | 164 160 — 20 |2050 2000 - 25
85 | 87 8 - 12 |1305 1275 - 16 | 174 170 — 20 |2175 2125 — 25
90 | 92 9 - 12 |1380 1350 - 16 | 184 180 — 20 |230,0 2250 — 25
95 | 97 95 ~ 12 |1455 1425 - 16 | 194 190 — 20 |242,5 2375 — 25
100 | 102 100 - 12 |153,0 1500 - 16 | 204 200 — 20 |2550 2500 — 25
110 | 112 110 - 12 |168,0 1650 - 16 | 224 220 — 20 |2800 2750 — 25
14 | 116 114 - 12 [1740 1710 - 16 | 232 228 — 20 |2900 2850 - 25
120 | 122 120 - 12 [183,0 1800 - 16 | 244 240 - 20 |3050 3000 - 25
127 | 129 127 - 12 |1935 1905 - 16 | 258 254 — 20 |3225 3175 - 25
* Dove dm = — si intende versione senza mozzo laterale (corone)

» Dove non riportata quota D1 materiale non standard.
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Mod. 3 Mod. 4 Mod. 5 Mod. 6
Ruote dentate Z [de | dp [dm| D1 | de | dp |dm| D1 | de | dp [dm| D1 | de | dp |dm]| D1
cilindriche
i pressione 20° 12 42 3 27 12 56 48 35 14 70 60 45 20 84 72 54 20
Angolo di p 13 45 39 30 12 60 52 40 14 75 65 50 20 90 78 60 20
14 48 42 33 12 64 56 45 14 80 70 55 20
15 51 45 35 12 68 60 45 14 8 75 60 20 | 102 90 70 20
16 54 48 38 14 72 64 50 16 90 80 65 20 108 96 75 20
17 57 51 42 14 76 68 50 16 95 8 70 20
18 60 54 45 14 80 72 50 16 | 100 90 70 20 120 108 80 20
19 63 57 45 14 84 76 60 16 | 105 95 70 20
20 66 60 45 14 88 80 60 16 | 110 100 80 20 132 120 90 20
e e 21 69 63 45 16 92 84 70 16 | 115 105 80 20
9 22 72 66 50 16 96 88 70 16 | 120 110 80 20
s "/ 23 75 69 50 16 | 100 92 75 20 | 125 115 90 20
/{// " 24 78 72 50 16 | 104 96 75 20 | 130 120 90 20 | 156 144 110 25
// . 25 8 75 60 16 | 108 100 75 20 | 135 125 90 20 | 162 150 110 25
ol o L i 26 8 78 60 16 112 104 75 20 | 140 130 100 20
o © o g
VS 27 87 81 60 16 116 108 75 20 | 145 135 100 20
’ / yy 28 90 84 60 16 120 112 75 20 | 150 140 100 25 | 180 168 — 25
S 29 93 87 60 16 124 116 75 20 | 155 145 110 25
S 30 9% 9 60 16 128 120 75 20 | 160 150 110 25 | 192 180 - 25
g 31 99 93 60 16 | 132 124 80 20
32 | 102 9 70 16 | 136 128 80 20 | 170 160 - 25 | 204 192 - 25
R 33 | 105 99 70 16 | 140 132 80 20
A 34 | 108 102 70 16 | 144 136 80 20
35 | 111 105 70 16 | 148 140 80 20 | 185 175 — 25 | 222 210 - 25
36 | 114 108 70 20 | 152 144 80 25
37 | 117 111 70 20
e - 38 | 120 114 8 20 | 160 152 - 25 | 200 190 - 25 | 240 220 - 25
39 | 123 117 80 20
40 | 126 120 80 20 | 168 160 - 25 | 210 200 - 25 | 252 240 - 25
41 129 123 80 20
42 | 132 126 80 20
o a N 43 | 135 129 80 20
° o Q 44 | 138 132 90 20
7 3 45 | 141 135 90 20 | 188 180 - 25 | 235 225 — 25
/// 46 | 144 138 90 20
0 47 | 147 141 100 20
) <44 48 | 150 144 100 20 | 200 192 - 25 | 250 240 - 25
50 | 156 150 — 20 | 208 200 - 25 | 260 250 - 30
52 | 162 156 — 20 | 216 208 - 25 | 270 260 -— 30
L .8 __] 55 | 171 165 — 20 | 228 220 - 25 | 285 275 — 30
57 | 177 171~ 20 | 236 228 - 25 | 295 285 -~ 30
60 | 186 180 - 20 | 248 240 - 25 | 310 300 - 30
65 | 201 195 - 20 | 268 260 -~ 25 | 335 325 — 30
70 | 216 210 - 25 | 288 280 - 25 | 360 350 -~ 30
Larghezza fascia «B» per: 72 222 216 - 25
Modulo1 =15 mm. 25
Modulo 1,5 = 17 mm. 75 | 231 225 - 308 300 - 25 | 38 375 - 30
Modulo 2 =20 mm 76 | 234 228 - 25 | 312 304 - 30 | 390 38 - 30
- : 80 | 246 240 - 25 | 328 320 - 30 | 410 400 - 30
Modulo 2,5 = 25 mm. 85 | 261 255 — 25 | 348 340 - 30 | 435 425 - 30
Modulo 3 =30 mm. 90 | 276 270 - 25 | 368 360 - 30 | 460 450 — 30
Modulo 4 =40 mm.
Modulo 5 = 50 mm. 95 | 201 285 - 25 | 388 380 - 30 | 485 475 — 30
Modulo 6 =60 mm 100 | 306 300 - 25 | 408 400 - 30 | 510 500 - 30
: 110 | 336 330 - 25 | 448 440 - 30 | 560 550 -~ 30
114 | 348 342 - 30 | 464 45 - 30 | 580 570 - 30
Altezza totale «A» per: 120 | 366 360 - 30
Modulo 1 =25 mm.
Modulo 1,5 = 30 mm. 127 | 387 381 - 30
Modulo 2 =35 mm.
Modulo 2,5 = 45 mm.
Modulo 3 =50 mm.
Modulo 4 =60 mm.
Modulo 5 =75 mm.
Modulo 6 = 80 mm.
* Dove dm = — si intende versione senza mozzo laterale (corone)

» Dove non riportata quota D1 materiale non standard.
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COPPIE CONICHE ad assi normali M Z | De | Dp| A F I Dh|D1|dm| L | Lm
tipo A
Angolo di pressione 20° 16 26,1 24,0 18 18 8 23,8 17

8 8

Rapporto 1 : 1 20 321 30,0 20 8 22 10 28,7 18 9
1,5 22 351 330 20 8 25 10 30,2 18 9,7

8 1

1

25 396 375 23 28 10 354 21
30 47 1 450 25 10 30 12 39,7 225

16 34,8 320 20 9 25 10 288 17 9,
20 428 400 25 12 32 10 357 22 1
2 22 468 440 25 12 36 10 37,7 22
25 528 500 28 14 40 12 423 25
30 628 600 30 16 50 12 47,8 27

11,7
12,3
12,8
16 435 400 255 10 32 12 373 22 133
20 535 500 305 12 40 12 459 27 16
2,5 22 585 550 305 12 45 12 483 27 159
25 66,0 625 33 5 15 50 15 53,0 30 16
30 785 750 355 18 55 15 59 1 32 16
16 52,2 480 30 12 40 15 442 26 16,2
20 642 600 35 18 45 15 51,1 31 13,6
3 22 70,2 660 35 18 50 15 540 31 13
25 79,2 750 38 20 55 15 60,1 34 16
30 942 90,0 40 22 60 20 68 1 36 19

16 609 56,0 355 16 45 15 508 31 17,2
20 749 700 405 22 55 15 586 36 19
3,5 22 819 770 405 22 60 15 620 36 18
25 92, 4 87,5 435 26 65 20 675 39 18
30 109 9 105 0 455 30 70 20 754 41 17

16 696 64,0 38 18 50 15 556 33 16,6
20 856 80,0 43 25 60 18 638 38 18
4 22 936 880 43 25 65 18 67,7 38 18
25 1056 100,0 45 28 70 20 735 40 18
30 125,66 120,0 48 32 80 25 837 43 16

16 783 72,0 43 20 55 18 63,0 37 185
20 96 3 900 48 28 65 20 715 42 18
4,5 22 105 3 99,0 48 28 70 20 758 42 18
25 118 8 112,56 50 32 75 20 818 44 18
30 141,3 1350 53 35 90 25 93,8 47 17

16 87,0 800 455 22 60 20 678 39 17,8
20 1071 100,0 50,5 30 70 20 773 44 185
5 22 117,1 110,0 505 30 80 20 822 44 18,5
25 132,11 1250 545 35 90 20 90,2 48 185

Materiale C43 30 157,17 150,0 56,5 38 110 30 102 4 50 18

COPPIE CONICHE ad assi normali M| Z De|Dp| A F IDh|D1|dm!| L | Lm
tipo A

Angolo di pressione 20° 1.5 16 26,7 24 18,5 8 21 10 34,9 17 10,3

Rapporto 1 : 2 ! 32 493 48 20 8 32 12 275 175 10

2 16 356 32 23 10 27 10 454 21 12,2
32 658 64 25 10 40 12 352 22 10

poogm o ’ 25 16 44,4 40 275 12 34 12 56,0 25 144
L"T" 1 ’ 32 822 80 30 12 50 15 430 265 15

v i
i

=3

3 16 534 48 28 15 40 15 616 25 116

ol t RN 32 987 9% 3 15 60 15 504 305 15
035@ Ll T / v
RN el _AT/ o 35 | 16 623 56 335 18 48 15 72,3 305 144
i RS ’ 32 1151 112 40 18 70 20 57,7 35 19
Ao zi " |
i R <x ! 4 16 711 64 36 20 50 20 808 32 134
S e e AR 32 1316 128 45 20 80 20 655 395 23
i " _Dn | i
S j 45 | 16 801 72 395 22 60 20 904 35 154
- — ’ 32 1480 144 50 22 80 25 732 435 24
Materiale C43 5 16 88,9 80 50 25 60 20 106,11 45 211

32 164,5 160 55 25 85 25 806 48 27

Fornibili anche con Z/ 15-30

99



B P

]

n

(((-‘(' _”[ \ ,©R2 CATENIFICIO TORINESE = viA RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 « 882812 < 10153 TORINO

COPPIE CONICHE ad assi nct)'rmax M| Z | De|Dp| A F I Dnhn| D1 |dm| L | Lm
ipo
Angolo di pressione 20° 1,5 16 26,9 24 22 12 20 10 46,3 21 9,7
Rapporto 1:3 48 729 72 22 12 42 15 29,2 19 12
2 16 358 32 255 15 25 12 589 24 94
48 973 96 26 15 50 15 359 22 13
2.5 16 44,7 40 28 18 33 14 704 26 92
48 1216 120 32 18 60 20 446 27 16
dm -
LA 3 16 53,7 48 30 18 42 15 842 28 11,2
TLm
N *.&\ : . 48 1459 144 38 18 65 20 54,1 32 19
55,4.5[ g R a8 16 62 22 48 15 988 34 134
O e eesiiied et S 3,5 6 56 365 ; ,
— f\"zw *j‘ J_~:7§ e § 48 1702 168 44 22 75 20 625 37 23
Ld‘i’____l 4"1 ot
1 L e ! 4 16 716 64 42 25 55 20 113,3 39 157
[ T b ] 48 1945 192 50 25 85 22 71,2 42 27
4,5 16 806 72 53 28 60 20 1334 50 234
48 2188 216 58 28 90 25 81,9 49 27
5 16 895 80 60 35 60 20 1457 57 225
48 2431 240 65 35 100 28 90,5 55 35
Materiale C43
Fornibili anche con Z 15/45
COPPIE CONICHE ad assi mt:_rma;\i M| Z De|Dp| A F | Dh|D1|dm| L | Lm
ipo
Angolo di pressione 20° 1,5 16 26,9 24 25 12 18 10 61,1 24 12,2
Rapporto 1 : 4 64 96,7 96 25 12 60 15 33 22 13
2 16 359 32 24 15 25 12 731 23 85
64 1290 128 28 15 70 20 38,9 24 14
2.5 16 449 40 305 18 34 15 926 29 11,7
64 1612 160 35 18 80 20 48,8 30 16
3 16 53,8 48 32 20 40 15 108 30 11,1
64 1935 192 42 20 90 20 588 36 22
J 3,5 16 628 56 40 25 45 15 1271 38 14
- 64 2257 224 50 25 100 25 69,3 43 22
4 16 717 64 50 30 50 20 1482 48 185
64 2579 256 60 30 110 28 818 52 30
45 16 80,7 72 55 32 60 20 1671 53 216
64 290,1 288 65 32 120 30 898 57 35
5 16 89,7 80 60 35 65 20 1851 58 2372
64 3224 320 70 35 120 30 97,7 61 42

Materiale C43

Fornibili anche con Z 15/60
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Articoli vari:
— Coppie coniche denti spiroidali

— Pulegge dentate per cinghie Syncrhobelt serie H:
tipo: XL 037 - LO50 - LO75 - L100
H 075 - H100 - H150 - H200 - H300
XH200 - XH300 - XH400
— Pulegge dentate per cinghie Syncrhobelt serie HTD:
tipo 3M - 5M - 8M - 14M
— Pulegge dentate passo metrico serie “T”:
tipo: T2,5-T5-T10
— Pulegge dentate passo metrico serie “HTD”:
tipo: BAT5 - BAT10

— Cinghie dentate tipo: XL - L - H - XH

— Cinghie dentate tipo: HTD: 3M - 5M - 8M - 14M
— Cinghie dentate tipo: T2,5-T5-T10

— Cinghie dentate tipo: AT5 - AT10

— Calettatori per attrito autocentranti tipo:
BK13 - BK16 - BK19 - BK26 - BK61
BK70 - BK71 - BK80

— Calettatori per attrito non autocentranti tipo:
BK25 - BK40 - BK50

— Rulli per trasportatori a gravita e motorizzati.

— Rulli interamente in resina termoplastica nelle versioni:

folli - motorizzati - frizionati per accumulo con pignone dentato
o puleggia per cinghia positiva

in alternativa: con tubo in acciaio - con tubo in inox, alluminio e
pignoni in acciaio.

CATENE VARIE:

Catene serie “C” combination

Catene serie “H” pintle

Catene serie “400” pintle

Catene con attacchi a ponte varie misure

Catene portautensili

Catene portacavi varie marche: Kabelschlepp - Stendalto - Igus
Cetene per variatori

Catene per finissaggio tessile (Rameuse)
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Tabella di determinazione dei diametri degli ingranaggi
per trasmissione con catena a rulli

= P
Sen 180
Z
0.3
Dp = Diametro primitivo ‘
De = Diametro esterno w
Di = Diametro interno (fondo dente) //\
P = Passo della catena ‘
Z = Numero dei denti dell'ingranaggio D_e__/ |
C = Coefficiente in tabella '
Dp / /
Dp=CxP
Di = Dp — @ del rullo \
De = IZ?P +8/10 del & del rullo b
Esempio: Si voglia determinare i @ di un ingranaggio di 17/Z per catena passo 1" (mm.25,4) avente il rullo del @ di
mm. 15,88; si avra:
Dp = 25,4 X 5,4422 = mm. 138,23 De = mm. 138,23 + mm. 12,70 = 150,93 Di = mm. 138,23 - mm. 15,88 = mm. 122,35
Z Coeffic. (C)
5 1,7010 Z Coefficiente Z Coefficiente Y4 Coefficiente Z Coefficiente
6 2.0000 (C) (C) (C) (C)
7 2,3050
8 2,6131 41 13,0635 74 23,5620 107 34,0640 140 44,5671
9 2,9238 42 13,3815 75 23,8802 108 34,3823 141 44,8854
10 3,2361 43 13,6995 76 24,1985 109 34,7006 142 45,2037
11 3,5494 44 14,0176 77 24,5167 110 35,0188 143 45,5220
12 3,8637 45 14,3356 78 24,8349 111 35,3371 144 45,8403
13 4,1786 46 14,6536 79 25,1531 112 35,6554 145 46,1585
14 4,4939 47 14,9717 80 24,4713 113 35,9736 146 46,4768
156 4,8097 48 15,2898 81 25,7896 114 36,2919 147 46,7951
16 5,1258 49 15,6079 82 26,1078 115 36,6102 148 47,1134
17 5,4422 50 15,9260 83 26,4260 116 36,9285 149 47,4317
18 5,7588 51 16,2441 84 26,7443 117 37,2467 150 47,7500
19 6,0755 52 16,5622 85 27,0625 118 37,5650 151 48,0682
20 6,3925 53 16,8803 86 27,3807 119 37,8833 152 48,3865
21 6,7095 54 17,1984 87 27,6990 120 38,2015 153 48,7048
22 7,0266 55 17,5166 88 28,0172 121 38,5198 154 49,0231
23 7,3439 56 17,8347 89 28,3355 122 38,8381 155 49,3414
24 7,6613 57 18,1529 90 28,6537 123 39,1564 156 49,6597
25 7,9787 58 18,4719 91 28,9719 124 39,4746 157 49,9780
26 8,2962 59 18,7892 92 29,2902 125 39,7929 158 50,2963
27 8,6138 60 19,1073 93 29,6084 126 40,1112 159 50,6146
28 8,9314 61 19,4255 94 29,9267 127 40,4295 160 50,9329
29 9,2491 62 19,7437 95 30,2449 128 40,7478 161 51,2511
30 9,5668 63 20,0619 96 30,5632 129 41,0660 162 51,5694
31 9,8845 64 20,3800 97 30,8814 130 41,3843 163 51,8877
32 10,2023 65 20,6982 98 31,1997 131 41,7026 164 52,2060
33 10,5201 66 21,0164 99 31,5180 132 42,0209 165 52,5243
34 10,8380 67 21,3346 100 31,8362 133 42,3391 166 52,8426
35 11,1558 68 21,6528 101 32,1545 134 42,6574 167 53,1609
36 11,4737 69 21,9710 102 32,4727 135 42,9757 168 53,4792
37 11,7916 70 22,2892 103 32,7910 136 43,2940 169 53,7975
38 12,1096 71 22,6074 104 33,1093 137 43,6123 170 54,1158
39 12,4275 72 22,9256 105 33,4275 138 43,9306 171 54,4341
40 12,7455 73 23,2438 106 33,7458 139 44,2488 172 54,7530
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Lunghezza della catena
e distanza fra i centri di trasmissione

Lunghezza della catena L= Z+z 2C Sp
in passi: T2 o C

arrotondare il risultato con numero pari di passi

dove:

o :-.:,_? | B
P ‘ N
@mw CATENIFICIO TORINESE = via RIMINI, 7/9 « TELEF. (011) 882917 - 882812 « 16153 TORINO

L = Lunghezza della catena in passi

Z = N. dei denti della ruota

747 74 z= Ngmero dei f:lenti c!gl pignone
Distanza fra i centri di L- =57+ \/(L -7 ¥ -88 C = Distanza dei centri in mm.
trasmissione: C=p p = Passo della catena in mm.
4 S = Funzione di Z - z (vedi tabella)
Z-z S Z-z S Z-2 S Z-z S Z-z S
1 0,03 21 11,17 4 42,58 61 94,25 81 166,10
2 0,10 22 12,26 42 44,68 62 97,37 82 170,32
3 0,23 23 13,40 43 46,84 63 100,54 83 174,50
4 0,41 24 14,59 44 49,04 64 103,75 84 178,73
5 0,63 25 15,83 45 51,29 65 107,02 85 183,01
6 0,91 26 17,12 46 53,60 66 110,34 86 187,34
7 1,24 27 18,47 47 55,95 67 113,71 87 191,73
8 1,62 28 19,86 48 58,36 68 117,13 88 196,16
9 2,05 29 21,30 49 60,82 69 120,60 89 200,64
10 2,53 30 22,80 50 63,33 70 124,12 90 205,18
11 3,06 31 24,34 51 65,88 71 127,69 91 209,76
12 3,65 32 25,94 52 68,49 72 131,31 92 214,40
13 4,28 33 27,58 53 71,15 73 134,99 93 219,08
14 4,96 34 29,28 54 73,86 74 138,71 94 223,82
15 5,70 35 31,03 55 76,62 75 142,48 95 228,61
16 6,48 36 32,83 56 79,44 76 146,31 96 233,44
17 7,32 37 34,68 57 82,30 77 150,18 97 238,33
18 8,21 38 36,58 58 85,21 78 154,11 98 243,27
19 9,14 39 38,53 59 88,17 79 158,09 99 248,26
20 10,13 40 40,53 60 91,19 80 162,11 100 253,30
101 258,39 111 312,09 121 370,86 131 434,69
102 263,54 112 317,74 122 377,02 132 441,36
103 268,73 113 323,44 123 383,22 133 448,07
104 273,97 114 329,19 124 389,48 134 454,83
105 279,27 115 334,99 125 395,79 135 461,64
106 284,67 116 340,84 126 402,14 136 468,51
107 290,01 117 346,75 127 408,55 137 475,42
108 295,45 118 352,70 128 415,01 138 482,39
109 300,95 119 358,70 129 421,52 139 489,41
110 | 306,50 120 364,76 | 130 428,08 140 496,47
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PROGETTAZIONE DI UNA TRASMISSIONE A CATENA

PREMESSA

La scelta di una catena appropriata per una determinata trasmissione,
deriva, sia dalla conoscenza delle caratteristiche d'impiego delle varie
serie o tipi di catene, sia dal calcolo. E' possibile stabilire, in fal modo,
quale catena, di una determinata serie o tfipo, sia in grado di trasmet-
tere la potenza di progetto per il tempo previsto di funzionamento.

La capacita di trasmissione di potenza di una catena viene determina-
tain funzione di una serie di calcoli che tengono contfo delle caratteri-
stiche meccaniche della catena, del carico imposto e delle sue varia-
zioni, della velocitd, dell'interasse fra le ruote dentate, del numero dei
denti delle stesse e, non ultimo, della durata od ore di servizio che si
vogliono ottenere dalla frasmissione.

Ogni costruttore di macchine, infatti, nell'accingersi a calcolare una
frasmissione a catena, si pone il problema di tfrasmettere una certa
potenza media (variabile enfro certi limiti), ad una certa velocita
(numero di giri al minuto del pignone), per un periodo di tempo prefis-
sato e, tutto questo, rispettando certi limiti di ingombro.

E' quindi facile comprendere che non é possibile stabilire la capacita
di trasmissione di potenza di una catena in funzione solamente di un
semplice carico statico come, per esempio, una frazione del carico di
rottura. Detta capacitd dovrd essere stabilita, sia in funzione del tiro
imposto alla catena dalla potenza trasmessa, sia in funzione delle solle-
citazioni dinamiche alle quali la catena & soggetta durante il moto, sia
in fine in funzione delle usure ammissibili nel fempo dei vari organi che
la compongono.

| due principali fattori che limitano la capacita di trasmissione di poten-
za di una particolare catena e la sua durata sono la resistenza ad
usura e la resistenza alla fatica dei suoi componenti.

.- Il presente capitolo fornisce le linee guida per il calcolo di
frasmissioni con catene considerate in questo catalogo e quindi la pre-
selezione del tipo di catena e relative ruote dentate. Le procedure di
scelta e le valutazioni descritte di seguito si riferiscono a frasmissioni
operanti in adeguate condizioni per un funzionamento della durata di
circa 15.000 ore. A causa delle grandi diversitd di natura e di carico,
condizioni ambientali e manutenzione realizzabile, siraccomanda di
consultare il nostro servizio di assistenza tecnica per assicurare una pre-
stazione del prodotto alla specifica richiesta.

USURA

Normalmente quando la catena scelta & in grado di sopportare, senza
deformairsi, il firo impostole dalla potenza trasmessa, uno dei fattori che
limitano la durata della catena & 'usura delle superfici coniugate di
lavoro “perno-bussola’.

Si dice che una catena e usurata quando I'allungamento determinato
dall'usura delle superfici di contatto "perno-bussola" diviene eccessivo
ed impedisce il corretto accoppiamento della catena con le ruote
dentate della trasmissione.

Quando infatti I'allungamento supera determinati valori, il rullo della
catena, all'atto di accoppiarsi con il dente della ruota dentata con-
dotta, dalla parte non in tensione della catena, tende a portarsi sulla
punta del dente anziché sul fondo del vano fra due denti successivi.
Cio da origine al fenomeno della catena che tende a saltare un dente
della ruota dentata. Tale fenomeno impone alla catena sollecitazioni
dinamiche molto elevate e pertanto, quando I'allungamento raggiun-
ge determinati valori (circa il 2% della lunghezza iniziale per catene di
piccolo passo e il 3% per quelle di passo maggiore), la catena deve
essere sostituita se non si vuole che la stessa si rompa.

E' noto infatti che la maggioranza delle trasmissioni viene progettata
con l'intendimento che la catena termini la sua vita utile per usura e
non per rottura di una delle sue parti componenti. Si deduce dalle sud-
dette considerazioni che che il firo totale sopportato dalla catena
deve essere tale da permettere il raggiungimento di un certo valore
percentuale di allungamento dovuto all’'usura, in un tempo prefissato
di funzionamento.

Normalmente, I'usura della catena & causata dalla rotazione dei perni
rispetto alle bussole, dalla rotazione dei rulli rispetto alle bussole e dal
rofolamento dei rulli lungo il profilo dei denti delle ruote dentate. Fra i
molti fattori che determinano I'usura pit © meno rapida della catena il
piU importante & cerfamente la lubrificazione. Particolare cura deve
essere posta nel montaggio, lubrificazione e manutenzione della fra-
smissione a catena. Vedere a questo proposito il capitolo MANUTENZIO-
NE.

IFE SIMBOLI, TERMINI E UNITA DI MISURA

Simbolo Descrizione Unita di musura

a Interasse frasmissione mm

do Interasse trasmissione approssimato mm

fi Fattore di applicazione per determinate condizioni operative - vedi tab. 2 /

f2 Fattore per il numero di denti del pignone - vedi tab. 3 /

f3 Fattore per il calcolo del n° di maglie con n° di denti diverso - vedi tab. é !

fa Fattore per il calcolo dell'interasse con n® di denti diverso - vedi tab. 7 /

n (n, n2) Ne di giri { pignone, ruota dentata) R.P.M.

i Rapporto di trasmissione giri/1"

P Passo della catena /

v Velocitd della catena mm
(I, I2) N° di denti (pignone, ruota dentata) m/sec
M Momento torcente !

P Potenza Nm

Pc Potenza corretta Kw

X Numero di maglie Kw

Xo Numero di magle calcolato /

L Allungamento per usura !

%
tab. 1
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BEE EQUAZIONE BASE I CONDIZIONI OPERATIVE DI RIFERIMENTO
E DIAGRAMMI
P=Men Pc=Pefief2 | diagrammi di capacita delle fig. 2 e 3 sono stabiliti per trasmissio-
9550 ni a catena con le seguenti condizioni operative di riferimento:

- una trasmissione a catena con due ruote dentate su alberi oriz-
zontali paralleli

I RACCOMANDAZIONI DI PROGETTO - un pignone con 25 denti

- una catena semplice senza maglia falsa

- una catena da 120 maglie

L lta della cat dell ta dentata & basata su: .
3) La scelta della catena e della ruota dentata & basata su - un allungamento per usural<180/z maLmax 3%, dove z equi-

- potenza da trasmettere

- tipo di meccanismo vale al numero di denti della ruota dentata grande

- velocita e dimensioni dell'albero - un rapporto di riduzione velocita fino a 3:1

- interasse degli alberi e loro disposizione - una durata prevista di 15.000 ore di funzionamento

- condizioni ambientali - una temperatura di lavoro compresa fra -5° e +70°C
Nota: La dimensione dell’albero, l'interasse e la specifica disposizione - ruote dentate correttamente allineate e catena mantenuta in
possono influenzare la scelta della trasmissione. buone condizioni

. . . . . - izioni di lavoro carichi, colpi, i nti
b) Scegliere per primo il numero di denti della ruota dentata piccola condizio senza sovracca ! pi, strappi o freque

(pignone), in quanto il rapporto “i” determina il numero di denti aVVIgmentl . . .
della ruota dentata condotta. - pulizia e adeguata lubrificazione (vedi punto 8)
i=(Z112Z) | diagrammi di figura 2 e 3 indicano il tipo di catena che & adatta
per la trasmissione considerata, in funzione della potenza corretta
Se possibile, si devono scegliere pignoni con almeno 17 denti. Pc e della velocita di rotazione in giri/1 della ruota dentata piccola.

Se la trasmissione a catena opera ad alta velocita o € soggetta a

carichi impulsivi, la ruota dentata piccola (pignone) deve avere alme- ﬂ CONDIZIONI CORRETTE

no 21 denti, se possibile, e questi devono essere temprati. USO DEI FATTORI f1 E f-
Di regola, le ruote dentate dovrebbero avere un massimo di 114 L . . L .
denti. Se le caratteristiche di montaggio e le condizioni operative sono

diverse dale condizioni di riferimento (vedi punto 5), la potenza da
trasmettere deve essere adeguatamente corretta. A questo scopo
devono essere utilizzati i fattori definiti in questo punto.

KN Fattore di applicazione f1

Il fattore di applicazione f1 deve prendere in considerazione ogni
sovraccarico dinamico dipendente dalle condizioni operative della
trasmissione e risultante in particolare dalla natura del meccani-
smo di conduzione e condotto.

Il valore del fattore f1 pud essere scelto direttamente o per analo-
gia usando le tabelle 2, 3 e 4.

Fattore di applicazione f‘l

Caratteristiiche della macchina condotta Caratteristiiche della macchina conduttrice

Funzionamento dolce Strappi moderati Forti strappi
Funzionamento dolce 1,0 1,1 1,3
Strappi moderati 1,4 1,5 1,7
Forti strappi 1,8 1,9 2,1
Tab. 2

*Esempi di macchine conduttrici

Funzionamento dolce - motori elettrici - turbine a gas e a vapore - motori a combustione interna con accoppiamento idraulico
Strappi leggeri - motori @a combustione interna con 6 e pil cilindri con accoppiamento meccanico

Forti strappi - motori @ combustione interna con meno di 6 cilindri con accoppiamento meccanico

Tab. 3

*Esempi di macchina condotta

Funzionamento dolce - pompe centrifughe e compressori - stampanti, trasportatori alimentati uniformemente

- calandre per carta, scale mobili - essicatoi rotativi, ventilatori - miscelatori e agitatori di liquidi
Strappi moderati - pompe e compressori con cilindri multipli - macchine per mescole di elevata velocita

- trasportatori con carico non uniforme - miscelatori e agitatori di solidi
Forti strappi - piallatrici, escavatori, molini - macchine per lavorazione della gomma - presse, troncatrici
Tab. 4 - pompe e compressori con 1 e 2 cilindri - punzonatrici
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¥ Fattore di applicazione f

Il fattore f2 e da assegnare in funzione del numero di denti del pignone.

4,0

3,0

2,0 .

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

0,5

| Fattore fo — 5
Z

0,4

0,3

0,2 :

0,15

10 20 30 40 50 60 70 80 90100 120
/Numero didenti 5

/ Fig. 1 / Fattore di applicazione f2
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BUONA NORMA NEL PROGETTO

¢) Una corretta tensione
DI UNA TRASMISSIONE della catena pud essere otte-
a) L'interasse piU favorevole &€ compreso tra 30 e 50 volte il passo nuta usando tenditori con
della catena, ma deve permettere un arco di contatto sul pign- ruote folli, ruote dentate folli

none non inferiore a 120°.

o altri mezzi specialmente
quando si ha una trasmissio-

b) Il metodo raccomandato per oftenere una corretta tensione ne con una inclinazione
della catena € quello di prevedere un interasse regolabile. Se cid maggiore di 60° rispetto la
non e possibile pud essere utilizzato un metodo alternativo adat- linea orizzontale.

to, facendo attenzione a non creare carichi aggiuntivi sulla cate-

na (normalmente non eccedenti il carico di misurazione). d) Dai diagrammi di capaci-

1& scegliere una catena sem-
plice di passo piccolo per tra-
smettere la potenza richiesta
alla velocitd della trasmissio-
ne. Quando & necessaria

una trasmissione pit compat-
ta, considerare una catena
multipla di passo piu piccolo
cosi da otftenere ruote denta-
te di diametro ridotto.

e) La freccia della catenaria o flessione della catena
ammessa, misurata in corrispondenza della mezzaria della
frasmissione, dovrebbe essere approssimativamente 1% del-
I'interasse, misurata a metd circa dello stesso.

I LUBRIFICAZIONE

Un'adeguata lubrificazione & essenziale per garantire la lunga
durata e la continuita di servizio di una trasmissione a catena.
Previene I'usura tra perno e bussola, rende piu scorrevole il con-
tatto tra i rulli e le ruote dentate, ammortizza I'impatto trairulli e
le ruote dentate, dissipa il calore, non fa penetrare scorie e corpi
estranei e protegge dall'ossidazione.

Per trasmissioni normali si raccomanda I'uso di un buon olio mine-
rale. Normalmente non € necessario |'utilizzo di detergenti, men-
tre pud essere utile I'impiego di antischiuma, antiruggine e additi-

/Tab. 5 vi che aumentano la resistenza della pellicola lubrificante.
23 to 41°F 41 to 77°F 77 to 113°F 113 to 158°F
Nota: -5 to/a +5°C +5 fo/a +25°C +25 to/a +45°C +45 to/a +70°C
assicurarsi che I'olio non sia contaminato, in particolare privo VG 68 VG 100 VG 150 VG 220
) s
di sostanze abrasive (SAE 20) (SAE 30] (SAE 40] (SAE 50

CORRETTO TENSIONAMENTO

L'eccessivo tensionamento irrigidisce la regolaritd delle arficolazioni esasperando i limiti
d'elasticita della catena stessa, con la possibile rottura delle piastrine. Lo spanciamento
(SH) del ramo passivo della trasmissione deve essere proporzionato all'interasse degli
alberi (a) e al coefficiente d'urto previsto. Valori (SH) indicativi:

interasse alberi (a) valore (SH) valore [SH)
(mm) (%) {mm) <
600 3,0 18,0 Tprecarico del fenditore deve\ I
1500 1.5 22,0 corrispondere all'1% del carico T
2500 1.0 25,0 di rottura della catena l

[ sH )

SISTEMI DI TENSIONAMENTO

Lo sviluppo lineare della catena deve SEMPRE intendersi NOMINALE. Il valore EFFETTIVO & mediamente superiore del 0,5 - 0,8% rispetto al NOMINALE.
Predisporre comunque sistemi per recuperare possibili scostamenti lineari, tramite assi registrabili a tendicatena, quando gli interassi sono fissi.
Alcuni esempi applicativi:

Il precarico del tenditore deve corrispondere mediamen-
teall'1% del carico di rottura della catena. Es:

catena 08-B1 FB 18000 N = precarico 180 N

catena 12-A1 FB 31800 N = precarico 318 N
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La fig. 4 mostra i fipi di lubrificazione minima richiesta.

Campo 1
Campo 2

Campo 3

Campo 4
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Fig. 4 - Campi di lubrificazione / Catena ISO N° (A oppure B) ————=

LUBRIFICAZIONE MANUALE CON UN PENNELLO OD UN OLIATORE:
ogni 8 ore, da applicare senza tiro sulla catena.

LUBRIFICAZIONE A GOCCIA TRAMITE UN GOCCIOLATORE:
da 4 a 20 gocce al minuto in base alla velocita della catena.

LUBRIFICAZIONE A BAGNO D’OLIO E A DISCO.

Quando viene utilizzato questo tipo di lubrificazione, la catena, nella parte pill bassa del suo percorso, passa attraverso un bagno d'olio il cui
livello viene mantenuto circa all'altezza della linea del passo della catena. La lubrificazione a disco viene effettuata tramite un disco che
pesca nel bagno d’olio e deposita poi I'olio sulla catena.

LUBRIFICAZIONE A CIRCOLAZIONE FORZATA

Questo tipo di lubrificazione & necessario per trasmssioni ad alte velocita o particolarmente impegnative. Una pompa manda un getto d'olio
direttamente sulla catena. Il getto deve essere indirizzato sul lato interno dell’anello di catena, possibilmente nel tratto non in tiro e subito
prima che la catena ingrani con la ruota dentata.
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rilubrificare e installare nuovamente la catena prima di avviare il sistema.
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Tolleranza sullo sviluppo catena

Le tabelle di unificazione delle catene articolate in acciaio contengono le dimensioni, i carichi di rottura a norma, la superficie
delle articolazioni ed il peso per metro lineare. Inoltre dette norme stabiliscono la tolleranza di fabbricazione ammissibile
della lunghezza catena e la determinazione del carico di rottura.

Per le catene a rulli secondo I1SO, a bussole e le catene a passo lungo ISO, lo scostamento ammissibile della catena (non
lubrificata) &: -0 +0,15% (f.metro = 1,5 mm).

Rilevamento effettuato con precario equivalente all’1% del carico rottura catena. In precedenza a detto controllo, tutte le
catene vengono sottoposte a prestiraggio (precaricate di 1/3 del carico rottura nominale della catena). Le catene a rulli per
macchine agricole sono costruite con scostamento ammissibile -0 +0,25% e le catene fleyer +/-0,25%. Rilevamento effettua-
to con precarico 1%.

Catene preselezionate in tolleranza centesimale

Tali soluzioni sono particolarmente raccomandate per gli impianti di elevata produttivita, con posizionamenti meccanici con-
trollati elettronicamente, come per esempio macchine tessili, automatismi in genere, sistemi di assemblaggio, controllo, con-
fezionamento di prodotti farmaceutici, alimentari ecc.

In questi settori & molto diffuso I'impiego della catena, che si dimostra tecnicamente la scelta pill semplice e razionale, spe-
cie nella necessita di azionare cinematismi a distanza o per la raccolta ed il trasporto del prodotto, a cilco continuo.

Tuttavia I'affidabilita di posizionamento della catena tradizionale a rulli (con tolleranze di costruzione secondo norma), non &
compatibile con la precisione richiesta dalla componentistica elettronica.

In esecuzioni speciali siamo in grado di eseguire catene in tolleranza che garantiscono I'assoluta affidabilita di posiziona-
mento, in molte ore di esercizio.

La semplicita cinematica della catena, abbinata alla precisione di fase, consente di potenziare la produttivita degli impianti.

Prerodaggio (predisposizione delle catene in tolleranza)

Nelle prime ore di esercizio, gli accoppiamenti dei particolari assemblati e le superfici dei perni-bussole, sono soggetti al
classico assestamento iniziale. Per limitare e contenere detto assestamento, le catene standard vengono prestirate dalla fab-
brica. Possiamo ottenere la massima affidabilita, nella preparazione delle catene in tolleranza, se lo sviluppo lineare & DEFI-
NITIVAMENTE ASSESTATO. Pertanto, alla velocita di 3 m/s, le catene vengono prerodate dalle 30 h (minimo) alle 70 h
(massimo). Con questo processo, I'assestamento & definitivo e viene ottenuto per effetto dinamico, cioé vengono simulate le
condizioni iniziali d’esercizio sollecitando direttamente piastrine, perni, bussole e rulli. Rispetto alla catena standard prestira-
ta, dal diagramma, vediamo I'assestamento ottenuto con il prerodaggio. Solo ora possiamo prendere in considerazione la
selezionatura in tolleranza delle catene.

0,05
0,04
=] s
e 0,03
/ 1
4 0,02
a 0,01

10 20 30 40 50 60 70 80 120 160 200 240

h d'esercizio con v 3 m/s

Scelta ed esecuzioni delle catene in tolleranza

Il grado di precisione, sia sul singolo tratto che sullo sviluppo lineare totale, & rapportato all'esigenza tecnica (ed economica)
richiesta dal Cliente. Le applicazioni piu diffuse sono le seguenti:

— Catene accoppiate in tolleranza (su valori di 0,5 mm);

— Catene accoppiate in tolleranza (su valori di 0,05 mm);

— Catene per posizionamenti passo-passo (di UNICA SELEZIONE);

— Catene con sviluppo predeterminato (su valori di 0,05 mm).
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Calcolo per determinare il tipo di catena da trasporto:

Una corretta progettazione della catena da trasporto impone che, in condizioni di esercizio ottimali (carico e velocita costanti,
buona lubrificazione, ecc.) il carico di rottura della stessa sia almeno 8-12 volte superiore al tiro effettivo della medesima.

Calcolo del tiro effettivo per trasporto orizzontale con catena con rulli:
P1+P)efve FSeFV+«FC
(PreP) b (kg.

N. catene

T=

P1 = peso del materiale trasportato (kg.)
P = peso approssimativo della catena ed eventuali attacchi (kg.)
fv = coefficiente attrito volvente. Nel calcolo preliminare = 0,2

FS = fattore servizio: carico uniforme, velocita costante = 1
carico con modeste variazioni, funzionamento discontinuo = 1,3
carico con forti variazioni, funzionamento a strappi = 1,7

FV = fattore velocita:

velocita m/1’

N. denti ruota 15 30 45 60
8 1,00 1,30 1,50 1,80
10 0,95 1,15 1,15 1,45
12 0,85 1,05 1,10 1,25
14 0,80 0,95 1,00 1,15
16 0,80 0,90 1,00 1,05

FC = fattore di carico: con una sola catena = 1
con due o piu catene = 1,2

Calcolo di verifica delle pressioni specifiche:

Dopo aver individuato il tipo di catena da impiegare suggeriamo, particolarmente nell’eventualita di movimentazione di carichi
concentrati su ridotte superfici del trasportatore, di verificare anche i valori di pressione specifica tra rulli-bussole e bussole-
perni.

Il calcolo del tiro, in queste particolari condizioni di carico, non & sempre sufficiente a determinare il tipo di catena da utilizzare.
Infatti, qualora i valori di pressione specifica riscontrati dovessero superare i valori limite ammissibili pit sotto riportati, bisogna
optare per una catena pil robusta.

T P = carico in kg. su ogni rullo

Pressione specifica sul perno = T = tiro effettivo sulla catena

Lb < Dp
L = lunghezza foro rullo (mm.)
P =
Pressione specifica sul rullo = ———— Lb = lunghezza totale bussola (mm.)
|« Dr .
Dr = diametro foro rullo (mm.)

Massime pressioni specifiche ammissibili Dp = diametro esterno perno (mm.)

Materiale a contatto Press. spec. Materiale a contatto Press. spec.
bussola/rullo kg/mm? bussola/rullo kg/mm?2

Acciaio cementato - acciaio cementato 0,98 Acciaio cementato - acciaio bonificato legato 4,5
Acciaio cementato - acciaio bonificato 0,85 Acciaio cementato - acciaio cementato 2,5
Acciaio cementato - ghisa 0,71 Acciaio non trattato - acciaio non trattato 1,5
Acciaio cementato - ghisa malleabile 0,9 Ghisa malleabile - acciaio non trattato 1,2
Acciaio cementato - ghisa sferoidale 0,72 Bronzo - acciaio non trattato 0,5
Ghisa - bronzo 0,56 Ertalon - acciaio inox 0,9
Acciaio cementato - bronzo 0,28

Ertalon - acciaio cementato 0,145

112



	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112

